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Краткая характеристика населённого пункта.
Городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан расположен у западного подножия Южного Урала на левом берегу реки Белой, при впадении в нее рек Стерля и Ашкадар. Городской округ г. Стерлитамак – город пяти рек и четырех всемирно известных шиханов.

Основанный в 1766 году, как пристань для отправки по р. Белой поваренной соли, доставлявшейся гужом с Илецких копей, современный Стерлитамак превратился в крупный индустриальный центр Уральского экономического района.

Городской округ (далее по тексту ГО) г. Стерлитамак является городом республиканского подчинения и административным центром одноименного муниципального района.

Город находится на железной дороге Уфа-Оренбург и в узле автомобильных дорог, отходящих в Уфу, Оренбург, Белорецк, Раевский, Федоровку, Стерлибашево. 

Связь со столицей республики городом Уфой осуществляется по железной дороге (156 км) и по автомобильной дороге республиканского значения (135 км).

Город граничит с севера, запада и юга с землями Стерлитамакского района, с востока – Ишимбайского района.

Характерной особенностью системы расселения является сформировавшаяся агломерация, состоящая из трех промышленных городов: Стерлитамак, Салават, Ишимбай, имеющих в своих границах предприятия I и II классов опасности, которые значительно влияют на выбор направления их территориального развития

В соответствии с природным и агроклиматическим зонированием, территория ГО г. Стерлитамак относится к лесостепной природной зоне: теплому с незначительной засушливостью агроклиматическому району.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемого района приведены в таблицах №№ 1-4.
Таблица 1.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-12,5
	-12,2
	-5,7
	5,6
	13,7
	18,4
	20,1
	17,2
	11,6
	3,9
	-4,6
	-10,7
	3,7


Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5° Со.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +20,1° Со.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -16,6° Со.

Средняя их максимальных температур воздуха июля составляет +26,4° Со.

Таблица 2.

Абсолютный минимум температуры воздуха, Со.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	-47,6
	-44,6
	-37,6
	-24,3
	-8,0
	-2,6
	2,2
	-0,1
	-7,6
	-26,2
	-36
	-42,1
	-47,6


Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -47,6 Со в 1943г.

Таблица 3.

Абсолютный максимум температуры воздуха, Со.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	4
	7,8
	14,2
	31,2
	36,7
	38
	40,5
	37,3
	35,5
	25,1
	14,2
	6,4
	40,5


Абсолютный максимум температуры воздуха достигал +40,5 Со в 1952г.

Направление ветра определяется той точкой горизонта, откуда ветер дует, скорость ветра дается в м/с.

Таблица 4.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с.

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	3,1
	2,8
	2,4
	2,8
	2,6
	2,3
	1,9
	1,9
	2,1
	2,7
	2,9
	2,9
	2,5


Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 3,1 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7м/с.

Повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется сезонным режимом барических образований и рельефом местности.

Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направления.

Таблица 5.

Повторяемость направлений ветра и штиля, %.

	Сезон
	Румбы
	Штиль

	
	с
	св
	в
	юв
	ю
	юз
	з
	сз
	

	Зима (12,1,2)
	9
	4
	2
	4
	53
	18
	5
	5
	26

	Весна (3,4,5)
	15
	9
	5
	5
	30
	16
	10
	10
	23

	Лето (6,7,8)
	20
	15
	6
	7
	20
	10
	11
	11
	29

	Осень (9,10,11)
	12
	7
	3
	5
	35
	18
	11
	9
	25

	Год
	14
	9
	4
	5
	35
	15
	9
	9
	26


Примечание. Данные таблицы №5 представляют собой повторяемость направлений ветра, вычисленную в процентах от числа случаев ветров всех направлений, а повторяемость штиля – в процентах от общего числа наблюдений, т.е. суммы числа случаев ветров всех направлений и числа случаев штиля.
Территория ГО г. Стерлитамак представляет собой полого-увалистую равнину, расчлененную долиной р. Белой и ее притоками. Абсолютные отметки в левобережной части р. Белой колеблются от 120 до 200 м, в правобережье повышаются до 220-240 м. Максимальные высоты 337-373м приурочены к вершинам одиночных гор. В долине р. Белой выделяется пойма и две надпойменные террасы. Пойма с абсолютными отметками 120-126 м имеет почти ровную поверхность, изрезанную многочисленными старицами, протоками, озерами, и затапливается паводками р. Белой. Надпойменные террасы прослеживаются по левому берегу р. Белой. Поверхность террас ровная, местами изрезана сетью глубоких (5-15м) оврагов. Абсолютные отметки поверхности террас составляют соответственно 130-135 м и 145-160 м. На этих террасах располагается основная часть современной городской застройки.

Город Стерлитамак – город пяти рек. Река  Белая делит рассматриваемую территорию на западную и восточную части. Левые притоки — реки Ашкадар, Стерля, Ольховка. Правый приток – р. Селеук. Режим рек характеризуется высоким весенним половодьем и низкой летне-осенней меженью, часто нарушаемой дождевыми паводками. 

Гидрогеологические условия характеризуются развитием в долине р. Белой аллювиального водоносного горизонта, приуроченного к песчано-гравийно-галечным отложениям. Глубина залегания грунтовых вод 1-3 м на пойме, и 4-13 м и более на надпойменных террасах. На водораздельной равнине и ее склонах грунтовые воды залегают на глубине более 5 м, на отдельных участках возможно наличие верховодки, залегающей на глубине менее 2 м от поверхности. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений служат элювиально-делювиальные, аллювиальные суглинки, глины, пески, супеси с расчетным сопротивлением грунтов 2,0 -2,5 кгс/см2. На отдельных участках – суглинки и глины, обладающие просадочными свойствами; мощность их не превышает 2,0-2,5 м; тип просадочности - первый.

По данным ГУ «Башкирское УГСМ», гидрогеологические данные по водомерным постам р.Белая – г.Ишимбай и р.Белая – г.Стерлитамак следующие:

Таблица 6

	Пост
	Уровень воды, см
	Уровень воды, м БС
	Обеспеченность, %

	р.Белая – г.Ишимбай

Отметка нуля поста 133,42 м БС
	549
	138,91
	1

	р.Белая – г.Стерлитамак

Отметка нуля поста 121,05 м БС
	645
	127,50
	1


Из физико-геологических явлений на территории города имеют место карстовые и эрозионные (оврагообразование) процессы. Карстовые процессы в виде воронок имеют место в восточной части рассматриваемой территории. Карстующимися породами являются гипсы, реже известняки. Размеры воронок в поперечнике изменяются от 2 до 30 м, глубина варьирует от 1 до 5 м. Пораженность карстовыми процессами на территории Забелья составляет 25%, Заашкадарья - 15%.

Ввиду того, что территория в карстовом отношении практически не изучена, строительству коммуникаций, сооружений должны предшествовать специальные изыскания по уточнению условий и степени развития карста. Эрозионные процессы представлены оврагообразованием и наиболее широко распространены по левому берегу р. Стерли. Овраги растущие. Почвы на территории отличаются разнообразием. Преобладают почвы черноземного типа, тяжелого механического состава. В пределах левобережья р. Белой и узкой предгорной полосы правобережья распространены выщелочные и оподзоленные черноземы. На юге левобережья вклиниваются тучные и карбонатные черноземы.

С повышением рельефа на восток получают распространение на повышенных формах рельефа серые лесные и дерново-подзолистые, часто щебенчатые почвы. Ниже по склонам развиты глубоко гумусные почвы различной степени оподзоливания, образующие ряд переходов от лугово-болотных и лугово-черноземных к темным и подзолистым почвам.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями выделяются территории:

- благоприятные для строительства – располагаются, главным образом, по левобережью р. Белой и представляют собой надпойменные террасы р. Белой, постепенно переходящие в пологие водораздельные склоны. Уклоны поверхности чаще составляют 4-8%;

- ограниченно благоприятные для строительства – участки с уклонами поверхности от 10-20%, расположенные по склонам оврагов, левобережью р. Стерли и по склонам гор в восточной части рассматриваемой территории: с высоким залеганием уровня грунтовых вод (на глубине до 2 м) в долинах рек Белая, Ашкадар, Стерля, Селеук;

- неблагоприятные для строительства – участки с уклонами поверхности более 20%, приуроченные к склонам гор и оврагов; овраги, развитые по левобережью р. Белой; участки, затопляемые при наивысшем уровне воды р. Белой 1% обеспеченности; поймы мелких рек; карьеры;

- не подлежащие застройке – месторождения полезных ископаемых, существующие санитарно-защитные зоны.

В силу исторических особенностей развития природных и инженерно-технических условий ГО город Стерлитамак имеет структуру, расчлененную железной дорогой и системой рек.

Ведущая роль по обслуживанию грузопассажирских перевозок во внешнем сообщении в г.Стерлитамак принадлежит железной дороге. Железная дорога делит город на два планировочных района – восточную и западную. В комплексе ее устройств, находящихся в пределах городской территории, входят следующие элементы:

- участок однопутной железнодорожной линии на тепловозной тяге, общего направления Дема-Карламан-Сакмарская. По территории города линия проходит в меридиональном направлении и делит город на две части;

- станции Косяковка, Стерлитамак.

Железнодорожная станция Косяковка-Сортировочная I класса с односторонней сортировочной системой. Путевое развитие станции состоит из двух парков технологического назначения. Обслуживает грузооборот промышленных предприятий ГО г. Стерлитамака.

Станция Стерлитамак – промежуточная станция III класса. Имеет путевое развитие. Осуществляет операции по пропуску транзитных грузовых и пассажирских поездов. Обслуживает грузооборот промышленных предприятий. Имеет пассажирский вокзал.

Меридиональное прохождение железной дороги в Центральной части города препятствует движению автомобильного транспорта из-за отсутствия достаточного количества путепроводов. Одной из серьезных проблем является прохождение опасных грузов через селитебную часть города.

Преимуществом наличия железной дороги является ее перспективность в развитии межрегиональных связей с Казахстаном и Cредней Азией, а также возможность ее использования в качестве городского транспорта в агломерации Стерлитамак–Салават–Ишимбай.

По данным Башкирского отделения филиала ОАО «РЖД» Куйбышевская железная дорога, интенсивность перевозки грузов существующей железной дороги на участке Карламан-Стерлитамак – 21,3 млн. тонн (брутто) грузов в год; на участке Стерлитамак-Аллагуват – 20,1 млн.тонн (брутто) грузов в год.

В восточной части ГО г. Стерлитамак выделяется район Заашкадарье. Несколько обособленно размещаются район Шахтау – на правом берегу реки Белой, и поселки Первомайский и Строймаш, расположенные в северном промрайоне.

Промышленная зона вытянулась вдоль железной дороги на всем протяжении города, соединяя южную промзону с основной – северной.

В настоящее время из общей территории ГО г. Стерлитамак селитебная зона составляет около 40%. Генеральным планом ГО г. Стерлитамак предусмотрены следующие функциональные зоны:

· Жилые зоны;

· Общественно-деловые зоны;

· Производственные зоны, зоны инженерно-транспортной инфраструктуры;

· Зоны специального назначения;
· Зона рекреационного назначения;
· Зоны сельскохозяйственного использования.
Жилая зона подразделяется на подзоны:

  а) Зона застройки многоквартирными домами выше 5 этажей

Зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми домами. Этажность преимущественно 5 этажей и выше. Тип застройки – секционный;

б) Зона застройки малоэтажными, многоквартирными домами (2-4 этажа) 

Зона застройки малоэтажными домами. Данная зона включает весь спектр малоэтажного жилищного строительства: коттеджи, блокированные типа «Таун-Хауз», секционные до 4 этажей.

в) Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки индивидуальными жилыми домами представлена одно- двухквартирными жилыми домами с приквартирными участками. В районе с.Отрадовка выделена зона индивидуального жилья социального типа.

г) Зона застройки многоквартирными домами в зоне действия ограничений
 Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами в историческом центре города. Это зона повышенного архитектурного контроля. Этажность определяется проектами охранных зон памятников истории и культуры.

  д) Зона застройки индивидуальными жилыми домами в зоне действия ограничений

Зона застройки индивидуальными жилыми домами в историческом центре. Это зона повышенного архитектурного контроля, где наряду с жилой функцией развивается общественная, как в виде отдельно стоящих объектов, так и в виде жилых домов с элементами обслуживания (частная практика);

Подзоны г) и д) - это зоны поэтапных преобразований, связанных со следующими видами деятельности:

- перевод из жилой функции в нежилую;

- снос в связи с организацией санитарно-защитной зоны;

- изменение технологий или проведение иных природоохранных мероприятий на предприятиях – источниках вредного воздействия, с целью сокращения размера санитарно-защитных зон.
 В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных.

Общественно-деловая зона подразделяется на подзоны:

а) Зона размещения многофункциональной общественно-деловой застройки;

б) Зона размещения объектов здравоохранения;

в) Зона размещения объектов оздоровительных учреждений;

г) Зона размещения объектов высшего и среднего специального образования;

д) Зона размещения социальных объектов;

е) Зона размещения встроено-пристроенных объектов обслуживания;

ж) Зона размещения объектов дошкольного, начального общего и среднего образования;

Производственная зона, зона инженерно-транспортной инфраструктуры подразделяются на подзоны:

а) Зона размещения производственных объектов;

б) Зона размещения коммунально-складских и инженерных объектов;

в) Зона размещения карьеров;

г) Зона размещения подсобных хозяйств;

д) Зона размещения водозаборных сооружений;

е) Зона размещения очистных сооружений;

ж) Зона размещения объектов транспорта;

з) Зона размещения технопарка;

и) Зона размещения производственных территорий, подлежащих рекультивации;

к) Полоса отвода железной дороги;

Зона специального назначения подразделяется на подзоны:

а) Зона существующих, сохраняемых кладбищ;

б) Зона проектируемых кладбищ;

в) Зона проектируемого крематория;

г) Зона размещения скотомогильников;

д) Зона размещения полигона ТКО;

е) Зона размещения военных объектов;

ж) Зона спецназначения УВД;

Зона рекреационного назначения подразделяется на подзоны:

а) Зона зеленых насаждений общего пользования;

б) Водные поверхности;

в) Лесопарки;

г) Зона размещения пляжа;

д) Зона размещения физкультурно-спортивных сооружений;

е) Зоны размещения зеленых насаждений;

ж) Зоны размещения зеленых насаждений специального назначения (санитарно-защитные, водоохранные);

з) Городские леса;

и) Прочие зеленые насаждения;
Зона сельскохозяйственного использования подразделяется на подзоны:

а) Пашни подсобных хозяйств;

б) Коллективные сады;

По данным Генерального плана ГО г. Стерлитамак  жилой фонд на 01.01.2019г. составил 6144,3 тыс.кв.м (1351 дом)

В том числе:

-  в жилых домах ( индивидуально-определенных зданиях) - 987,8 тыс.кв.м

- в многоквартирных жилых домах - 5098,9 тыс.кв.м

Число квартир в многоквартирных домах - 108131

Жилые дома (индивидуально-определенные здания) - 9707

Жилищная обеспеченность на 01.01.2019г. составила 21,97 кв.м /чел 

Таблица 7.

Распределение жилого фонда по этажности
	Этажность
	Существующее положение
	Проектное (новое)
	итого

	
	Тыс м2
	Тыс. человек
	квартир
	Тыс м2
	Тыс. человек
	квартир
	Тыс м2
	Тыс. человек
	квартир

	Выше 9 этажей
	112,1
	5,0
	2115
	840,0
	28,78
	15849
	952,1
	32,5
	17964

	4-9 этажей
	4740,7
	213,5
	89447
	1058,36
	36,18
	16235
	5799,06
	196,0
	105682

	2-3 этажа
	304,49
	13,7
	16569
	25,85
	8,83
	578
	330,34
	11,29
	17147

	Индивидуальные жилые дома
	987,1
	44,4
	9707
	383,36
	13,12
	4001
	1370,46
	46,85
	13708

	Итого
	6144,3
	276,6
	117838
	2307,56, в т. ч. до 2030г.- 2193,67
	90,0
	36663 в т.ч. до 2030 г
	8451,96 в т. ч. до 2030г.- 8338,06
	286,64 в т.ч. до 2030г.-

285,0
	154501


Таблица 8.

Распределение жилого фонда по проценту износа

	№
	Наименование показателей
	Жилые дома (индивидуально-определенные)
	Многоквартирные жилые дома

	
	
	Общая площадь жилых помещений
	Количество единиц
	%
	Общая площадь жилых помещений
	Количество единиц
	%

	1
	Износ 0-30%
	733,5
	4959,0
	11,9
	4205,0
	925,0
	68

	2
	Износ 31-65%
	252,9
	4704,0
	4,1
	889,1
	636,0
	14,5

	3
	Износ 66-70%
	0,8
	25,0
	0,01
	0,4
	3,0
	0,007

	4
	Износ >71%
	0,6
	19,0
	0,01
	0,0
	0,0
	0


Обеспеченность жилищного фонда централизованными системами водоснабжения и водоотведения в таблице № 9.

Таблица 9.

	Размерность
	Водоснабжение
	В т.ч. центральное
	Водоотведение
	В т.ч. центральное
	Горячее

водоснабжение
	Ваннами

	1
	2
	3
	4
	
	6
	7

	тыс. м2
	5796,0
	5713,0
	5768,9
	5272,3
	5559,7
	5464,8

	%
	94,3
	93,0
	93,9
	85,8
	90,5
	89,0


Объемы жилищного строительства рассчитаны по укрупненным показателям.

Существующая жилищная обеспеченность составляет 21,97 кв.м./чел.

Основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 29,25 кв.м/чел в соответствии со «Стратегией социально-экономического развития ГО г. Стерлитамак до 2030 года» на проектную численность 285,0 тыс. человек.

К концу расчетного срока жилой фонд ГО г.Стерлитамак составит 8336,25 тыс.кв.м. Объемы нового жилищного строительства составят 8336,25-6144,3+1,8=2193,75 тыс.кв.м общей площади.

                      Распределение объемов нового строительства                                Таблица 10.

	№/№
	Адрес земельного участка
	Площадь земельного участка (га)
	Проектируемая числен-ность населения, тыс. чел
	Наличие документации по планированию территории
	Проектный объем 

(новое строительство

тыс. кв.м/ квартир)

	
	
	
	
	Проект планировки
	Проект межевания
	Многоэтажное, многоквартирное
	Малоэтажное индивидуальное

	1
	Микрорайон 2
	19,41
	4,815+0,468=5,283
	+
	+
	128,47/2192
	14,04/156

	2
	Внесение изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Тукаева,

Химиков, Социалистическая, Цементников городского округа город Стерлитамак, с целью определения границ застроенных и незастроенных территорий
	1,4
	0,544
	+
	+
	7,2/218
	-

	3
	Микрорайон 4А
	12,15
	3,229
	+
	+
	115,401/1923
	-

	4
	Микрорайон 4Б
	9,2
	1,3
	
	
	30,17/544
	-

	5
	Микрорайон 5
	33,1
	2,4
	+
	+
	56,6/943
	

	6
	Прибрежный-1
	43,05
	9,778
	+
	+
	226,79/4404
	

	7
	Прибрежный-2
	78,0
	8,789
	+
	+
	204,08/3894
	

	8
	Микрорайон Шахтау
	24,31
	2,7
	+
	+
	45,73/813
	5,731,2/30

	9
	Застройка по ул. Розы Люксенбург, Горняков,Ученическая
	3,31
	0,265
	+
	+
	6,164/168
	-

	10
	Радужный, 1 очередь
	140
	25,2
	+
	+
	658,906/8995
	

	11
	Радужный, 2 очередь
	40,01
	7,515
	+
	+
	174,285/3273
	-

	12
	Микрорайон – Волочаевская, добролюбова, Николаева
	9,64
	3,13
	+
	+
	72,752/1526
	

	13
	Заашкадарье
	25,0
	0,867
	+
	+
	-
	22,176/154

	14
	Наумовка*
	459
	9,1
	+
	+
	19,69/411
	265,51/2950

	15
	Заливной *
	194
	2,4
	+
	+
	-
	75,9/865

	
	Итого запроектировано
	1091,58
	82,50
	
	
	1746,238/29304
	383,357/4001

	16**
	Территории, ограниченные ул Оренбургский тракт, Полевой, Суханова, коллективными садами,
	17,7
	3,2
	-
	-
	74,4/1404
	-

	17
	Территории, ограниченные ул Оренбургский тракт, Суханова, Ак. Королева , Коллективными садами
	14,4
	2,6
	-
	-
	64,1/1209
	-

	18**
	Территории, ограниченные ул Оренбургский тракт, Ак. Королева, поймой р. Ашеадар
	9,2
	1,7
	-
	-
	39,5/745
	-

	
	Итого требуется новой документации
	41,3
	7,5
	-
	-
	177,96/3358
	

	
	Всего новое строительство
	1132,88
	90,0
	
	
	1924,198/32662
	383,357/4001


Примечание :*- застройка вне границ городского округа

                     **- позиции 16,18-за пределами 2030года

Распределение нового строительства по типу застройки, всего: 2307,555 тыс. кв.м, в том числе:
1) секционная многоквартирная застройка, всего – 1924,198 тыс. кв.м 

2) индивидуальная застройка с участками, всего – 383,357 тыс. кв.м
По данным Генерального плана ГО г. Стерлитамак  численность  фактического населения ГО г. Стерлитамак на 01.01.2018 г. составила 272 218 чел. Среднегодовая численность на 01.01.2018 г. составила 272,218 тыс. чел. 

Динамика численности населения с 2015 г.                          Таблица 11.

	№
	Показатели
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.

	1
	Численность постоянного населения, тыс. чел.
	278,7
	279,7
	280,2
	278,12

	2
	Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, тыс. чел.
	-0,02
	-0,31
	-0,86
	-1,49


Прогнозный расчет численности населения ГО г. Стерлитамак                 Таблица 12.

	№№
	Наименование
	Ед. измер.
	2018 г.
	2020г.
	2030г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Численность населения (среднегодовая) – всего
	чел.
	278127
	278905
	283646

	2.
	Естественный прирост  
	%
	
	0,14
	0,17


Экономика города представлена целым рядом отраслей, но основой являются химические и нефтехимические предприятия.

Производственные, коммунально-складские предприятия в основном сосредоточены на 3-х площадках вдоль железной дороги: Северная, Центральная, Южная. Предприятия химической промышленности сосредоточены в Северной промзоне и в значительной части отделены от селитебной территории санитарно-защитным озеленением. Эта зона находится с подветренной стороны относительно селитебных территорий. В Центральной и Южной зоне в основном – предприятия пищевой и машиностроительной промышленности.

Коммунальная зона, расположенная в западной части города (ул. Ивлева, ул. Сагитова, ул. 23 мая), затрудняет развитие жилых и общественных функций в «старом» городе.

Также объекты коммунального назначения (АТП, троллейбусное депо, инженерные и строительные службы) расположены на территориях, прилегающих к улице Западной.

Предприятия города имеют высокую степень износа основных фондов. Техническое перевооружение, модернизация действующих производств, внедрение инновационных технологий, снос аварийного, ветхого фондов, способствуют росту объемов строительства, реконструкции и капитального ремонта в производственной сфере.

Перечень существующих производственных территорий и объектов, с указанием класса вредности, приведен в таблице 13.
Таблица 13.
	№№
	Наименование
	Класс вредности
	Адрес

	Химическая промышленность

	1
	ФКП «Авангард»
	1
	ул. О. Кошевого, 2

	2
	АО «Синтез-Каучук»
	1
	ул. Техническая, 14 

	3
	АО «Башкирская содовая компания»
	3
	ул. Техническая, 32

	3а
	Свалка АО «Башкирская содовая компания»
	1
	

	4
	АО «Стерлитамакский нефтехимический завод»
	1
	ул. Техническая, 10

	5
	АО «Ойфилд Продакшн Сервисез»
	1
	

	6
	АО НПО «Технолог»
	2
	

	7
	АО «Нижнекамскнефтехим» Стерлитамакский цех
	2
	

	8
	ООО «Завод пластмасс»
	2
	ул. Техническая,32/1

	9
	ООО «Стерлитамакский завод катализаторов»
	2
	

	10
	ООО «Велес-Амид-С»
	3
	

	Машиностроение и металлообработка

	11,11а
	ООО АЦ «Камаз»
	2
	

	12
	ООО НПО «Станкостроение»
	4
	ул. Элеваторная, 37

	13
	АО «Вагоноремонтный завод»
	4
	ул. Гоголя, 130


	14
	ГУП "Стерлитамакский Машиностроительный завод"
	4
	

	15
	АО «Аэромаш»
	4
	ул. Профсоюзная, 6

	16
	АО «Красный пролетарий» (нефтепромысловое оборуд.)
	4
	Стерлибашевский тракт, 29

	17
17-а
	Стерлитамакский завод «Автозапчасть» - филиал ГУП «Башавтотранс» РБ
	4
	ул. Деповская, 19

	18
	МУП «Стерлитамакский механический завод пчеловодного инвентаря»
	5
	ул. Халтурина, 192

	19
	ПП Концерн «Инмаш»
	4
	ул. Гоголя, 122

	20
	ООО «Техмаш»
	5
	

	21
	Литейный цех ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.»
	4
	

	22
	АО Экспериментальный механический завод
	5
	ул. Юсупова, 10

	23
	ООО «Уралторгсервис»
	4
	ул. Харьковская, 2а

	24
	МУП «Стерлитамакская городская типография»
	5
	

	Строительная промышленность

	25
	АО «Известковый завод»
	2
	ул. Бабушкина, 61

	26
	АО «Строительные материалы»
	3
	Ул. Джамбула, 5

	26а
	Филиал ООО «ХайдельбергЦементРус»
	1,2(600,250м)
	Техническая, 2

	27
	ООО «Завод альтернативных бетонов»
	3
	

	28
	ООО «ЖБЗ№1»
	3
	

	29
	Асфальто-бетонный завод
	2
	

	30
	ООО «Экологстрой-сервис»
	3
	ул. Бабушкина, 4

	31
	АО «Завод силикатного кирпича»
	3
	ул. Джамбула, 5

	32
	ООО «Уральская стекольная компания»
	4
	ул. Профсоюзная, 19

	33
	ООО «Декоративные ограждения»
	4
	ул. Руставели, 1а

	34
	ОАО «Завод строительных конструкций» (ЦСП)
	3
	ул. Кошевого, 2

	35
	Стерлитамакский содо-цементный комбинат
	2
	

	36
	Домостроительный комбинат 
	3
	

	37
	ООО "Стройиндустрия" (Пр-во бетона)
	4
	

	38
	Завод ЖБИ
	3
	

	39
	Бетонный завод ДСУ-1
	3
	

	40
	Бетонный узел 
	3
	

	Строительно-монтажные работы

	41
	АО «Стерлитамактепломонтаж»
	4
	ул. Техническая, 5

	42
	ООО «Стерлитамак-1 ВНЗМ»
	3
	Уфимский тракт, 10

	43
	АО «Стерлитамак-2 ВНЗМ»
	4
	ул. Кочетова, 43а

	44
	АО "Стерлитамакнефтехимремстрой"
	3
	ул. Промышленная, 2

	45
	ООО «Теплоизоляция-1»
	4
	ул. Профсоюзная, 1

	46
	ООО Трест «Строймеханизация-1» 
ОАО «Строймеханизация»
	3
	ул. Западная, 14

	47
	ООО СМУ «Эколог» (Стр-во градирен)
	4
	ул. Тукаева, 35

	48
	АО «Уралмонтажавтоматика»
	3
	

	49
	ООО «Башэлектромонтаж»
	4
	

	50
	ГУП «Башхимпромэнерго»
	4
	ул. Новая, 46

	51
	«Спецремстрой»
	4
	

	52
	ООО «Газспецстрой»
	4
	

	53
	ДСУ -1
	4
	

	54
	ООО «Альтрейд»
	
	

	55
	Прочие Строительные, строительно-монтажные управления, ремонтно-строительные управления
	4
	

	Легкая промышленность

	56
	ООО «Башпласт»
	3
	

	Пищевая промышленность

	57
	Филиал «Шихан» ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»
	3
	ул. Новая, 39

	58
	Элеватор 
	4
	

	59
	АО «Группа компаний «Российское молоко», филиал Стерлитамакский молочный комбинат
	4
	ул. Новая, 44

	60
	АО «Стерлитамакский хлебокомбинат»
	5
	ул. Деповская, 184

	60-а
	АО «Стерлитамакский хлебокомбинат», площадка№2
	5
	

	61
61-а
	Стерлитамакский филиал АО «Башспирт»
	4
	ул. Гоголя

	62
	Производство по хранению и переработке зерна ГУСП совхоз «Рощинский»
	4
	

	63
	Колбасный цех
	3
	

	Обработка древесины

	64
	Мебельная фабрика «Медведь»
	4
	

	65
	ООО «Мебельная фабрика»
	4
	ул. 7 Ноября, 3

	66
	Мебельная фабрика «Антарес»
	4
	

	67
	Пилорама, столярный цех
	4
	

	Электроэнергетика

	68
	ООО «БГК» Стерлитамакская ТЭЦ
	2
	ул. Техническая, 10

	69
	ООО «БГК» Ново-Стерлитамакская ТЭЦ
	2
	

	70
	Электроподстанция
	3; 5
	

	71
	Котельный цех№7БашРТС- Стерлитамак» ООО «БашРТС»
	3
	

	72
	Тепловые сети
	5
	

	73
	Филиал «Стерлитамакгаз» ОАО «Газ-Сервис»
	5
	ул. Вокзальная, 2

	74
	МУП «Электросети»
	5
	ул. Щербакова,1а

	75
	Градирни
	3
	

	76
	АГРС
	3
	

	Объекты и производства агропромышленного комплекса

	77
	Ашкадарская птицефабрика ДП ГУСП "Башптицепром"
	1
	

	78
	Теплицы
	4
	

	79
	Филиал «инкубаторно-птицеводческая станция Стерлитамакская «ОАО «Башптицепром»
	3
	

	80
	ФГУП Башсортсемовощ
	4
	

	80-а
	ГУСП Семеноводческая станция по травам
	4
	

	81
	Подсобное хозяйство, сельхозцех
	4
	

	Добыча ископаемых

	82
	Карьеры
	2,4
	

	Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, коммунального назначения

	83
	Предприятие по переработке вторсырья
	2
	

	84
	МУП  «Межрайкоммунводоканал»
	2,5
	

	85
	Стерлитамакский цех ОАО «Башвторцветмет»
	4
	ул. С.-Щедрина, 2б

	86
	Стерлитамакский цех ОАО «Башвтормет»
	4
	ул. С.-Щедрина, 2г

	87
	Насосная станция
	-
	

	88
	Метеостанция
	3
	

	89
	Очистные сооружения
	1
	

	90
	Водозаборные сооружения
	
	

	91
	АТП, автотранспортные цеха, автобазы
	3
	

	92
	МБУЗ «Санитарный автотранспорт»
	4
	

	93
	ООО «Транспортник»
	4
	

	94
	Автодром
	4
	

	95
	ПМК
	4
	

	96
	Транспортный участок МУП "ДЕЗ"
	4
	

	97
	Автовокзал
	3
	

	98
	МП «Быттранссервис»
	4
	

	99
	Автосервис, станция техобслуживания
	4,5
	

	100
	АЗС
	4,5
	

	101
	АГЗС
	4
	

	102
	МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление»
	4
	

	103
	Троллейбусное депо
	3
	

	104
	Гаражи индивидуального автотранспорта
	5
	

	104-а
	Автостоянка вместимостью свыше 100 машино-мест
	5
	

	105
	Мастерские, производственные базы
	4
	

	106
	Склад угля
	2
	

	107
	Склад нефтепродуктов, мазутохранилище
	2
	
	

	108
	Площадка рекультивации нефтешламов
	2
	
	

	109
	ООО «Вториндустрия» ( полигон ТКО)
	2
	г. Стерлитамак, ул. ул. 40 проезд,5
	

	110
	Стерлитамакская межрайбаза Башпотребсоюза, рынок
	5
	
	

	111
	База ПТЖХ, ЖКО
	4
	
	

	112
	Базы, склады
	5
	
	

	113
	МУП «Плодовощ», овощехранилище
	5
	
	

	114
	ЗАО "Сиаф-прибор" (Тара, упаковка)
	5
	
	

	115
	Городская ветстанция, ГУ
	4
	
	

	116
	Скотомогильники
	1,2
	
	

	117
	Локомотивное депо
	4
	
	

	118
	Исправительно-трудовая колония
	4
	
	

	119
	Следственный изолятор
	4
	
	

	120
	Детский приемник
	4
	
	

	121
	Логистический комплекс
	5
	
	

	122
	ООО «Мохит-СТР»
	4
	Элеваторная,2
	

	Обработка животных продуктов

	123
	МУП Стерлитамакское районное пимокатное производство
	5
	ул. Комсомольская, 21

	Недействующие предприятия

	124
	ООО « Новостерлитамакский мясокомбинат»
	-
	

	125
	ОАО Ашкадарский кирпичный завод
	-
	

	126
	Центральная нефтебаза Стерлитамакский филиал ОАО «Башкирнефтепродукт»
	-
	


Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения округа, городского округа.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения округа, городского округа и деление территории округа, городского округа на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского округа и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Инфраструктура водоснабжения города представляет собой систему, включающую в себя водозаборные сооружения (собственные водозаборы и ведомственные водозаборы) с системой обеззараживания, магистральные и распределительные водопроводные сети, с расположенными на них сооружениями. Централизованная система водоснабжения охватывает всю территорию ГО г. Стерлитамак. 

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Водоснабжение города Стерлитамак представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих 

1. Забор воды из источников и транспортировка ее до водопроводных насосных станций. 


2. Подготовка воды до требований санитарных правил и норм – СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды».


3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города и источники теплоснабжения. 

Основными источниками водоснабжения города Стерлитамак являются четыре водозабора:

1. Ашкадарский водозабор – мощность 29,6 тыс.куб.м. в сут., расположенный в ГО г. Стерлитамак; 

2. Каптажи родников Берхомут и Аскен-Куль – мощность 52,1 тыс. куб. м. в сут., расположенные в Ишимбайском районе;

3. Грунтовый водозабор на р. Белой АО «Башкирская содовая компания» - мощность 16 тыс. куб. м. в сут., расположенный в Ишимбайском районе (эксплуатируется АО «Башкирская содовая компания»). Максимальный лимит по подаче воды для потребителей ГО г.Стерлитамак составляет 11 тыс. куб. м. в сут.

4. Зирганский водозабор г. Салавата, который является источником для трех городов: Салават, Стерлитамак, Ишимбай с утвержденными запасами 303 тыс. куб. м. в сут. Лимит по подаче питьевой воды с водозабора «Зирган» для потребителей ГО г. Стерлитамак составляет  9-30 тыс. м3/сут.

Городская сеть водоснабжения, согласно условному разделению город на два планировочных района принятому Генеральным планом ГО г. Стерлитамак, поделена на 2 зоны – восточную (центральную) и западную:

- восточная (центральна) зона снабжается водой от Ашкадарского источника и водозабора Зирган. Вода в сеть подается насосной станцией II подъема, расположенной на Ашкадарском водозаборе. В зоне имеются 3 подкачивающих насосных станции, расположенные на ул. Лесная, ул. Кочетова, ул. Макаренко.

- западная зона снабжается водой от водозаборов Берхомут и Аскен-Куль, а также Зирган и АО «Башкирская содовая компания». Потребителям вода подается насосной станцией Ш подъема, расположенной по ул. Элеваторная и насосной станции Юго-Западного района по пер. Цветочная. В зоне расположена подкачивающая насосная станция по ул. Космонавтов для подачи воды в пос. Первомайский.

Протяженность водопроводных сетей города Стерлитамак составляет  536,4 км. Материал трубопроводов – чугун, сталь, пластик.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 1260 пожарных гидрантов. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено более 219 водоразборных колонок.

Ашкадарский водозабор является подрусловым, состоящим из 24 скважин глубиной от 12 до 15 м. Водоисточники «Берхомут» и «Аскен-Куль» являются каптированными родниками. Водозабор «Зирган» является скважинным. Водозабор АО «Башкирская содовая компания» является грунтовым водозабором на р. Белой.

Общая возможная подача воды потребителям ГО г. Стерлитамак составляет 102-123 тыс. м3/сут.

Система централизованного водоснабжения ГО г. Стерлитамак включает в себя: насосные станции 1 и 2 подъема Ашкадарского водозабора ул. Ольховская, 61а, насосную станцию 3 подъема (Западного района) ул.Элеваторная, 86а, НСП Юго-Западного района переулок Цветочный, 13 и четыре повысительные станции: ВНС подкачки по ул. Лесная, ВНС по ул. Кочетова, 51 (эксплуатируется в режиме резерва), ВНС подкачки по ул. Макаренко и ВНС подкачки по ул. Космонавтов. В состав системы централизованного водоснабжения ГО г. Стерлитамак также входят накопительные ёмкости водоснабжения - 10 резервуаров чистой воды. Объем резервуарного парка составляет 52 тыс. м3/сут.

Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через городские сети водопровода общей протяженностью 536,4 км, в т. ч. водоводов – 166,8 км, уличных магистральных сетей – 261,5 км, внутриквартальных сетей – 108,1 км. Из общей протяжённости водопроводных сетей – 107,7 км трубопроводов различного диаметра требуют замены. 

Кроме этого количества в ГО г. Стерлитамак выявлено 5,070 км бесхозяйных сетей водоснабжения.

Часть населения малоэтажной усадебной застройки берет воду из водозаборных колонок, количество водозаборных колонок составляет 219 единиц.

Холодная вода используется для хозяйственно-бытовых нужд бюджетных организаций, промышленных предприятий, населения и др., а также для приготовления горячей воды в системах ГВС с закрытым водоразбором.

1.2. Описание территорий округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

Система централизованного водоснабжения городского округа ГО г. Стерлитамак охватывает всю территорию города, включая районы усадебной застройки.

Процент охвата системами водоснабжением населения города составляет 92,7 %, в т. ч. централизованными 92,4 %. Процент охвата населения централизованными системами водоснабжением в  многоквартирной застройке составляет 100,0 %.

Частные домовладения усадебного типа, неподключенные к централизованной системе водоснабжения населенного пункта в качестве источников водоснабжения, используют шахтные колодцы и водоразборные колонки.

Домовладения, не охваченные централизованными системами водоснабжения, расположены равномерно по всей территории городского округа г. Стерлитамак в районах частной застройки. Перечень жилых районов и улиц с индивидуальной застройкой, не обеспеченных централизованным водоснабжением и водоотведением приведён в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.
	№ п/п.
	Наименование улиц
	Протяженность, м

	
	район «Сайгановка»
	

	1
	ул. Кирова от ж/д. №104 до ул. Лесная
	360,0

	2
	пер. Индустриальный от ж/д №26 до ж/д. №30
	50,0

	3
	ул. Мира от ж/д. №167 до ж/д. №181
	125,0

	4
	ул. Комсомольская от  ж/д № 141 до ж/д. №135 
	70,0

	
	Всего
	605,0

	
	район «Восточный»
	

	1
	ул. Южная от ж/д. №173 до ж/д. №185
	135,0

	2
	ул. Пантелькина от ул.Пантелькина до ж/д. №127, от ул.Пантелькина до ж/д. № 142, от ул.Пантелькина до ж/д №191
	340,0

	3
	ул. Полевая от ул.Полевая до  ж/д. №42, от ул.Полевая до ж/д №60
	230,0

	4
	ул. Трудовая от ж/д. №26 до ж/д. №34, от ж/д. №100 до ж/д. №102, от ж/д. №119 до ж/д. №123
	140,0

	5
	ул. Оренбургская от ж/д. №14 до ж/д. №30
	150,0

	6
	ул. Ильича от ж/д. №89 до ж/д. №91, от ж/д. №111 до ж/д. №115
	55,0

	7
	ул. Степная от ж/д. №184 до ул. Трудовая, от ул.Трудовой  до   ж/д. №214
	215,0

	8
	ул. 23 Мая от ул.Островского  до ж/д. №77, от ул. 23 Мая до  ж/д. №175 
	320,0

	9
	ул. Томина от ул. Южная до ж/д. №37 
	100,0

	10
	ул. Краснодонцев от ж/д. №42 до ж/д. №54
	130,0

	11
	ул.Пушкина от ул. Халтурина до ж/д №57 по ул.Пушкина

	150,0

	
	Всего
	1965,0

	
	пос. «Строймаш»
	

	1
	ул. Ленинградская от ул. Гвардейская до ж/д. №52 по ул. Ленинградская 
	750,0

	2
	ул. Котовского от ж/д №47 до ж/д. №51 по ул. Котовского
	60,0

	3
	ул. Юбилейная от ул. Демократическая до ж/д. №57 по ул. Юбилейная, от ж/д. №3 до ж/д. №26 по ул. Юбилейная
	500,0

	4
	ул. Ушакова от ул. Юбилейная до ул. Шевченко
	420,0

	5
	1-й пер. Ушакова
	100,0

	6
	ул. Гвардейская от ул. Кавказская до ул. Ленинградская
	200,0

	7
	ул. Громовой от ул. Аксакова до ул. Дубинина 
	200,0

	8
	ул. Дубинина от ул. Громовой до ж/д. №11 по ул. Дубинина
	100,0

	9
	ул. Щорса от ул. Репина до пер. Жуковского 
	180,0

	10
	ул. Кавказская от ул. Береговая до ж/д. №10 по ул. Кавказская
	80,0

	11
	пер. Юбилейный
	130,0

	12
	пер. Репина
	150,0

	13
	ул. Плановая от ул. Ушакова до ул. Демократическая
	110,0

	
	Всего
	2980,0

	
	район «Заашкадарье»
	

	1
	ул. Некрасова до ул. Трубная, ул. Некрасова от ул. Володарского до ул. Белинская
	810,0

	2
	ул. Ватутина от ж/д. №18 до ул. Ватутина
	260,0

	3
	ул. Белинского
	190,0

	4
	ул. Пугачева от ж/д. №90 до ул. С. Лазо
	700,0

	5
	ул. Красная
	280,0

	6
	ул. Фрунзе от р. Ашкадар до ж/д. №31
	570,0

	7
	ул. Трубная от ж/д. №57а до ж/д. №71 по ул. Трубная
	280,0

	8
	Белорецкий тракт от Кир. Завода до ж/д. №103
	400,0

	9
	ул. С. Лазо от ж/д. №1 до ж/д. №9, от КНС до ж/д. №65
	360,0

	10
	ул.Володарского  от ж/д №39 по ул. Ашкадарская до ж/д № 59 по ул.Володарского
	120,0

	11
	ул. Железная
	100,0

	12
	ул. Арсланова, Мирная, Ясная, С. Лазо, ул.Лелюшкина, ул.Басманова, ул.Черных, ул.Муртазина, ул.Емельянова, ул.Соляная пристань
	4200,0

	
	Всего
	8270,0

	
	район «Тайвань»
	

	1
	ул. Славянская
	400,0

	2
	ул. Ровенская, 1-ый пер. Ровенский, 2-ой пер. Ровенский
	1000,0

	3
	ул. Дежнева
	200,0

	4
	ул. Докучаева
	300,0

	5
	ул. Дегтярева от ул.Ровенская до ж/д №1 по ул.Дегтярева
	50,0

	
	Всего
	1950,0

	
	район «Западный»
	

	1
	ул. Раевская от ул. Новой к ж/д. №2-14
	395,0

	2
	ул. Отрадовская от ж/д. №16 до ж/д. №26
	120,0

	
	Всего
	515,0

	
	Итого
	16285,0


1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории городского округа ГО г. Стерлитамак система централизованного водоснабжения охватывает всю территорию города и является единой технологической зоной водоснабжения. Источниками централизованной системы водоснабжения ГО г. Стерлитамак являются:

· - водоисточники «Берхомут» и «Аскен-Куль», расположенные в Ишимбайском районе 49,5 км от ГО г. Стерлитамак;

· - водозабор «Ашкадарский», расположенный в ГО г. Стерлитамак на левом берегу реки Ашкадар;
· - водозабор «Зирган», расположенный в Мелеузовском районе в 38,1 км от ГО г. Стерлитамак (отметка 220 м) (эксплуатируется МУП «Салаватводоканал»);

· - водозабор АО «Башкирская содовая компания», расположенный в Ишимбайском районе вблизи городской границы на правом берегу реки Белая. 

Городская сеть водоснабжения, согласно условному разделению город на два планировочных района принятому Генеральным планом ГО г. Стерлитамак, поделена на 2 зоны – восточную (центральную) и западную:

- восточная (центральная) зона снабжается водой от Ашкадарского источника и водозабора Зирган. Вода в сеть подается насосной станцией П подъема, расположенной на Ашкадарском водопроводном узле. В зоне имеются 3 подкачивающих насосных станции, расположенные на ул. Лесная, ул. Кочетова, ул.Макаренко.

- западная зона снабжается водой от водозаборов Берхомут и Аскен-Куль, а так же Зирган и АО «Башкирская содовая компания» (используется  как резервный источник). Потребителям вода подается  насосной станцией III подъема, расположенной по ул. Элеваторная и насосной станцией Юго-Западного района по пер. Цветочный. В зоне расположена подкачивающая насосная станция по ул. Космонавтов для подачи воды в пос. Первомайский.

С водозабора АО «Башкирская содовая компания», помимо обеспечения  собственных нужд предприятия, осуществляется водоснабжение нескольких предприятий. Перечень потребителей ХВС, которые получают холодную воду от водозабора АО «Башкирская содовая компания» приведён в таблице 1.3.1.  
Таблица 1.3.1.

	№ п/п
	Наименование потребителя

	1
	АО «Синтез-Каучук»

	2
	ГУСП совхоз «Рощинский»

	3
	АО «СНХЗ»

	4
	Ново-Стерлитамакская ТЭЦ

	5
	АО НПО «Технолог»

	6
	АО «Нижнекамскнефтехим»

	7
	АО «Башхимремонт»

	8
	ООО «Фабрика «Одежда»

	9
	ИП Крупинова

	10
	ООО «Стальмонтаж»

	11
	АО «Центр заготовки металла»

	12
	ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»

	13
	ООО «Открытые инвестиции»

	14
	ООО «Стерлитамакский завод катализаторов»

	15
	ООО «Башполимер»

	16
	ж/п Шахтау-Урняк-Карасёвка


Система централизованного водоснабжения ГО г. Стерлитамак включает в себя станции первого, второго и третьего подъемов подъёма и пять повысительных станции. Перечень насосных станций приведён в таблице 1.3.2

Таблица 1.3.2.

	№ п/п
	Наименование насосной станции
	Месторасположение

	1
	   Станция I подъёма Ашкадарского водозабора
	   ул. Ольховская, 61а

	2
	Станция II подъёма Ашкадарского водозабора
	ул. Ольховская, 61а

	3
	НС  (3 подъема) Западного района
	ул. Элеваторная,86 а

	4
	НСП Юго-Западного района
	пер. Цветочный, 13

	5
	НС подкачки Лесная
	ул. Лесная, 18 а

	6
	НС Бугоровская
	ул. Кочетова, 51

	7
	НС подкачки Первомайская
	ул. Космонавтов, 1 а

	8
	НС подкачки Строймаш
	ул. Макаренко


Единая зона нецентрализованного водоснабжения ГО г. Стерлитамак не сформирована. Домовладения, не охваченные централизованными системами водоснабжения, расположены фрагментарно по всей территории городского округа г. Стерлитамак в районах частной застройки. Перечень жилых районов и улиц с индивидуальной застройкой, не обеспеченных централизованным водоснабжением и водоотведением приведён в таблице см. табл. 1.2.1.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Основными источниками водоснабжения города Стерлитамак являются четыре водозабора:

1. Ашкадарский водозабор – мощность 29,6 тыс.куб.м. в сут., расположенный в ГО г. Стерлитамак; 

2. Каптажи родников Берхомут и Аскен-Куль – мощность 52,1 тыс. куб. м. в сут., расположенные в Ишимбайском районе;

3. Грунтовый водозабор на р. Белой АО «Башкирская содовая компания» - мощность 16 тыс. куб. м. в сут., расположенный в Ишимбайском районе (эксплуатируется АО «Башкирская содовая компания»). Максимальный лимит по подаче воды для потребителей ГО г.Стерлитамак составляет 11 тыс. куб. м. в сут.

4. Зирганский водозабор г. Салавата, который является источником для трех городов: Салават, Стерлитамак, Ишимбай с утвержденными запасами 303 тыс. куб. м. в сут. Лимит по подаче питьевой воды с водозабора «Зирган» для потребителей ГО г. Стерлитамак составляет 9-30 тыс. м3/сут.

Паспортные характеристики каптажной системы водозабора «Аскен-Куль» приведены в таблице 1.4.1.1.

Таблица 1.4.1.1.

	№ п/п
	Показатель
	Характеристики

	1
	Тип каптажа
	Углубленный

	2
	Материал
	Сборные железобетонные блоки

	3
	Размеры
	15 м Х 12 м, глубина 8 м

	4
	Дно
	Карстовая воронка, обложенная по внешней стороне каменным наброском

	5
	Отмостки
	-

	6
	Мерная рейка
	Стойка с делениями

	7
	Павильон
	Приземистый, амбарного типа с двумя входными люками на асфальтированной крыше. По внешней стороне каптажного амбара дамба с нагорной стороны, полукольцевая ливнеотводная канава со сбросом в реку

	8
	Материал
	Стены – бетонные блоки

Перекрытие – железобетонные плиты

Люки - металлические

	9
	Внутренний объём каптажа
	1800 м3

	10
	Абс. отметка максимального уровня воды
	244 м

	11
	Абс. отметка дна
	234 м

	12
	Абс. отметка верха самотечного водовода d 1200 мм
	239,65 м

	13
	Абс. отметка низа трубопровода аварийного сброса d 1000 мм
	244 м

	14
	Общий объём водоприёмной камеры, в т. ч. водосборная часть (затопленная)
	1800 м3 

800 м3

	15
	Сброс (перелив, аварийный сброс)
	р. Ишара

	16
	Абс. отметка выхода родника
	234 м

	17
	Подача воды
	Самотеком по трубопроводу d 1200 мм протяженностью 35 м вода подаётся в приёмную камеру и далее по трубопроводу d 500 мм, протяженностью 2,2 км в накопительный резервуар объёмом 250 м3, откуда транспортируется самотёком по магистральному трубопроводу d 1000 мм в г. Стерлитамак

	18
	Зона санитарной охраны I пояс ЗСО
	Общая площадь ЗСО (I пояс) – 1 га

Зона санитарной охраны огорожена по периметру 100 м х 100 м

Площадь озеленена, подъездные пути имеют твердое покрытие. Площадь ЗСО охраняется круглосуточно


Паспортные характеристики каптажной системы водозабора «Берхомут» приведены в таблице 1.4.1.2.

Таблица 1.4.1.2.

	№ п/п
	Показатель
	Характеристики

	1
	Тип каптажа
	Углубленный

	2
	Материал
	Сборные железобетонные блоки

	3
	Размеры
	18 м Х 24 м, глубина 3 м

	4
	Дно
	Карстовая воронка, обложенная по внешней стороне каменным наброском

	5
	Отмостки
	Металлическая галерея с перилами

	6
	Мерная рейка
	Стойка с делениями на основании моста

	7
	Павильон
	Наземный, амбарного типа 

	8
	Материал
	Стены – бетонные блоки

Перекрытие – железобетонные плиты

Дверь металлическая на замке

	9
	Внутренняя площадь каптажа
	432 м2

	10
	Абс. отметка подошвы фундамента
	217,45 м

	11
	Абс. отметка верха водосборного бассейна
	220,86 м

	12
	Абс. отметка низа перекрытия
	222,55 м

	13
	Абс. отметка верха воронки холостого сброса d 800 мм (в реку Берхомут)
	220,35 м

	14
	Абс. отметка низа трубопровода (галереи) сброса d 1220 мм в реку Берхомут)
	217 м

	15
	Абс. отметка верха воронок отводящего трубопровода - d 800 мм
	220,03 м; 220,08 м

	16
	Общий объём водоприёмной камеры, в т. ч. водосборной части (затопленой)
	850 м3 

270 м3

	17
	Сброс (перелив, аварийный сброс)
	р Берхомут

	18
	Абс. отметка выхода родника в каптаже
	218,8 м

	19
	Подача воды
	Самотеком по трубопроводу d 1000 мм и протяженностью 191,5 м вода подаётся в накопительный резервуар объёмом 250 м3 далее транспортируется самотёком по магистральному трубопроводу d 1000 мм в г. Стерлитамак


	20
	Зона санитарной охраны I пояс ЗСО
	Общая площадь ЗСО (I пояс) – 1 га

Зона санитарной охраны огорожена по периметру 100 м х 100 м. Площадь озеленена, подъездные пути имеют твердое покрытие.

 Площадь ЗСО охраняется круглосуточно


Городская сеть водоснабжения, согласно условному разделению города на два планировочных района принятому Генеральным планом ГО г. Стерлитамак, поделена на 2 зоны – восточную (центральную) и западную:

- восточная (центральная) зона снабжается водой от Ашкадарского источника и водозабора Зирган. Вода в сеть подается насосной станцией П подъема, расположенной на Ашкадарском водопроводном узле. В зоне имеются 3 подкачивающих насосных станции, расположенные на ул. Лесная, ул. Кочетова, ул.Макаренко.

- западная зона снабжается водой от водозаборов Берхомут и Аскен-Куль, а также Зирган и АО «Башкирская содовая компания» (используется как резервный источник). Потребителям вода поступает от насосной станции Ш подъема, расположенной по ул. Элеваторная и насосной станции Юго-Западного района по ул. Цветочная. В зоне расположена подкачивающая насосная станция по ул. Космонавтов для подачи воды в пос. Первомайский.

С водозабора АО «Башкирская содовая компания», помимо собственных нужд, осуществляется водоснабжение нескольких предприятий. Перечень потребителей ХВС, которые получают холодную воду от водозабора АО «Башкирская содовая компания» приведён в таблице 1.3.1. 

Мощность существующих водозаборов удовлетворяет потребность в холодном водоснабжении населения, предприятий и прочих потребителей ГО г.Стерлитамак на расчетный срок.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Водоподготовка исходной воды для централизованной системы водоснабжения городского округа организована на всех четырёх источниках водоснабжения, а также на НСП Юго-Западная и НС III подъема Западного района. Исходной водой на водозаборных сооружениях служат подземные воды и поверхностные источники, в т. ч. каптированные родники. Перечень кратких характеристик водоподготовительных установок приведён в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2.

	Источник
	Проектная
	Фактич.
	Принадлежность
	Применяемый реагент

	
	мощность
	мощность
	
	

	
	м3/сут
	м3/сут
	
	

	"Берхомут"+
	
	52000
	МУП МРКВК
	Гипохлорит

	Аскен-Куль
	60000
	
	
	натрия

	Ашкадарский
	
	21000
	МУП МРКВК
	Гипохлорит

	водозабор
	29600
	
	
	натрия

	НС III подъема (Западного
	
	60000
	МУП МРКВК
	Гипохлорит

	Района)
	60000
	
	
	натрия

	"Зирган"
	
	5000
	МУП Салаватводоканал
	Гипохлорит

	
	9000
	
	
	натрия

	АО " Башкирская содовая компания "
	11000
	2000
	АО " Башкирская содовая компания "
	Ультрофиолетовое

	
	
	
	
	облучение

	НСП
	
	     4500
	ММУП МРКВК
	Ультрофиолетовое

	Юго-Западная
	15000
	
	
	облучение


В настоящее время на источниках водоснабжения ГО г. Стерлитамак: Берхомут, Аскен-Куль, Ашкадарский водозабор, Зирган, а также НС III подъема (Западного района) на ВПУ в качестве реагента используется гипохлорит натрия (NaClO). Гипохлорит натрия (NaClO) относится к реагентам-дезинфектантам, используемым в качестве альтернативы газообразному хлору, обеспечивает эффективное обеззараживание и защиту от всех известных патогенных (болезнетворных) бактерий, вирусов, грибковых инфекций и простейших. Гипохлорит натрия применяется обычно в двух формах: товарный (технический) марки А - высококонцентрированный раствор с высоким значением pH, производимый на химических заводах, и раствор с более низкой концентрацией, производимый на месте использования в нужном количестве путем электролиза раствора поваренной соли.

На водозаборе АО "Башкирская содовая компания", а также НСП Юго-Западного района обеззараживание питьевой воды осуществляется установками ультрафиолетового излучения. Одной из актуальных задач при обеззараживании питьевой воды, а также промышленных и бытовых стоков после их осветления (биоочистки) является применение технологии, не использующей химические реагенты, т. е. технологии, не приводящей к образованию в процессе обеззараживания токсичных соединений (как в случае применения соединений хлора и озонирования) при одновременном полном уничтожении патогенной микрофлоры. Широкое внедрение УФ-технологии в муниципальные и промышленные системы водоснабжения позволяют обеспечить эффективное обеззараживание (дезинфекцию) как питьевой воды перед подачей в сети горводопровода, так и сточных вод перед их выпуском в водоемы. УФ-облучение не образует побочных продуктов реакции, его доза может быть увеличена до значений, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность, как по бактериям, так и по вирусам. Использование УФ-облучения в качестве обеззараживания рекомендуется для воды, уже прошедшей очистку по цветности, мутности и содержанию железа.

Контроль качества питьевой воды на водоисточниках и сетях централизованной системы водоснабжения ГО г. Стерлитамак осуществляется аккредитованной «Лабораторией контроля качества питьевой воды и воды водоисточников и сточных вод» МУП «Межрайкоммунводоканал» городского округа город Стерлитамак, лабораторией СТУ Роспотребнадзора. Отбор проб питьевой воды и проведение исследований её на соответствие нормативным показателям осуществляется на основании Рабочих программ № 1 и № 2 лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды АО «Водоснабжающая компания» ГО г. Стерлитамак на 2020 – 2025 г.г. в соответствии с утверждённым Календарным графиком лабораторно-производственного отбора проб питьевой воды и проведения их исследования г. Стерлитамак на 2020-2025 г.г. За прошедший 2019 год из всех проведённых исследований отобранных проб питьевой воды превышение нормируемых показателей отмечено:
- на водоисточнике «Берхомут» по мутности – 2 пробы.
С начала эксплуатации  водозабора Берхомут с 1974 года,  в паводковый период и сезон осенних дождей наблюдается  снижение  качества питьевой воды по показателю мутность. 

Для улучшения показателей по мутности разработан проект «Сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника «Берхомут» для г. Стерлитамак мощностью 60 тыс.м3/сут». На Ашкадарском водозаборе система обеззараживания воды требует реконструкции.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

В состав централизованной системы водоснабжения ГО г. Стерлитамак входят три станции второго подъёма: Ашкадарский водозабор, НСП Юго-Западного района и НС III подъема (Западного района), и четыре повысительные станции: НС подкачки по ул. Лесная, НС Бугоровская, НС подкачки Строймаш и НС подкачки Первомайская, которые обеспечивают бесперебойное снабжение водой потребителей в соответствии с установленными режимами работы.

Насосные станции имеют в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

Насосные агрегаты на насосных станциях подкачивания оборудованы автоматической системой управления работы. На насосных станциях основным оборудованием являются сетевые насосы, создающие необходимый напор в сети холодного водоснабжения. 

Данные по количеству, марке и техническим характеристикам насосных агрегатов представлены в таблице 1.4.3.

Таблица 1.4.3.
	№ п/п
	Место установки
	Марка и тип насосного оборудования
	Коли-чество
	Установленная мощность, КВт
	Режим работы
	Производи- тельность, м3/ч

	
	
	
	
	
	
	

	Насосная станция  подкачки Юго-Западного района (НСП)

	1
	 НСП
	Насос Д630/90 
	1
	160
	Продолжительный 
	630

	2
	 НСП
	Насос Д630/90 
	2
	160
	Резерв
	630

	3
	 НСП
	Насос Д630/90
	1
	200
	Резерв
	630

	Ашкадарский водозабор

	4
	2 подъём
	Насос Д 2000/100
	1
	800
	Резерв
	2000

	5
	2 подъём
	Насос Д 1250/63
	1
	250
	Продолжительный
	1250

	6
	2 подъём
	Насос Д 1250/63
	1
	315
	Продолжительный
	1250

	7
	2 подъём
	Насос Д 1600/90
	1
	400
	Кратковременный
	1600

	8
	2 подъём
	Насос Д 500/65
	1
	160
	Продолжительный
	500

	9
	1 подъём
	Насос 12НДс 
	2
	55
	Кратковременный
	450

	10
	1 подъём
	Насос ВВН-12 
	2
	28
	Кратковременный
	100

	11
	1 подъём
	Насос SCO-150
	1
	40
	Резерв
	100

	12
	скважины
	GRUNDFOS SP-125
	2
	11
	Продолжительный
	125

	13
	скважины
	GRUNDFOS SP-60
	4
	7
	Продолжительный
	60

	14
	скважины
	Насос К290/18
	2
	22
	Продолжительный
	150


	15
	скважины
	GRUNDFOS SP-90
	2
	7
	Продолжительный
	90

	16
	скважины
	Насос ВВН-6 
	2
	22
	Продолжительный
	65

	17
	скважины
	GRUNDFOS SP-95
	6
	7
	Продолжительный
	95

	18
	скважины
	Насос 6НДв
	1
	55
	Резерв
	420

	19
	скважины
	Насос ЭЦВ-160
	1
	22
	Кратковременный
	160

	20
	скважины
	Насос К40/30 
	1
	22
	Кратковременный
	20

	Насосная станция 3-го подъема (НС)

	21
	 НС
	Насос Д 3200/75
	1
	800
	Резерв
	3200

	 22
	 НС
	Насос Д 1600/90
	1
	500
	Продолжительный
	1750

	23
	 НС
	Насос Д 1600/90
	1
	630
	Продолжительный 
	1750

	24
	 НС
	Насос Д 1250/63
	2
	315
	Продолжительный
	1250

	Насосные станции подкачки (НСП) 

	25
	 НСП
	Насос 8НДв 
	1
	75
	Резерв
	500

	26
	 НСП
	Насос Д320/50
	1
	75
	Продолжительный
	320

	27
	 НСП
	Насос Д320/50 
	2
	55
	Продолжительный
	320

	 28
	 НСП
	Насос 5 НДв
	2
	55
	Продолжительный
	250

	29
	НСП
	Насос GRUNDFOS ТР65-460/2
	1
	11
	Продолжительный
	40

	30
	НСП
	Насос К125-150-250
	1
	18,5
	Резерв
	40


Состояние насосного оборудования оценивается как удовлетворительное.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Снабжение абонентов городского округа ГО г. Стерлитамак холодной водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. С каждого из источников водоснабжения холодная вода подается непосредственно в централизованную систему водоснабжения ГО г. Стерлитамак. Для подачи необходимого объёма холодной воды потребителям на водопроводных сетях эксплуатируются повысительные насосные станции. В ГО г. Стерлитамак водопроводные сети закольцованы.

Снабжение водой населения и предприятий осуществляется через городские сети водопровода общей протяженностью 536,4 км, в т. ч. водоводов — 166,8 км, уличных магистральных сетей — 261,5 км, внутриквартальных сетей — 108,1 км. Из общего протяженности водопроводных сетей – 107,7 км требуют замены. 
Диаметр водопроводов варьируется от 32 до 1400 мм. Трубопроводы выполнены из различных материалов: железобетон, чугун, сталь, полиэтилен, полипропилен 

В целом состояние водопроводных сетей городского округа оценивается как удовлетворительное, обеспечивающее потребителей в полном объеме.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей городского округа г. Стерлитамак являются: 

-  достаточно высокий процент износа действующих основных фондов. Износ водопроводных сетей - 85%;

- достаточно высокий уровень загрязнённости внутренних поверхностей водоводов и водопроводов, вследствие их длительной эксплуатации;

-  отсутствие сезонной водоподготовки в период весеннего паводка и осеннего период продолжительных дождей;
- неудовлетворительное состояние значительной части секционирующей и запорной арматуры, что не позволяет производить ремонтные работы на водопроводных сетях без отключения значительного количества абонентов;

- значительная протяженность магистральных водоводов от наиболее производительных водозаборов, удалённых от потребителей более, чем на сорок километров;
- непроизводственные потери воды;
- неудовлетворительное состояние отдельных смотровых колодцев;
- отсутствие зонирования  сети по давлению, отсутствие единой системы контроля  давления в распределительной сети  и управления  режима подачи воды;

- неточность и недостаток  схем сетей.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 437/пр с сентября 2018 г. на предприятии МУП «МРВК» проводится техническое обследования централизованных систем холодного водоснабжения, по результатам которого будет определен процент износа водопроводных сетей. Срок окончания работ – 4 квартал 2020 г. 
В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей и промышленных предприятий при производстве аварийно-восстановительных работ.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных системах одна водонагревательная установка в ЦТП обеспечивает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона, квартала или поселка. Все централизованные системы проектируют с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Кроме того, в системах ГВС устанавливают полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на уровне 60 °С.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные теплообменники.

В настоящее время в городском округе г. Стерлитамак, ГВС, с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, организовано от трёх квартальных котельных и пятидесяти трёх ЦТП. Основной объём горячей воды на нужды ГВС в ГО г. Стерлитамак осуществляется в ЦТП с помощью водо-водяных теплообменных аппаратов различной конструкции путем нагрева водопроводной воды, теплоносителем от источников тепловой энергии. Перечень центральных тепловых пунктов с указанием средних и максимальных часовых нагрузок приведен в таблице 1.4.6.1.

Таблица 1.4.6.1.

	№ п/п
	Источник
	Наименование ЦТП
	ГВС ср.
	ГВС макс.

	
	
	
	Гкал/ч
	т/час
	Гкал/ч
	т/час

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	КЦ7
	ЦТП № 54
	0,791
	14,713
	2,376
	44,194

	2
	КЦ7
	ЦТП № 53
	1,270
	23,622
	4,491
	83,533

	3
	КЦ7
	ЦТП № 29
	4,294
	79,868
	12,321
	229,171

	4
	КЦ7
	ЦТП № 39
	3,646
	67,816
	11,601
	215,779

	5
	КЦ7
	ЦТП № 40
	0,134
	2,492
	0,134
	2,492

	6
	КЦ7
	ЦТП № 38
	0,106
	1,972
	0,466
	8,668

	7
	КЦ7
	ЦТП № 49
	0,217
	4,036
	0,795
	14,787

	8
	КЦ7
	ЦТП № 44
	1,469
	27,323
	1,590
	29,574

	9
	КЦ7
	ЦТП № 20
	1,692
	31,471
	4,550
	84,630

	10
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 2
	2,147
	39,934
	6,769
	125,903

	11
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 3
	2,423
	45,068
	9,306
	173,092

	12
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 4
	2,110
	39,246
	6,787
	126,238

	13
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 10
	1,930
	35,898
	6,119
	113,813

	14
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 12
	1,080
	20,088
	3,777
	70,252

	15
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 18
	1,585
	29,481
	4,780
	88,908

	16
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 9
	1,847
	34,354
	6,054
	112,604

	17
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 17
	0,882
	16,405
	3,296
	61,306

	18
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 33
	2,438
	45,347
	8,867
	164,926

	19
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 7
	1,720
	31,992
	5,552
	103,267

	20
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 8
	1,653
	30,746
	4,634
	86,192

	21
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 24
	0,857
	15,940
	3,348
	62,273

	22
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 16
	2,019
	37,553
	7,000
	130,200

	23
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 13
	2,668
	49,625
	8,810
	163,866

	24
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 19
	1,545
	28,737
	5,206
	96,832

	25
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 37
	0,726
	13,504
	2,831
	52,657

	26
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 30
	1,971
	36,661
	5,817
	108,196

	27
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 35
	1,416
	26,338
	5,152
	95,827

	28
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 36
	1,484
	27,602
	4,839
	90,005

	29
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 50
	2,212
	41,143
	9,668
	179,825

	30
	НТЭЦ Каустик
	ЦТП № 43
	0,422
	7,849
	1,212
	22,058

	31
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 34
	0,930
	17,298
	3,332
	61,975

	32
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 15
	1,800
	33,480
	5,883
	109,424

	33
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 14
	2,395
	44,547
	8,589
	159,755

	34
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 28
	2,503
	46,556
	8,353
	155,366

	35
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 1
	2,715
	50,499
	9,363
	174,152

	36
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 32
	0,478
	8,891
	1,656
	30,802

	37
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 21
	0,946
	17,596
	3,630
	67,518

	38
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 48
	0,815
	15,159
	1,684
	31,322

	39
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 45
	0,960
	17,856
	3,599
	66,941

	40
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 52
	1,243
	23,120
	3,597
	66,904

	41
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 51
	0,320
	5,952
	1,221
	22,711

	42
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 23
	0,248
	4,613
	0,847
	15,754

	43
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 22
	0,968
	18,005
	3,496
	65,026

	44
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 11
	1,704
	31,694
	5,045
	93,837

	45
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 31
	0,874
	16,256
	2,648
	49,253

	46
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 25
	1,300
	24,180
	3,605
	67,053

	47
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 27
	2,600
	48,360
	9,899
	184,121

	48
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 46
	0,792
	14,731
	2,179
	40,529

	49
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 47
	0,266
	4,948
	1,107
	20,590

	50
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 5
	1,789
	33,275
	5,832
	108,475

	51
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 26
	0,452
	8,407
	1,631
	30,337

	52
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 6
	1,594
	29,648
	4,978
	92,591

	53
	СТЭЦ 
	ЦТП №41
	0,726
	13,504
	1,930
	35,898

	Итого:
	77,172
	1435,400
	252,252
	4691,402


Перечень квартальных котельных, от которых напрямую организовано ГВС приведен в таблице 1.4.6.2.

Таблица 1.4.6.2.

	№ п/п
	Источник
	Горячая вода ср.
	Горячая вода макс.

	
	
	Гкал/ч
	т/час
	Гкал/ч
	т/час

	 
	Котельная № 1
	0,573
	10,658
	0,694
	12,908

	 
	Котельная № 2
	0,578
	10,751
	0,637
	11,848

	 
	Котельная № 14
	0,116
	2,158
	0,316
	5,878

	ИТОГО:
	1,267
	23,566
	1,647
	30,634


Инфраструктура горячего водоснабжения городского округа организована по правилам и руководящим документам, действующим на момент ввода их в эксплуатацию. Технические решения, принятые на момент строительства объектов горячего водоснабжения и их фактическое состояние позволяют обеспечить данный вид услуг должного качества.

Качество и безопасность воды, подаваемой с использованием данной схемы горячего водоснабжения, удовлетворяет требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория городского округа ГО г. Стерлитамак не принадлежит к районам распространения вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в хозяйственном ведении  Муниципального унитарного предприятия «Межрайкоммунводоканал» городского округа город Стерлитамак. 

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основными целями и задачами эксплуатирующей организацией централизованной системы водоснабжения является достижение:
- соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства;

- очистка питьевой воды источника Берхомут от мутности;
- повышения надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами: снижение количества аварий на сетях водоснабжения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры;

- снижения уровня потерь в системах водоснабжения;

- сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры: повышение уровня загрузки оборудования в системах водоснабжения, повышение эффективности использования имеющегося водного запаса, максимальное обеспечение системы водоснабжения приборами учёта;

- обеспечения доступности услуг водоснабжения для потребителей: доступность централизованного водоснабжения для потребителей жилых домов и организаций, дополнительные объёмы ресурса по подключаемым объектам.
К целевым показателям деятельности водоснабжающих организаций относятся следующие показатели: 

- показатели качества питьевой  воды; 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В целях развития централизованных систем водоснабжения необходимо руководствоваться следующими принципами:

- принцип гигиенической оптимизации: основной целью является создание системы водоснабжения, поставляющей воду в соответствии с нормой, лишь таким образом можно гарантировать физиологическое состояние, не вызывающее опасения;

- принцип экологической минимизации: вся система водоснабжения должны потреблять как можно меньше энергии. Она нуждается в электроэнергии для эксплуатации насосов, водоподготовительной установки и т.п. Необходимо не только достичь энергетического минимума, но и сохранить его на длительное время, невзирая на износ. Это ведет к требованию высокой стабильности всей системы водоснабжения на протяжении длительного времени. Вмешательство человека должен быть минимальным, должно быть изъято как можно меньше воды: она должна быть использована, очищена и возвращена в циркуляционный круг;

- принцип устойчивости: поставленные цели можно достичь на длительное время лишь при обеспечении уже упомянутой долгосрочной стабильности:

- простота: вся установка должна подвергаться техническому обслуживанию после реконструкции. Техническое обслуживание включает весь комплекс, состоящий из инспекции, сервиса и ремонтных работ. Оно в долгосрочном плане может осуществляться только работниками МП ЖКХ. Следовательно, целесообразно конструировать максимально упрощенные установки, с тем, чтобы работники сами могли их обслуживать и производить ремонтные работы, без привлечения дополнительных специалистов;

- надежность: установки должны иметь высокую допустимую погрешность. Выход из строя отдельных деталей должен иметь незначительные последствия;

- минимальное технические обслуживание: данный критерий достигается за счет минимизации количества конструктивных деталей и их низкой сложности;

- минимизация расходов: использование качественных деталей и механизмов.

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды; обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности водоснабжающей организации; обеспечение развития централизованных систем водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечение инвестиций и развитие кадрового потенциала водоснабжающей организации.

Реализация мероприятий позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований;
- качество питьевой воды, соответствующее законодательству.   Очистку питьевой воды источника Берхомут от мутности;
- уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.
Технической базой разработки являются:

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- приказ министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях» 
- данные технологического и коммерческого учета отпуска холодной воды, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления холодной воды, электрической энергии (расход, давление);

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Согласно данным генерального плана ГО г. Стерлитамак, численность постоянно проживающего населения в ГО г. Стерлитамак за последние 10 лет стабильно увеличивается. Динамика изменения численности населения отражена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

	№
	Показатели
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г,
	2018г.

	1
	Численность постоянного населения, тыс. чел.
	277,0
	278,7
	279,7
	280,2
	278,12

	2
	Естественный прирост (+), убыль (-) населения, тыс. чел.
	+0,95
	+1,02
	+0,85
	+0,25
	

	3
	Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, тыс. чел.
	+0,68
	-0,02
	-0,31
	-0,86
	-1,49



Прогнозный расчет численности населения ГО г. Стерлитамак по данным Генерального плана представлен в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.2.
	№№
	Наименование
	Ед. измер.
	2018 г.
	2020г.
	2030г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Численность населения (среднегодовая) – всего
	чел.
	278127
	278905
	283646

	2.
	Естественный прирост
	%
	
	0,14
	0,17


Демографическая динамика численности населения города формируется разнонаправленными процессами и согласно данным Генерального плана ГО г. Стерлитамак к 2030 г. составит 283,646 тыс. чел.

Экономика города представлена целым рядом отраслей, но основой являются химические и нефтехимические предприятия. ГО г. Стерлитамак является центром химической, нефтехимической и машиностроительной промышленности. Генеральным планом ГО г. Стерлитамак прогнозируется реконструкция и техническое перевооружение предприятий города. Прогноз развития по укрупненным показателям наиболее крупных предприятий города представлен в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3.

	Наименование предприятий
	Числен. раб., чел. 2009г.
	Износ основных фондов, %, 2009г.
	Выпуск продукции в млн. руб.

	
	
	
	2009 г.
	1 очередь
	Расч. срок – 2030г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ФГП «Авангард»
	1124
	61
	200
	2200
	4200

	АО «БСК»
	6417
	66
	1324
	1620
	1730

	
	6050
	н/д
	8322
	8400
	8600

	ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»
	1195
	52,2
	4514,5
	4600
	4700

	ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод»
	1033
	18,5
	135
	142
	150

	ОАО «Красный пролетарий»
	540
	51
	720
	792
	871

	Концерн Инмаш
	641
	
	240
	240
	240


Генеральным планом городского округа ГО г. Стерлитамак предусматриваются следующие проектные решения в части развития его планировочной структуры:

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией;

- секционными многоквартирными жилыми домами оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением;

- строительство общественных и коммунальных зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением.
Планируемые к строительству в соответствии с генеральным планом объекты находятся в технологической зоне централизованной системы водоснабжения.

Строительство планируемых объектов предусматривает изменение существующей схемы водоснабжения в местах размещения объектов строительства. Параметры изменений разрабатываются на этапе проектирования объектов.

Общая фактическая производительность водозаборных сооружений составляет 102-123 тыс. м3/сут. Резерв производительности водозаборных сооружений позволяет произвести подключение новых абонентов без увеличения производительности.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что сложившаяся структура централизованной системы водоснабжения ГО г. Стерлитамак позволяет обеспечить потребителей холодной воды на протяжении расчетного периода в полном объеме, при условии увеличения мощностей водопроводных сетей.
Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений, и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды городского округа г. Стерлитамак формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- высокая сезонная и суточная неравномерность потребления;

- наличие нескольких мощных водозаборов, расположенных в разных частях городского округа и за его пределами;

- отдалённость производительных водозаборов от потребителей холодной воды;

- сложный рельеф местности.

Составляющие водного баланса* холодного водоснабжения за последние три года приведены в таблице 3.1.1.



Таблица 3.1.1.

	Показатели
	Ед. изм.
	«Берхомут» и «Аскен-куль»
	«Ашкадарский»
	«Зирган»
	АО «БСК»
	Итого

	2017 г.

	Поднято воды
	тыс. м3 /год
	14191,230
	7973,070
	2845,289
	825,531
	25835,120

	Расход на собственные нужды
	тыс. м3 /год
	985,371
	985,371

	Потери в сети
	тыс. м3 /год
	5784,699
	5784,699

	Потери в сети
	%
	22,4
	22,4

	Реализация
	тыс. м3 /год
	19065,049
	19065,049

	2018 г.

	Поднято воды
	тыс. м3 /год
	14697,270
	6460,520
	3162,413
	427,267
	24747,470

	Расход на собственные нужды
	тыс. м3 /год
	947,162
	947,162

	Потери в сети
	тыс. м3 /год
	5024,434
	5024,434

	Потери в сети
	%
	20,3
	20,3

	Реализация
	тыс. м3 /год
	18775,873
	18775,873

	2019 г.

	Поднято воды
	тыс. м3 /год
	12999,060
	8506,090
	4014,304
	746,997
	26266,451

	Расход на собственные нужды
	тыс. м3 /год
	1008,318
	1008,318

	Потери в сети
	тыс. м3 /год
	6834,612
	6834,612

	Потери в сети
	%
	26
	26

	Реализация
	тыс. м3 /год
	18423,521
	18423,521


 * - баланс холодного водоснабжения составлен для гарантирующей организации. 
Составляющие водного баланса горячего водоснабжения приведены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2.

	Показатели
	Ед. изм.
	Факт 2019 г.

	Отпуск в сеть
	тыс. м3/год
	5 567,5

	Потери в сети
	тыс. м3/год
	748,7

	Потери в сети
	%
	13,4

	Реализация
	тыс. м3/год
	4 818,8


Анализ баланса холодного водоснабжения характеризуется достаточно высоким процентом сетевых потерь, составляющим в отчетном году 26 %, что свидетельствует о достаточно высоком проценте износа водопроводов холодной воды.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Городской округ г. Стерлитамак административно-территориального деления не имеет. Баланс* подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения за 2019 г. представлен в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1.

	Показатели
	Ед. изм.
	Факт в год

	Поднято воды
	тыс. м3 /год
	26266,451

	Расход на собственные нужды
	тыс. м3 /год
	1008,318

	Потери в сети
	тыс. м3 /год
	6834,612

	Потери в сети
	%
	26

	Реализация
	тыс. м3 /год
	18423,521


* - баланс холодного водоснабжения составлен для гарантирующей организации. 

Баланс подачи горячей воды с использованием закрытых систем горячего водоснабжения по технологическим зонам водоснабжения ГО г. Стерлитамак представлен в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2.

	Показатель
	Ед.изм.
	КЦ-7
	НТЭЦ ТУ1
	НТЭЦ Каустик
	СТЭЦ ТУ1 
	Строй маш .
	Кот. №2
	Кот. №3
	Кот. №4
	Кот. №14

	Отпуск в сеть 
	тыс. м3/год
	810,4
	2641,1
	26,0
	2018,9
	32,4
	8,1
	14,6
	9,2
	6,7

	Потери в сети
	тыс. м3/год
	275,2
	1,9
	2,6
	450,2
	1,1
	2,3
	5,0
	8,5
	1,7

	Потери в сети
	%
	33,96
	0,07
	10,04
	22,30
	3,49
	28,67
	34,48
	92,43
	25,56

	Реализация
	тыс. м3/год
	535,2
	2639,2
	23,4
	1568,6
	31,3
	5,8
	9,6
	0,7
	5,0


Из приведённых в таблице 3.2.1. данных, видно, что сетевые потери ХВС достаточно большие и достигают 26 %. Из приведённых в таблице и 3.2.2. данных, видно, что сетевые потери ГВС сильно разнятся в зависимости от источника горячего водоснабжения, и средняя величина по городскому округу г. Стерлитамак составляет 13,45 %.

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Основным потребителем водных ресурсов на территории ГО г. Стерлитамак является население. Структура водопотребления по группам абонентов представлена в таблицах 3.3.1. 
Таблица 3.3.1.

	Группа потребителей
	Ед. изм.
	Натуральный объём, тыс.м3
2017 г.
	Удельный вес, %
	Натуральный объём, тыс.м3
2018 г.
	Удельный вес, %
	Натуральный объём, тыс.м3
2019 г.
	Удельный вес, %

	Население
	тыс.м3
	15086,0
	79,13
	14879
	79,25
	14562
	79,04

	Бюджетные организации
	тыс.м3
	964,0
	5,06
	946
	5,04
	858
	4,66

	Промышленные предприятия
	тыс.м3
	3015,0
	15,81
	2951
	15,71
	3003
	16,30

	Итого
	тыс.м3
	19065,0
	100,00
	18776
	100,00
	18423
	100,00


Структурный баланс горячей воды с использованием закрытых систем горячего водоснабжения по группам абонентов представлен в таблице 3.3.2.

Таблица 3.3.2.

	Группа потребителей
	Ед. изм.
	Натуральный объём, тыс. м3/год, 2019 г.
	Удельный вес, %

	население
	тыс. м3/год
	4 555,0
	94,53

	бюджет
	тыс. м3/год
	233,4
	4,84

	прочие
	тыс. м3/год
	30,4
	0,63

	итого
	тыс. м3/год
	4 818,8
	100,0


Основным потребителем водных ресурсов в г. Стерлитамак является население, доля которого по холодной воде превышает 79 %, а по горячей воде превышает 94%.
3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В 2019 году среднее фактическое водопотребление составило 143,3 литра в сутки на 1 человека.

Согласно Постановлению Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 31 августа 2012 № 221 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек (для полива земельного участка в поливной период, за исключением полива садовых, огородных и дачных земельных участков, для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного) на территории Республики Башкортостан, определенных расчетным методом» (с изменениями на: 30.01.2017) установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета коммунальных услуг. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях на территории республики Башкортостан приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4.

	N 

п/п
	  Степень благоустройства  
	  Норматив   

 потребления 

коммунальной 

  услуги по  

  горячему   

водоснабжению

   в жилых   

 помещениях  

  (куб. м в  

 месяц на 1  

  человека)  
	  Норматив   

 потребления 

коммунальной 

  услуги по  

  холодному  

водоснабжению

   в жилых   

 помещениях  

  (куб. м в  

 месяц на 1  

  человека)  
	  Норматив   

 потребления 

коммунальной 

  услуги по  

водоотведению

   в жилых   

 помещениях  

  (куб. м в  

  месяц на   

  человека)  

	 1 
	             2             
	      3      
	      4      
	      5      

	  1
	Центральное        холодное

водоснабжение,  центральное

горячее      водоснабжение,

центральная    канализация,

сидячая ванна  длиной  1200

мм с душем                 
	3,180
	4,762
	7,942

	  2
	Центральное        холодное

водоснабжение,  центральное

горячее      водоснабжение,

центральная    канализация,

ванна длиной  1500  -  1550

мм с душем                 
	3,219
	4,798
	8,017

	  3
	Центральное        холодное

водоснабжение,  центральное

горячее      водоснабжение,

центральная    канализация,

ванна длиной  1650  -  1700

мм с душем                 
	3,259
	4,833
	8,092

	  4
	Центральное        холодное

водоснабжение,  центральное

горячее      водоснабжение,

центральная    канализация,

ванна без душа             
	1,726
	3,466
	5,192

	  5
	Центральное        холодное

водоснабжение,  центральное

горячее      водоснабжение,

центральная    канализация,

без ванны                  
	1,097
	2,655
	3,752

	  6
	Центральное        холодное

водоснабжение,      горячее

водоснабжение            от

водонагревателя,           

центральная    канализация,

ванна сидячая  длиной  1200

мм с душем                 
	x
	7,942
	7,942

	  7
	Центральное        холодное

водоснабжение,      горячее

водоснабжение            от

водонагревателя,           

центральная    канализация,

ванна длиной  1550  -  1650

мм с душем                 
	x
	8,017
	8,017

	  8
	Центральное        холодное

водоснабжение,      горячее

водоснабжение            от

водонагревателя,           

центральная    канализация,

ванна длиной  1650  -  1700

мм с душем                 
	x
	8,092
	8,092

	  9
	Центральное        холодное

водоснабжение,  центральная

канализация                
	x
	3,752
	3,752

	 10
	Центральное        холодное

водоснабжение,      местная

канализация (шамбо)        
	x
	3,752
	x

	 11
	Центральное        холодное

водоснабжение,          без

канализации                
	x
	2,984
	x

	 12
	Водоснабжение             с

использованием             

водоразборных колонок      
	x
	1,264
	x

	    Примечание - При отсутствии в помещениях  центральной  канализации  и

наличии местной канализации (выгребные ямы)  нормативы  на  водоотведение

не применяются.                                                          


3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В городском поселении ГО г. Стерлитамак высок уровень приборного учета горячей и холодной воды у абонентов. Учет холодной и горячей воды осуществляется на основании общедомовых и индивидуальных приборов учета. Данные об оснащении приборами учета источников водоснабжения указаны в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

	№ п/п
	Источник
	Всего выводов,

шт.
	Количество оборудованных

приборами учета
	Принадлежность приборов учета

	1
	«Берхомут» и «Аскен-куль»
	1
	1
	АО «ВСК»

	2
	«Ашкадарский»
	2
	2
	АО «ВСК»

	3
	«Зирган»
	1
	1
	АО «ВСК»

	4
	АО «БСК»
	4
	3 (один прибор двухканальный узел учета Шах-Тау)
	АО «ВСК»


Анализируя данные таблиц 3.5.1 видно, что уровень оснащенности приборами учета источников холодного водоснабжения равняется 100%. 
Данные об оснащении приборами учета абонентов ХВС приведены в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2.

	№ пп.
	Абоненты
	Холодное водоснабжение

	
	
	Всего абонентов (вводов), шт.
	Процент оснащенности, %

	1.
	Население (общедомовые ПУ)
	1653
	100

	2.
	Население (индивидуальные, частные домовладения)
	7490
	90,24

	3.
	Юридические лица, 

в т.ч. бюджетные организации
	1982
	99,89


Анализируя данные таблицы 3.5.2. следует сделать вывод, что уровень оснащенности приборами учета абонентов ХВС ГО г. Стерлитамак достаточно высок. Наиболее высокий уровень оснащенности приборами учета наблюдается у потребителей – МКД (общедомовые ПУ ХВС) - 100%. 

Данные об оснащении приборами учета ГВС указаны в таблице 3.5.3.

Таблица 3.5.3.

	№ пп.
	Абоненты
	Горячее водоснабжение

	
	
	Всего, шт.
	Процент оснащенности, %

	1.
	Население (общедомовые)
	850
	48,12

	2.
	Бюджетные организации (индивидуальные)
	113
	0,0

	3.
	Юридические лица
	455
	11,87

	4.
	Источники ГВС
	60
	100,0


Говоря об источниках горячего водоснабжения можно отметить что в городском округе г. Стерлитамак отмечается 100 % учет отпуска данного вида энергоресурсов, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В последние годы в городском поселении ГО г. Стерлитамак складывается тенденция к увеличению числа абонентов, оснащенных приборами учета.
3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения округа, городского округа.

Данные о производительности источников водоснабжения ГО г. Стерлитамак приведены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

	Источник
	Проектная мощность, тыс. м3/сут.
	Фактическая мощность, тыс. м3/сут.
	Принадлежность

	«Берхомут» и «Аскен-куль»
	60 000
	52 000
	МУП МРКВК 

	«Ашкадарский»
	29 600
	21 000
	МУП МРКВК

	«Зирган»
	9 000
	5 000
	Для потребителей ГО г. Стерлитамак

	АО «Башкирская содовая компания»
	11 000
	2 000
	Для потребителей ГО г. Стерлитамак


Общая возможная подача воды потребителям ГО г. Стерлитамак составляет 102-123 тыс. м3/сут. Анализ данных таблиц 3.1.1. и 3.6.1. позволяет сделать вывод о том, что сложившаяся структура централизованной системы водоснабжения ГО г. Стерлитамак позволяет обеспечить потребителей холодной воды на протяжении расчетного периода в полном объеме, при условии увеличения мощностей водопроводных сетей.
3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.

Согласно данным генерального плана городского округа г. Стерлитамак, численность постоянно проживающего населения в ГО г. Стерлитамак за последние 10 лет стабильно увеличивается.
Водоснабжение населения рассчитано исходя из динамики увеличения численности населения городского округа принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана городского округа г. Стерлитамак. Прогнозный баланс* водопотребления приведен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

	№ пп.
	Показатель
	2019 г.
	2024 г.

	1.
	Потребление ХВС, тыс.м3
	18 423
	18 155

	2.
	Потребление ГВС, тыс.м3
	4 900,5
	4 763,3


* - прогнозный баланс составлен для гарантирующей организации. 

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных системах одна водонагревательная установка в ЦТП обеспечивает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона, квартала или поселка. Все централизованные системы проектируют с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Кроме того, в системах ГВС устанавливают полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на уровне 60 °С.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водяные теплообменники.

В настоящее время в городском округе г. Стерлитамак, ГВС, с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, организовано от трёх квартальных котельных и пятидесяти трёх ЦТП. Основной объём горячей воды на нужды ГВС в ГО г. Стерлитамак осуществляется в ЦТП с помощью водо-водяных теплообменных аппаратов различной конструкции путем нагрева водопроводной воды, теплоносителем от источников тепловой энергии. Перечень центральных тепловых пунктов с указанием средних и максимальных часовых нагрузок приведен в таблице 3.8.1.

Таблица 3.8.1.

	№ п/п
	Источник
	Наименование ЦТП
	ГВС ср.
	ГВС макс.

	
	
	
	Гкал/ч
	т/час
	Гкал/ч
	т/час

	
	
	
	
	
	
	

	1
	КЦ7
	ЦТП № 54
	0,791
	14,713
	2,376
	44,194

	2
	КЦ7
	ЦТП № 53
	1,270
	23,622
	4,491
	83,533

	3
	КЦ7
	ЦТП № 29
	4,294
	79,868
	12,321
	229,171

	4
	КЦ7
	ЦТП № 39
	3,646
	67,816
	11,601
	215,779

	5
	КЦ7
	ЦТП № 40
	0,134
	2,492
	0,134
	2,492

	6
	КЦ7
	ЦТП № 38
	0,106
	1,972
	0,466
	8,668

	7
	КЦ7
	ЦТП № 49
	0,217
	4,036
	0,795
	14,787

	8
	КЦ7
	ЦТП № 44
	1,469
	27,323
	1,590
	29,574

	9
	КЦ7
	ЦТП № 20
	1,692
	31,471
	4,550
	84,630

	10
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 2
	2,147
	39,934
	6,769
	125,903

	11
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 3
	2,423
	45,068
	9,306
	173,092

	12
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 4
	2,110
	39,246
	6,787
	126,238

	13
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 10
	1,930
	35,898
	6,119
	113,813

	14
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 12
	1,080
	20,088
	3,777
	70,252

	15
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 18
	1,585
	29,481
	4,780
	88,908

	16
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 9
	1,847
	34,354
	6,054
	112,604

	17
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 17
	0,882
	16,405
	3,296
	61,306

	18
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 33
	2,438
	45,347
	8,867
	164,926

	19
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 7
	1,720
	31,992
	5,552
	103,267

	20
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 8
	1,653
	30,746
	4,634
	86,192

	21
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 24
	0,857
	15,940
	3,348
	62,273

	22
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 16
	2,019
	37,553
	7,000
	130,200

	23
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 13
	2,668
	49,625
	8,810
	163,866

	24
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 19
	1,545
	28,737
	5,206
	96,832

	25
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 37
	0,726
	13,504
	2,831
	52,657

	26
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 30
	1,971
	36,661
	5,817
	108,196

	27
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 35
	1,416
	26,338
	5,152
	95,827

	28
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 36
	1,484
	27,602
	4,839
	90,005

	29
	НТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 50
	2,212
	41,143
	9,668
	179,825

	30
	НТЭЦ Каустик
	ЦТП № 43
	0,422
	7,849
	1,212
	22,058

	31
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 34
	0,930
	17,298
	3,332
	61,975

	32
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 15
	1,800
	33,480
	5,883
	109,424

	33
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 14
	2,395
	44,547
	8,589
	159,755

	34
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 28
	2,503
	46,556
	8,353
	155,366

	35
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 1
	2,715
	50,499
	9,363
	174,152

	36
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 32
	0,478
	8,891
	1,656
	30,802

	37
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 21
	0,946
	17,596
	3,630
	67,518

	38
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 48
	0,815
	15,159
	1,684
	31,322

	39
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 45
	0,960
	17,856
	3,599
	66,941

	40
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 52
	1,243
	23,120
	3,597
	66,904

	41
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 51
	0,320
	5,952
	1,221
	22,711

	42
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 23
	0,248
	4,613
	0,847
	15,754

	43
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 22
	0,968
	18,005
	3,496
	65,026

	44
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 11
	1,704
	31,694
	5,045
	93,837

	45
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 31
	0,874
	16,256
	2,648
	49,253

	46
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 25
	1,300
	24,180
	3,605
	67,053

	47
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 27
	2,600
	48,360
	9,899
	184,121

	48
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 46
	0,792
	14,731
	2,179
	40,529

	49
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 47
	0,266
	4,948
	1,107
	20,590

	50
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 5
	1,789
	33,275
	5,832
	108,475

	51
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 26
	0,452
	8,407
	1,631
	30,337

	52
	СТЭЦ ТУ1
	ЦТП № 6
	1,594
	29,648
	4,978
	92,591

	53
	СТЭЦ 
	ЦТП №41
	0,726
	13,504
	1,930
	35,898

	Итого:
	77,172
	1435,400
	252,252
	4691,402


Перечень квартальных котельных, от которых напрямую организовано ГВС приведен в таблице 3.8.2.

Таблица 3.8.2.

	№ п/п
	Источник
	Горячая вода ср.
	Горячая вода макс.

	
	
	Гкал/ч
	т/час
	Гкал/ч
	т/час

	1
	Котельная № 1
	0,573
	10,658
	0,694
	12,908

	2
	Котельная № 2
	0,578
	10,751
	0,637
	11,848

	3
	Котельная № 14
	0,116
	2,158
	0,316
	5,878

	ИТОГО:
	1,267
	23,566
	1,647
	30,634


3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Согласно данным генерального плана городского округа г. Стерлитамак, численность постоянно проживающего населения в ГО г. Стерлитамак за последние 10 лет стабильно увеличивалась. По прогнозным данным Генерального плана ГО г. Стерлитамак на конец расчетного периода численность населения города должна достигнуть 279 тыс. чел.
Водоснабжение населения рассчитано исходя из динамики увеличения численности населения городского округа принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана городского округа г. Стерлитамак и неизменности фактических средних объёмов водопотребления.
 Прогнозный баланс* водопотребления приведен в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1.

	№ пп
	Показатель
	2019 г.
	2024 г.

	
	
	Годовое, тыс.м3
	Среднесуточное, тыс.м3
	Максимальное суточное, тыс.м3
	Годовое, тыс.м3
	Среднесуточное, тыс.м3
	Максимальное суточное, тыс.м3

	1.
	Потребление ХВС, тыс.м3
	18 423
	49,7
	68
	18 155
	49,7
	68


* - прогнозный баланс водопотребления составлена для гарантирующей организации. 

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам.

Административно-территориальное деление городского округа г. Стерлитамак отсутствует. Баланс* потребления горячей, питьевой, технической воды водоснабжения представлен в таблицах 3.10.1.

Таблица 3.10.1.

	Показатели
	Ед. изм.
	Факт в год

	Потребление ХВС
	тыс. м3
	18 423

	Потребление ГВС
	тыс. м3
	4 818,8


* - баланс потребления питьевой воды составлен для гарантирующей организации. 

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Согласно данным генерального плана городского округа г. Стерлитамак, численность постоянно проживающего населения в ГО г. Стерлитамак за последние 10 лет стабильно увеличивалась. По прогнозным данным Генерального плана ГО г. Стерлитамак на конец расчетного периода численность населения города должна достигнуть 279 тыс. чел.
Водоснабжение населения рассчитано исходя из динамики увеличения численности населения городского округа принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана городского округа г. Стерлитамак и неизменности фактических средних объёмов водопотребления.
Оценка распределения расходов воды* на водоснабжение по типам абонентов дана в таблице 3.11.1.

Таблица 3.11.1.

	Показатели
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2024

	Население
	тыс. м3
	16246,9
	15771,3
	15086,0
	14879,0
	14562,0
	14342,5

	Бюджетные организации
	тыс. м3
	953,1
	988,8
	964,0
	946,0
	858,0
	853,2

	Промышленные предприятия
	тыс. м3
	3964,2
	3189,1
	3015
	2951,0
	3003,0
	2959,3

	Итого
	тыс. м3
	21164,2
	19949,2
	19065,0
	18776,0
	18423,0
	18155,0


* - оценка распределения водоснабжения составлена для гарантирующей организации. 

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке бывают следующих видов:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- испарение воды из открытых резервуаров;

- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенных на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

Динамика изменения сетевых потерь* указана в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1.

	Сетевые потери
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2024

	Годовые потери
	тыс. м3
	6538,4
	6248,7
	5784,699
	5024,434
	6834,612
	5000

	Среднесуточные потери
	тыс. м3
	17,91
	17,07
	15,85
	13,765
	18,72
	13,69


* - изменения сетевых потерь составлены для гарантирующей организации. 
3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.
Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Данные о перспективных балансах* водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 3.13.1, 3.13.2.

Таблица 3.13.1.

	Показатели
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2024

	Поднято воды
	тыс. м3
	27821,0
	26300,0
	25835,1
	24747,47
	26266,45
	24555

	Расход на собственные нужды
	тыс. м3
	118,7
	102,3
	985,3
	947,16
	1008,32
	1400

	Отпуск в сеть
	тыс. м3
	27702,3
	26197,7
	24849,8
	23800,31
	25258,13
	23155

	Потери в сети
	тыс. м3
	6538,3
	6428,7
	5784,7
	5024,43
	6834,61
	5000

	Реализация
	тыс. м3
	21164
	19949
	19065,1
	18775,87
	18423,52
	18155


* - перспективные балансы водоснабжения составлены для гарантирующей организации. 
Административно-территориальное деление городского округа г. Стерлитамак отсутствует. В связи с этим, территориальный баланс подачи и реализации воды совпадает с общим балансом.

Основным потребителем водных ресурсов на территории ГО г. Стерлитамак является население. Структурный баланс* реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 3.13.2.

Таблица 3.13.2.

	Показатели
	Ед. изм.
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2024

	Население
	тыс. м3
	16246,9
	15771,3
	15086,0
	14879,0
	14562
	14342,5

	Бюджетные организации
	тыс. м3
	953,1
	988,8
	964
	946
	858
	853,2

	Промышленные предприятия
	тыс. м3
	3964,2
	3189,1
	3015
	2951
	3003
	2959,3

	Итого
	тыс. м3
	21164,2
	19949,2
	19065,0
	18776
	18423
	18155


* - структурный баланс водоснабжения составлен для гарантирующей организации. 

На протяжении последних лет наблюдаются разнонаправленные тенденции к рациональному и экономному потреблению холодной воды с одной стороны и, увеличению потребности населения в холодной воде, вследствие увеличения комфортабельности жилищных условий с другой. Результатом вышесказанного является неизменность среднего фактического потребления холодной воды населением.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1.

	Показатели
	Ед. изм.
	Проектная мощность
	2016
	2017
	2018
	2019
	2024

	Требуемая мощность водозаборных сооружения
	тыс. м3/сут
	123,0
	71,80
	70,70
	67,80
	71,96
	67,00

	Требуемая мощность очистных сооружений
	тыс. м3/сут
	н/д
	67,00
	67,00
	67,00
	67,00
	67,00


Анализируя данные таблицы 3.14.1. можно сделать вывод, что дефицит мощности водозаборных сооружений не прогнозируется. при условии увеличения мощностей водопроводных сетей.
3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Согласно Постановления Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 11.06 2014 г. № 1401 «О наделении АО «Водоснабжающая компания» статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение на территории городского округа город Стерлитамак» Акционерное общество «Водоснабжающая компания» определена гарантирующей организацией для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения ГО город Стерлитамак.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение города питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки и поддержание заданных параметров системы водоснабжения. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу сооружений водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и промышленных предприятий городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия / адрес объекта
	Ед. изм.
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам (ориентировочно) 

	
	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025  - 2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11

	1.1
	Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, в т. ч.
	км
	55,866
	3,324
	6,03
	8,262
	13,42
	12,406
	12,424

	1.1.1
	От насосной станции III подъема западного района по ул. Элеваторная от ул. Волочаевская до ул. Весенняя – пр. Ленина Ду 300 мм
	км
	2,338
	
	0,780
	0,779
	0,779
	
	

	1.1.2
	Водовод Ду 500 мм от ГНС до ул. Лесная
	км
	1,600
	0,300
	0,800
	0,500
	
	
	

	1.1.3
	Водопровод Ду 150 мм (чугун) по ул. Стерлибашевский тракт от ул. Суханова до ж/д переезда 
	км
	1,250
	
	
	0,417
	0,417
	0,416
	

	1.1.4
	 Водопровод Ду 200 мм по ул. Полевой от ул. Островского до ул. Калинина 
	км
	0,750
	
	
	0,250
	0,250
	0,250
	

	1.1.5
	Водовод Ду 300 мм по ул. Урицкого от ул. Южная до ул. Пантелькина 
	км
	0,280
	
	
	0,093
	0,093
	0,094
	

	1.1.6
	Водовод Ду 300 мм по ул. Халтурина от ул. Б. Хмельницкого до ул. С. Ванцетти
	км
	0,580
	
	
	
	
	0,300
	0,280

	1.1.7
	Водопровод Д=110 мм по ул. Кутузова от ул. Халтурина до ул. Комсомольская 
	км
	0,265
	
	
	0,088
	0,088
	0,089
	

	1.1.8
	 Водопровод Д=160 мм по ул. Б. Хмельницкого от ул. Мира до ул. М.Гафури
	км
	0,600
	
	
	0,200
	0,200
	0,200
	

	1.1.9
	 Водопровод Д=160 мм по ул. Нагуманова от ул. 7 Ноября до ул. Вокзальная 
	км
	1,045
	
	
	0,348
	0,348
	0,349
	

	1.1.10
	 Водопровод Д=160 мм по ул. Пантелькина от ул. Оренбургская с переходом через дорогу до р. Ольховка 
	км
	0,380
	
	
	0,127
	0,127
	0,126
	

	1.1.11
	Водопровод Ду 200 мм по ул. 7 Ноября от ул. Б. Хмельницкого до ул. Ивлева, по ул. Ивлева от 7 Ноября до ул. Латыпова 
	км
	0,720
	
	
	0,240
	0,240
	0,240
	

	1.1.12
	Водовод Ду 400 мм по ул. Советской от ул. Худайбердина до ул. Ивлева, по ул. Ивлева до 7 Ноября 
	км
	0,900
	
	
	
	0,510
	
	0,390

	1.1.13
	Водопровод Д=110 мм по ул. Российской от ул. Горняков до ул. К.Либкнехта
	км
	0,250
	
	
	0,083
	0,083
	0,084
	

	1.1.14
	 Водопровод Д=110 мм пер. Российский от ж/д до пожарной части 
	км
	0,390
	
	
	
	
	
	0,390

	1.1.15
	Водовод Ду 250 мм по ул. Щербакова от ул. Вокзальная до ул. Худайбердина через Дом Быта с переходом через дорогу до МКД по ул. Шафиева,1 


	км
	0,990
	
	
	
	0,478
	
	0,512

	1.1.16
	 Водовод Ду 350 мм по ул. Элеваторная от насосной станции III подъема до ул. Волочаевская 
	км
	0,820
	
	
	0,273
	0,273
	0,274
	

	1.1.17
	 Водовод Ду 200 мм по ул. Мира от ул. Ивлева до ул. Б. Хмельницкого 
	км
	0,430
	
	
	0,143
	0,143
	0,144
	

	1.1.18
	 Водопровод Ду 250 мм от ул. Гоголя 118б по ул. Гоголя до МКД по ул. Гоголя 122 
	км
	0,450
	
	
	
	
	
	0,450

	1.1.19
	Водопровод Ду 100 мм по ул. Нагуманова 27а, б, в, г; ул. Абдрашитова 36 (внутриквартальная водопроводная сеть)
	км
	0,250
	
	
	0,083
	0,083
	0,084
	

	1.1.20
	 Водопровод Д=80 мм, Ду 100 мм по ул. Гоголя 120, 135, 137, 141, 143, ул. Суханова 7б
	км
	0,839
	
	
	0,280
	0,280
	0,279
	

	1.1.21
	 Водовод Ду 300 мм от " Учебного комбината" ОАО " Сода" до насосной станции по ул. Кочетова,51
	км
	0,800
	
	
	
	0,400
	0,400
	

	1.1.22
	Водопровод Д=160 мм по ул. Речная 
	км
	0,734
	
	
	
	0,367
	0,367
	

	1.1.23
	Водопровод Ду 100 мм по ул. Артема в районе МКД 21Б 
	км
	0,066
	
	
	
	0,033
	0,033
	

	1.1.24
	Водовод Ду 200 мм по ул. Одесской от МКД № 98 по ул. Одесская до ул. Деповская 
	км
	0,740
	
	0,170
	
	
	
	0,570

	1.1.25
	Водовод Ду 200 мм по ул. Шафиева 31,33,37,41,43,47,49, ул. Сазонова 16,24,28,30
	км
	0,774
	
	
	
	
	0,050
	0,724

	1.1.26
	Водовод Ду 400 мм по ул. Голикова (Дворец пионеров -ул. Одесская - насосная станция III подъема)
	км
	0,410
	
	
	
	
	
	0,410

	1.1.27
	Водовод Ду 200 мм по ул. О. Кошевого от ул. Ломоносова до ул. Космонавтов 
	км
	0,826
	
	
	
	0,413
	0,413
	

	1.1.28
	 Водовод Ду 200 по ул. Космонавтов до ул. Бородина 
	км
	0,796
	
	
	
	0,398
	0,398
	

	1.1.29
	 Вынос водовода Ду  100 мм с территорий владения по ул. Менделеева,1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39 
	км
	0,518
	
	
	
	0,259
	0,259
	

	1.1.30
	 Водовод Ду 400 мм по ул. Аэродромная от камеры по ул. Полевая до ТП № 53 
	км
	0,5
	
	
	
	0,250
	0,250
	

	1.1.31
	Водопровод Д=80, Ду 100 мм по пр. Ленина 12,13,25,27,31,43, ул. Заводская 23,27 (домовые ввода) 
	км
	0,176
	
	
	
	0,088
	0,088
	

	1.1.32
	Водопровод Ду 200 мм по ул. Железнодорожной от ул. Лесной до ул. Менделеева 
	км
	0,838
	
	
	
	0,419
	0,419
	

	1.1.33
	Водовод Ду 200 мм по ул. Якутова от ул. Элеваторная до пр. Ленина 
	км
	0,486
	
	
	
	0,162
	0,162
	0,162

	1.1.34
	 Водовод ул. Абдрашитова - Республиканская, Стадионная до ул. Лесная 
	км
	1,666
	
	
	
	0,833
	0,833
	

	1.1.35
	Водовод Ду 225 мм по ул. С. Ванцетти от ул. Советская до р. Стерля (с закольцовкой) 
	км
	0,366
	
	
	
	0,183
	0,183
	

	1.1.36
	Водовод Ду 100 мм,  Ду 200 мм по ул. Шаймуратова 5в,7б,
	км
	0,234
	
	
	
	
	0,117
	0,117

	1.1.37
	Водовод Ду 200 мм по ул. Социалистическая от ул. Лесной до ул. Менделеева 
	км
	0,810
	
	
	
	
	0,405
	0,405

	1.1.38
	 Водопровод Д= 280 мм по ул. Кочетова от ул. Лесная до НСП Бугоровка 
	км
	1,900
	
	0,900
	1,000
	
	
	

	1.1.39
	Водопровод Д=160 мм п. Строймаш по ул. Гражданская, Юбилейная, Дубинина, Макаренко, Жуковского, Котовского, Радищева, Ленинградская Совхозная 
	км
	7,000
	
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	3,000

	1.1.40
	Водопровод Д=110 мм по ул. Руставели, Каховского, Московская, Геологическая, Николаева , Циолковского, Димитрова, Спартака, Айвазовского, Башкирская, Пожарской, Тимирязева, Мусорского, Станиславского, Вахтангова, Парковая 
	км
	4,000


	
	0,660
	0,660
	0,660
	0,750
	1,270

	1.1.41
	Водопровод Ду 100 мм по ул. Невского от ул. Л. Толстого до ул. Глинки 
	км
	0,440
	
	
	
	0,147
	0,147
	0,147

	1.1.42
	Водовод Ду 200 мм по ул. Деповская от ул. Железнодорожная до ул. Элеваторная 
	км
	0,830
	
	
	Проект под ЖД путями
	0,276
	0,277
	0,277

	1.1.43
	Водовод Ду 200 мм по ул. Волочаевская от ул. Элеваторная до пр. Ленина 
	км
	0,895
	
	
	
	0,299
	0,298
	0,298

	1.1.44
	 Водопровод Ду 100 по ул. З. Космодемьянской от ул. Толбухина до ул. Коммунальной 
	км
	0,849
	
	
	
	0,284
	0,283
	0,283

	1.1.45
	Перекладка водопровода по Проспект Ленина, 73
	км
	0,055
	
	0,055
	
	
	
	

	1.1.46
	Перекладка водопровода по ул.Худайбердина, 48
	км
	0,012
	0,012
	
	
	
	
	

	1.1.47
	Перекладка участка водопровода по ул.Хвойная от точки врезки ж/д № 5 ул.Лазурная до камеры окружных сетей
	км
	0,115
	0,115
	
	
	
	
	

	1.1.48
	Перекладка участка водопровода по ул.Российская, 14 (п.Шах-Тау)
	км
	0,036
	0,036
	
	
	
	
	

	1.1.49
	Перекладка участка водопровода по ул.Черняховского, 7
	км
	0,032
	0,032
	
	
	
	
	

	1.1.50
	Перекладка участка водопровода по ул.Полевая от ул.Гоголя до ул.Аэродромная
	км
	0,155
	0,155
	
	
	
	
	

	1.1.51
	Перекладка участка водопровода по ул.Патриотическая, 98
	км
	0,018
	0,018
	
	
	
	
	

	1.1.52
	Перекладка участка водопровода по ул.Патриотическая, 108 и ул.Гоголя, 125
	км
	0,055
	0,055
	
	
	
	
	

	1.1.53
	Перекладка участка водопровода по ул.Пантелькина от ул.Оренбургский тракт до ул.Маямсиной
	км
	0,114
	0,114
	
	
	
	
	

	1.1.54
	Перекладка водопровода по ул.Московская от ул.Николаева до ул.Добролюбова
	км
	0,63
	0,63
	
	
	
	
	

	1.1.55
	Перекладка участка водопровода по ул.Кочетова от ул.Лесная до ул.Фестивальная
	км
	0,66
	0,66
	
	
	
	
	

	1.1.56
	Перекладка участка водопровода по ул.Артема, 7
	км
	0,28
	0,28
	
	
	
	
	

	1.1.57
	Перекладка участка водопровода по ул.Артема, 23-51 (низкая сторона)
	км
	0,414
	0,414
	
	
	
	
	

	1.1.58
	Перекладка участка водопровода по ул.Коммунистическая, 36а в районе ЦТП № 18 (низкая и высокая сторона)
	км
	0,503
	0,503
	
	
	
	
	

	1.1.59
	Перекладка водопровода по ул.Уфимская (от ул.Космонавтов до ул.Бородина)
	км
	1,3
	
	
	
	
	
	1,3

	1.1.60
	Перекладка водопровода по ул.Мира (от ул. Б.Хмельницкого до ул.С.Ванцетти)
	км
	0,57
	
	
	
	Проект
	0,57
	

	1.1.61
	Перекладка водопровода по ул.Ашкадарская 
	км
	0,555
	
	
	
	
	0,555
	

	1.1.62
	Перекладка водопровода по ул.Белорецкий тракт (от ул.Трубная до кирпичного завода)
	км
	0,39
	
	0,39
	
	
	
	

	1.1.63
	Перекладка водопровода по ул.Белорецкий тракт (от ул.Фрунзе до ул.Трубная)
	км
	0,565
	
	0,565
	
	
	
	

	1.1.64
	Перекладка водопровода по ул.Коммунистическая, 102
	км
	0,575
	
	
	
	0,575
	
	

	1.1.65
	Перекладка водопровода по ул.Коммунистическая, 110-106
	км
	0,155
	
	
	0,155
	
	
	

	1.1.66
	Перекладка водопровода по ул.Коммунистическая, 114
	км
	0,12
	
	
	0,12
	
	
	

	1.1.67
	Перекладка водопровода по ул.Коммунистическая, 43
	км
	0,44
	
	
	
	0,22
	0,22
	

	1.1.68
	Перекладка водопровода по ул.Артема, 103
	км
	0,275
	
	
	
	0,275
	
	

	1.1.69
	Перекладка водопровода по ул.Патриотическая, 98 – ул.Полевая, 1
	км
	0,24
	
	0,24
	
	
	
	

	1.1.70
	Перекладка водопровода по ул.Патриотическая, 102-104
	км
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	

	1.1.71
	Перекладка водопровода по ул.Гоголя, 135
	км
	0,155
	
	0,155
	
	
	
	

	1.1.72
	Перекладка водопровода по ул.Гоголя, 100
	км
	0,055
	
	
	0,055
	
	
	

	1.1.73
	Перекладка водопровода по ул.Полевая, 17
	км
	0,12
	
	
	
	0,12
	
	

	1.1.74
	Перекладка водопровода по ул.Гоголя, 102
	км
	0,07 
	
	0,07
	
	
	
	

	1.1.75
	Перекладка водопровода по ул.Гоголя, 137
	км
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	

	1.1.76
	Перекладка водопровода по ул.Худайбердина, 25-27
	км
	0,185
	
	0,185
	
	
	
	

	1.1.77
	Перекладка водовода от Ашкадарского водозабора до камеры по ул.Суханова
	км
	4
	
	
	1
	1
	1
	1

	1.1.78
	Перекладка водопровода по ул.Трудовый резервы
	км
	0,439
	
	
	
	
	
	0,439

	1.1.79
	Перекладка водопровода по ул.Сазонова
	км
	0,735
	
	
	0,368
	0,367
	
	

	1.1.80
	Закольцовка проектируемого водопровода  Д-315 мм по ул.Волочаевская с водопроводом  Д-225 мм по ул.Звездная, ул.Строителей
	км
	3,5
	
	3,5
	
	
	
	

	1.1.81
	Проектирование и строительство водовода от п.Майский до насосной станции подкачки Юго-Западная в г.Стерлитамак
	км
	15,134
	
	
	
	
	Проект
	15,134

	1.1.82
	Проектирование и строительство  водовода  от Ашкадарского  водозабора до насосной станции подкачки Юго-Западная в г.Стерлитамак
	км
	4,891
	Проект
	4,891
	
	
	
	

	1.1.83
	Реконструкция  насосной  станции подкачки Юго-Западная
	
	
	
	
	
	
	Проект
	

	1.1.84
	Проектирование и строительство (модернизация) водовода  Зирган  до Ашкадарского водозабора
	км
	36,58
	0,8
	Проект
	17,89
	17,89
	
	

	1.1.85
	Проектирование и строительство (модернизация) водовода Берхомут
	км
	52,344
	
	Проект
	17,448
	17,448
	17,448
	

	1.1.86
	Реконструкции водопроводной насосной станции III подъема-бактерицидная установка (УФО)
	
	
	
	
	
	
	Проект
	

	1.2.
	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения
	
	
	+
	
	
	
	
	

	1.3.
	Оснащение лаборатории по контролю за качеством питьевой воды и сточных вод. (Аквадистиллятор ДЭ-25М, термогигрометр с функцией отображения давления (testo 622), станция вакуумная ВС-0,9Б, рН-метр рН-150МИ, аналитические весы  серии ВЛА-220С, лабораторные весы ВЛЭ-423С, термостат электрический суховоздушный ТС-1/20СПУ, Флюорат-02-5М, холодильник Pozis RS 416, верхнеприводная вертикальная мешалка US-2000А
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	+

	1.4.
	Оснащение приборами учёта трубопроводов питьевой воды на объектах водоснабжения.

1. Ашкадарский в/з. Подача в северо-восточную часть города. D = 300 мм, измерительный участок D = 300 мм, Расходомер «Прамер 510» с измерительным  участком с врезными  датчиками  
	
	
	+
	
	
	
	
	

	
	2. Ашкадарский в/з. Приход с водовода Берхомут  D = 600 мм, измерительный участок Ду = 600 мм, Расходомер УРСВ 510ц Взлет с накладными датчиками
	
	
	+
	
	
	
	
	

	
	3. Насосная станция 3 подьёма. Подача воды в район первомайский.Ду300 мм, измерительный участок D = 300 мм, Расходомер «Прамер 510» с измерительным участком с врезными датчиками 
	
	
	
	+
	
	
	
	

	
	4. Насосная станция 3 подьёма. Подача воды в район Ленинский.Ду400 мм, измерительный участок D = 300 мм, Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками  
	
	
	
	+
	
	
	
	

	
	5. Насосная станция 3 подьёма. Подача воды в район 3А.Ду400 мм, измерительный участок D = 300 мм,
 Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками  
	
	
	
	
	+
	
	
	

	
	6. Насосная станция 3 подьёма. Подача воды в район ул. Одесская, Ду300 мм, измерительный участок D = 300 мм, _ Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками  
	
	
	
	
	+
	
	
	

	
	7. ул. Элеваторная 110. Подача воды в район 3Б, 3В, 3Г.Ду600 мм, измерительный участок D =600 мм, 
 Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками
	
	
	
	
	
	
	
	+

	
	8. ул. Элеваторная 110. Подача воды в район ул. Коммунистическая.Ду700 мм, измерительный участок D =600 мм, Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками
	
	
	
	
	
	
	
	+

	
	9. ул. Элеваторная 110. Подача воды в район ул. Вокзальной 400 мм, измерительный участок D =400 мм, Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками  
	
	
	
	
	
	+
	
	

	
	10. ул. Жукова 15. Подача воды в район «царское село» .Ду300 мм, измерительный участок D =300 мм, _ Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками  
	
	
	
	
	
	+
	
	

	
	11. ул. Сергея Лазо, дюкер на ул. Юсупова. Подача воды в район «Сайгановки».Ду300 мм, измерительный участок D =300 мм, Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками 
	
	
	
	
	
	
	+
	

	
	12. ул. Сергея Лазо, на дюкер северный  . Подача воды в район «Соды».Ду300 мм, измерительный участок D =300 мм,  Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками
	
	
	
	
	
	
	+
	

	1.5.
	Реконструкция Ашкадарского водозабора (ГНС)
	
	
	
	+
	+
	
	
	

	1.6.
	Реконструкция насосной станции подкачки по ул. Лесная
	
	
	
	+
	
	
	
	

	1.7.
	Развитие и модернизация материально-технической базы предприятия для обеспечения оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.7.1
	 Приобретение автотраспортных средств и оборудования для оснащения бригад, привлекаемых к выполнению АВР на сетях водоснабжения.
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	1.7.2
	Приобретение оборудования для обследования, диагностики технического состояния сетей водоснабжения.
	
	
	+
	
	
	
	
	

	1.8.
	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1
	Строительство сетей водоснабжения микрорайона 2 район Западный. 
	Км
	2,558
	Ввод
	
	
	
	
	

	1.8.2
	Строительство сетей водоснабжения микрорайона 5 район Западный. 
	Км
	0,590
	0,590
	
	
	
	
	

	1.8.3
	Строительство сетей водоснабжения в поселке Шах-Тау
	км
	
	
	
	
	
	
	Проект

	1.8.4 
	Строительство сетей водоснабжения района Прибрежный
	км
	
	
	
	
	+
	
	

	1.8.5
	Строительство сетей водоснабжения района Радужный
	км
	
	
	
	
	+
	
	

	1.9.
	Внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III-го подъема (сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника «Берхомут» для города Стерлитамак мощностью 60 тыс.куб.м. в сутки)
	
	
	+
	+
	
	
	
	


4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III-подъема (сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника «Берхомут» для города Стерлитамак мощностью 60 тыс.м3 в сутки) осуществляется для очистки питьевой воды от мутности методом ультрафильтрации. Водозабор «Берхомут» и «Аскен-Куль» - каптированные родники общей производительностью 60 тыс.м3/сутки, обеспечивают водоснабжение города Стерлитамак практически на 60% .


Однако с начала эксплуатации этого водозабора с 1974 года,  в паводковый период и сезон осенних дождей наблюдается  снижение  качества питьевой воды по показателю мутность. Превышение норматива по мутности отмечалось от 1,24 раза до 10,8 раз. Наивысшее значение превышения составило 52,27 мг/л, при норме 1,5 мг/л. Наличие в воде большого количества нерастворимой взвеси препятствует эффективному процессу обеззараживания воды, в том числе при использовании ультрафиолетовых ламп.

В соответствии с ФЗ-53 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» население должно обеспечиваться питьевой водой безопасной в эпидемиологическом отношении, безвредной по химическому составу и имеющей благоприятные органолептические свойства. 
Размещение мембран согласно разработанного проекта осуществляться в существующем здании бактерицидных ламп на территории насосной станции III подъема. Проектом предусмотрен демонтаж существующего технологического оборудования и установка основного оборудования в пределах существующего здания без изменения конструкции несущих стен и перекрытий. 


Перед подачей очищаемой  воды  в установку  ультрафильтрации и исключения попадания  взвешенных частиц в мембранные  фильтры  предусмотрены механические фильтры с сеткой до 200 мкм. После механических фильтров  в поток воды дозируется коагулянты в зависимости  от качества исходной воды, которые способствуют  объединению (слипанию) мелкодисперсных частичек и образованию хлопьев. Для поддержания постоянной производительности установки необходимо  производить частые промывки мембран  через заданные  промежутки времени.  Обратные промывки осуществляются  несколько раз  в день чистой водой прошедшей систему ультрафильтрации и раз в день химическими реагентами. По проекту получено положительное заключение Государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы РБ» по проектной документации и сметной стоимости.
Реконструкция Ашкадарского водозабора осуществляется для достижения следующих целей:

- выполнение  требований законодательства РФ;
- улучшение показателей энергетической эффективности;

- внедрение более эффективных принципов управления напорами;

- отказ от ручного управления работой станций и режимами подачи воды;

- внедрение регулируемых приводов с заменой неэффективного насосного оборудования.

Оснащение приборами учёта трубопроводов питьевой воды на объектах водоснабжения осуществляется для достижения следующих целей:

- выполнение требований законодательства РФ;

- замена устаревших приборов учёта питьевой воды на объектах ВКХ.

Реконструкция насосной станции подкачки по ул. Лесная осуществляется для достижения следующих целей:

- улучшение показателей энергетической эффективности;

- внедрение более эффективных принципов управления напорами;

- внедрение регулируемых приводов с заменой неэффективного насосного оборудования.

Развитие и модернизация материально-технической базы предприятия осуществляется для достижения следующих целей:

- обеспечение мобильности бригад АВР;

- обеспечение достаточного уровня оснащения бригад необходимым оборудованием для оперативного выполнения работ, с учётом требований ОТ;

- бестраншейной перекладки (реновации) трубопроводов, позволяющей проведение реконструкции водопроводных сетей в условиях насыщенной инженерной инфраструктуры города;

- проведение обследования технического состояния трубопроводов на основании методов неразрушающего контроля, для оценки остаточного ресурса действующих трубопроводов.

Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения осуществляется для достижения следующих целей:

- обеспечения безаварийной эксплуатация городских сетей водоснабжения;

- увеличение сроков эксплуатации;

- поддержания сетей в работоспособном состоянии;

- повышение эффективности и оптимизация развития системы водоснабжения.

Мероприятия по подключению строящихся (реконструируемых) объектов водоснабжения осуществляется для достижения следующих целей:

- увеличение надежности существующей системы водоснабжения;

- увеличение подачи дополнительных объемов воды по модернизированным сетям и вновь построенным сетям на объекты, расположенные в микрорайонах перспективной застройки Западного района (мкр. 2, 5), районов «Прибрежный» и «Радужный», микрорайона Заашкадарье, поселка Шах-Тау и точечную застройку на территории городского округа город Стерлитамак и районов РБ.
Общими проблемами системы водоснабжения города Стерлитамак являются:

- высокая степень физического износа действующих основных фондов. Высокий износ трубопроводов, запорной и водораспределительной арматуры, и как следствие непроизводительные потери воды. Развитие (уплотнение) застроенных территорий в настоящее время требует замены изношенных сетей в целях надежности работы системы и увеличения ее пропускной способности. На обслуживании предприятия находится 536,4 км сетей водоснабжения, из них требуется срочная перекладка и/или реновация 107,7 км. За счёт производственной, инвестиционной и других программ, финансирование которых осуществляется из различных источников,  планируется выполнять перекладку не менее 5% от общей протяжённости сетей ежегодно.
Так же к проблемным вопросам эксплуатации централизованной системы водоснабжения города Стерлитамак следует отнести наличие большого количества бесхозяйных сетей, неточность и недостаток схем с отображением сети, что усложняет работу по оперативному устранению аварий, снижает эффективность планирования работ по капитальному ремонту и новому строительству. Согласно 416 ФЗ о водоснабжении и водоотведении следует обеспечить актуализацию  схемы водоснабжения и водоотведения с учётом перспективы развития города и расчётами гидравлической мощности. Требуется провести инвентаризацию всех городских сетей водоснабжения. Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак предусмотрено внедрение единой электронной карты сети (ГИС) с привязкой к электронной карте города. В настоящее время на предприятии внедрено программное обеспечение ГИС «ИнГео» v.4.4. — географическая информационная система, обеспечивающая решение стандартного ряда задач при работе с информацией по территориально распределённым системам (г. Стерлитамак, Стерлитамакский район, Ишимбайский район), основой которых служит многослойная электронная карта, связанная с базой данных по изображённым на карте объектам.
Развитие городской инфраструктуры наряду с обеспечением комфорта населения требует более тщательных и новых подходов к выполнению лабораторного контроля качества питьевой воды. В связи с ужесточением требований к качеству проведения аналитического контроля, необходимости освоения вновь внедряемых методик, ГОСТов, ПНДФ, а также для обеспечения оперативности проведения анализов, схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак предусмотрена дальнейшая модернизация лабораторного оборудования.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция к снижению количества потребляемой населением и предприятиями питьевой воды. В таких условиях требуется очень чёткое фиксирование объёмов поднятой воды из водоисточников и объёмов переданной воды потребителю. Частично проблема учёта решалась ресурсоснабжающей организацией в 2013, 2018 и 2019 годах. Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак предусмотрено дальнейшее проведение мероприятий по установке приборов и замене приборов на приборы с более высоким классом точности.
Требования Федерального законодательства в области энергосбережения, а также рост цен на энергоресурсы требует внимания к такой проблеме как высокие энергозатраты по подъёму и доставке воды потребителям, что в частности происходит из-за низкого уровня автоматизации насосных станций первого и второго подъемов. В настоящее время практически все операции на них осуществляются вручную. Управление режимами подачи воды осуществляется дросселированием и прямым включением - выключением насосных агрегатов, что увеличивает риски аварий и ведет к росту потерь воды. Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак предусмотрено выполнение реконструкции насосных станций с установкой частотных преобразователей с дистанционным контролем управления режимами подачи воды в сеть, с ведением, в перспективе, всего технологического процесса с пульта управления центральной диспетчерской ресурсо-снабжающего предприятия.
С 1974 г. в ведении МУП «МРКВК» находятся водоисточники «Берхомут» и «Аскен-Куль». В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 ресурсоснабжающее предприятие обязано обеспечить необходимый уровень защиты водоисточников в зоне защитно-санитарной охраны I пояса. 

В настоящее время периметр водоисточника огорожен глухим бетонным забором с противоподкопными устройствами на глубину 0,5м. На территории, прилегающей к каптажу, находятся различные сооружения, несущие в себе оградительные, подпорные и водоотводящие функции, в связи, с чем требуется разработка проекта на определение трассировки ограждения специализированной проектной организацией. В 2019 г. выполнен монтаж системы наружного и внутреннего видеонаблюдения.

В целях обеспечения исполнения требований нормативной документации, а также выполнения предписаний надзорных органов схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак предусмотрено разработка проектно-сметной документации и производство установки физической защиты на водоисточнике "Аскен-Куль", расположенного вблизи р. Ишора, д. Хажиново.

Деятельность предприятия напрямую зависит от наличия качественной, исправной, быстроходной и многофункциональной автотранспортной техники. Находящийся в эксплуатации подвижной состав транспортного цеха ресурсо-снабжающего предприятия на 85 % выработал свой ресурс, основная часть транспортных средств была куплена в 90-х годах прошлого столетия. Ветхость техники влечёт за собой увеличение расходов на ГСМ и запасные части, длительность простоев в ремонте, сокращению межремонтного периода и как следствие приводит к увеличению стоимости аварийно-восстановительных работ, снижению оперативности устранения аварий на сетях. Для обеспечение оперативной работы бригад АВР требуется систематическое обновление подвижного состава, в т.ч.: передвижных мастерских, оборудование их с учётом требований норм охраны труда (вентиляторы, генераторы, сварочные аппараты для сварки полиэтиленовых и металлических труб, насосы передвижные производительностью от 50 до 100 м3/час, ручной электроинструмент, осветительная аппаратура и пр.), что предусмотрено схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак.

При наличии развитой инфраструктуры города, большого количества участков, которые в настоящее время проходят под центральными дорожными развязками города, парками, площадями, применение традиционных методов проведения реконструкции потребует длительного восстановления эстетического вида города и создаст множество неудобств горожанам. Для выполнения реконструкции сетей водоснабжения с использованием бестраншейных технологий, в объемах, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак, приобретена установка горизонтально-направленного бурения.

Прогресс не стоит на месте и сейчас, там, где раньше требовалось использование трудоёмких и малоэффективных методов определения технического состояния трубопроводов, с проведением больших объёмов земляных работ, на помощь приходят новые технологии и оборудование для контроля состояния трубопроводов на предмет коррозии и нарушения изоляционного покрытия. Современные приборы позволяют выявлять дефект площадью в 1 см2 в покрытии трубопровода на глубине до 2 метров. Современная техника очень универсальна и может использоваться для обнаружения дефектов трубопроводов, проложенных по городским улицам, проходящих через реки и болота, под воздушными линиями электропередач и т. д. Для значительного снижения процента непроизводственных потерь воды путём выявления скрытых утечек на водоводах схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак, предусмотрено приобретение оборудования по обследованию и диагностики технического состояния сетей водоснабжения.
4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.
Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак, предусмотрена модернизация и реконструкция следующих участков сетей водоснабжения:

- от насосной станции западного района по ул. Элеваторная от ул. Волочаевская до ул. Весенняя – пр. Ленина Ду 300 мм;

-  водовод Ду 500 мм от ГНС до ул. Лесная;
- водопровод Ду 150 мм по ул. Стерлибашевский тракт от ул. Суханова до ж/д переезда;
- водопровод Ду 200 мм по ул. Полевой от ул. Островского до ул. Калинина;

- водовод Ду 400 мм по ул. Урицкого от ул. Южная до ул. Пантелькина; 

- водовод Ду 300 мм по ул. Халтурина от ул. Б. Хмельницкого до ул. С. Ванцетти;

- водопровод Д=110 мм по ул. Кутузова от ул. Халтурина до ул. Комсомольская; 

- водопровод Д=160 мм по ул. Б. Хмельницкого от ул. Мира до ул. М. Гафури;

- водопровод Д=160 мм по ул. Нагуманова от ул. 7 Ноября до ул. Вокзальная; 

- водопровод Д=160 мм по ул. Пантелькина от ул. Оренбургская с переходом через дорогу до р. Ольховка; 

- водопровод Ду 200 мм по ул. 7 Ноября от ул. Б. Хмельницкого до ул. Ивлева, по ул. Ивлева от 7 Ноября до ул. Латыпова; 

- водовод Ду 400 мм по ул. Советской от ул. Худайбердина до ул. Ивлева, по ул. Ивлева до 7 Ноября; 

- водопровод Д=110 мм по ул. Российской от ул. Горняков до ул. К. Либкнехта;

- водопровод Д=110 мм пер. Российский от ж/д до пожарной части; 

- водовод Ду 250 мм по ул. Щербакова от ул. Вокзальная до ул. Худайбердина через Дом Быта с переходом через дорогу до МКД по ул. Шафиева, 1;
- водовод Ду 350 мм по ул. Элеваторная от насосной станции III подъема до ул. Волочаевская; 

- водовод Ду 200 мм по ул. Мира от ул. Ивлева до ул. Б. Хмельницкого; 

- водопровод Ду 250 мм от ул. Гоголя, 118б по ул. Гоголя до МКД по ул. Гоголя 122; 

- водопровод Ду 100 мм по ул. Нагуманова 27а, б, в, г; ул. Абдрашитова 36 (внутриквартальная водопроводная сеть);

- водопровод Ду 80 мм, Ду 100 мм по ул. Гоголя 120, 135, 137, 141, 143, ул. Суханова 7б;

- водовод Ду 300 мм от " Учебного комбината" ОАО " Сода" до насосной станции по ул. Кочетова, 51;

- водопровод Д=160 мм по ул. Речная; 

- водопровод Ду 100 мм по ул. Артема в районе МКД 21Б; 

- водовод Ду 200 мм по ул. Одесской от МКД № 98 по ул. Одесская до ул. Деповская; 

- водовод Ду 200 мм по ул. Шафиева 31, 33, 37, 41, 43, 47, 49 ул. Сазонова 16, 24, 28, 30;

- водовод Ду 400 мм по ул. Голикова (Дворец пионеров - ул. Одесская - насосная станция III подъема);

- водовод Ду 200 мм по ул. О. Кошевого от ул. Ломоносова до ул. Космонавтов; 

- водовод Ду 200 мм по ул. Космонавтов до ул. Бородина; 

- вынос водовода Ду 100 мм с территорий владения по ул. Менделеева, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39; 

- водовод Ду 400 мм по ул. Аэродромная от камеры по ул. Полевая до ТП № 53; 

- водопровод Д=80, Ду 100 мм по пр. Ленина 12, 13,25, 27, 31, 43, ул. Заводская 23, 27 (домовые ввода); 

- водопровод Ду 200 мм по ул. Железнодорожной от ул. Лесной до ул. Менделеева; 

- водовод Ду 200 мм по ул. Якутова от ул. Элеваторная до пр. Ленина; 

- водовод ул. Абдрашитова - республиканская, Стадионная до ул. Лесная; 

- водовод Д=225 мм по ул. С. Ванцетти от ул. Советская до р Стерля (с закольцовкой); 

- водовод Ду 100 мм,  Ду 200 мм по ул. Шаймуратова 5в, 7б;

- водовод Ду 200 мм по ул. Социалистическая от ул. Лесной до ул. Менделеева; 

- водопровод Д=280 мм по ул. Кочетова от ул. Лесная до НСП Бугоровка; 

- водопровод Д=160 мм п. Строймаш по ул. Гражданская, Юбилейная, Дубинина, Макаренко, Жуковского, Котовского, Радищева, Ленинградская,  Совхозная; 

- водопровод Д=110 мм по ул. Руставели, Коховского, Московская, Геологическая, Николаева, Циолковского, Димитрова, Спартака, Айвазовского, Башкирская, Пожарской, Тимирязева, Мусорского, Станиславского, Вахтангова, Парковая; 

- водопровод Ду  100 мм по ул. Невского от ул. Л. Толстого до ул. Глинки; 

- водовод Ду 200 мм по ул. Деповская от ул. Железнодорожная до ул. Элеваторная; 

- водовод Ду 200 мм по ул. Волочаевская от ул. Элеваторная до пр. Ленина; 

- водопровод Ду 100 мм по ул. З. Космодемьянской от ул. Толбухина до ул. Коммунальной; 

-  водопровод по пр.Ленина, 73;

- водопровод по ул.Худайбердина, 48;

- водопровод по ул. Хвойная от точки  врезки ж/д № 5 ул.Лазурная до камеры  окружных сетей;

- водопровод по ул.Российский, 14 (пос.Шах-Тау);

- водопровод по ул.Черняховского, 7;

- водопровод по ул.Полевая от ул.Гоголя до ул.Аэродромная;

- водопровод по ул.Патриотическая, 98;

- водопровод по ул.Патриотическая, 108 и ул.Гоголя, 125;

- водопровод по ул.Пантелькина от Оренбургского тракта до ул. Маямсиной;

- водопровод по ул.Московская от ул.Николаева до ул.Добролюбова;

- водопровод по ул.Кочетова от ул. Лесная до ул.Фестивальная;

- водопровод по ул.Артема, 7;

- водопровод по ул.Артема, 23-51 (низкая сторона);

- водопровод по ул.Коммунистическая, 36а в районе ЦТП №18 (низкая и высокая сторона);

- водопровод по ул.Уфимская (от ул.Космонавтов до ул.Бородина);

- водопровод по ул.Мира (от ул. Б.Хмельницкого до ул.С.Ванцетти);
- водопровод по ул.Ашкадарская;

- водопровод по Белорецкому тракту  (от ул.Трубная до кирпичная завода);

- водопровод по Белорецкому тракту  (от ул.Фрунзе до ул.Трубная);
- водопровод по ул.Коммунистическая, 102;

- водопровод по ул.Коммунистическая, 110-106;

- водопровод по ул.Коммунистическая, 114;

- водопровод по ул.Коммунистическая, 43;

- водопровод по ул.Артема, 103;

- водопровод по ул.Патриотическая, 98 – ул.Полевая, 1;

- водопровод по ул.Патриотическая, 102-104;

- водопровод по ул.Гоголя, 135;

- водопровод по ул.Гоголя, 100;

- водопровод по ул.Полевая, 17;

- водопровод по ул.Гоголя, 102;

- водопровод по ул.Гоголя, 137;

- водопровод по ул.Худайбердина, 25-27;

- водовод от Ашкадарского водозабора до камеры по ул.Суханова;

- водопровод по ул.Трудовые резервы;

- водопровод по ул. Сазонова;
Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак, предусмотрена реконструкция и модернизация следующих сооружений системы водоснабжения:

· - Реконструкция Ашкадарского водозабора (ГНС);

· - Реконструкция насосной станции подкачки по ул. Лесная;

· - Реконструкция насосной станции подкачки Юго-Западная;

· - Реконструкция  водопроводной насосной станции III подъема - бактерицидная установка (УФО);

· - внедрение мембранного метода  очистки питьевой  воды  от мутности на насосной станции III-го подъема (сооружения очистки  питьевой воды от мутности водоисточника «Берхомут» для города Стерлитамак мощностью 60 тыс. м3 в сутки)

Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак, предусмотрено:

· - закольцовка проектируемого водопровода Д-315 мм по ул.Волочаевская с водопроводом Д-225 мм по ул.Звездная, ул.Строителей;

· - проектирование и строительство водовода  от п.Майский до насосной стнции подкачки Юго-Западная в г.Стерлитамак;

· - проектирование и строительство  водовода  от Ашкадарского водозабора до насосной станции подкачки Юго-Западная в г.Стерлитамак;

· - проектирование и строительстве (модернизация)  водовода Зирган до Ашкадарского водозабора;

· - проектирование и строительство (модернизация) водовода Берхомут;

· - Строительство сетей водоснабжения микрорайона 2 район Западный; 

· - Строительство сетей водоснабжения в поселке Шах-Тау;

· - Строительство сетей водоснабжения района Прибрежный;

· - Строительство сетей водоснабжения района Радужный;

В городском округе г. Стерлитамак, схемой водоснабжения предусмотрен вынос водопровода Ду=100 мм с территорий владений по ул. Менделеева, д. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. Существующие водопроводные сети, находящиеся по этим адресам подлежат выводу из эксплуатации. 
4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

· наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

· быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

· кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

· обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

· осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

· использовать минимальное количество линий связи;

· регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации систем управления режимами водоснабжения на объектах городского округа город Стерлитамак предусмотрена на Ашкадарском водозаборе, насосной станции III подъёма Западного района ул. Элеваторная, 86а, насосной станции подкачки по пер. Цветочный, 13, насосной станции подкачки по ул. Лесная, 18а, насосной станции подкачки по ул. Космонавтов, 1а, насосной станции подкачки по ул. Кочетова, 51, насосной станции подкачки по ул. Макаренко.  При модернизации вышеперечисленных объектов системы водоснабжения предусмотрена автоматизация и диспетчеризация систем управления режимами водоснабжения, вывод параметров технологических режимов в операторную и центральную диспетчерскую.
4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В городском округе г. Стерлитамак высок уровень приборного учета воды у абонентов. Оснащенность приборами учета холодной воды на источниках водоснабжения составляет 100 %. Наибольшая оснащенность приборами учета холодной воды потребителей ХВС отмечена у абонентов – МКД (общедомовые ПУ), составляющая 100 %, наименьшая у абонентов – владельцев частных домовладений – 87,15 %.
Показания установленных приборов учета служат основанием для коммерческих расчетов за потребленный ресурс.

Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установить узлы учета холодной воды у всех абонентов централизованных сетей водоснабжения.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа, городского округа и их обоснование.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. 

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

Трассировка маршрутов прохождения трубопроводов холодной воды для водоснабжения планируемых к строительству объектов социально-культурного и жилого назначения, и при реконструкции водопроводных сетей определяется на этапе проектирования данных объектов.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий на первых, в цокольных и подвальных этажах, они должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Допускается размещать насосные станции в отдельно стоящих зданиях или пристройках.

Вновь вводимых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен схемой водоснабжения городского округа ГО г. Стерлитамак не предусмотрено.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Схемой водоснабжение и водоотведения городского округа г. Стерлитамак предусматривается подключение к системе централизованного водоснабжения вновь строящихся объектов социально-культурного и жилого назначения, расположенных в микрорайонах перспективной застройки Западного района, района «Прибрежный», района «Радужный», Заашкадарье, поселка Шах-Тау, в границах улиц Волочаевская- Николаева, и вновь строящихся объектов социально-культурного и жилого назначения точечной застройки, дисперсно расположенной на всей территории городского округа город Стерлитамак и районов РБ.

Трассировка маршрута прохождения трубопроводов холодной воды для водоснабжения планируемых к строительству объектов социально-культурного и жилого назначения определяется на этапе проектирования данных объектов.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Для работы с базой данных объектов централизованных систем холодного водоснабжения на предприятии МУП «МРВК» используется программное обеспечение ГИС «ИнГео» v.4.4. — географическая информационная система, обеспечивающая решение стандартного ряда задач при работе с информацией по территориально распределённым системам (г. Стерлитамак, Стерлитамакский район, Ишимбайский район), основой которых служит многослойная электронная карта, связанная с базой данных по изображённым на карте объектам. Геоинформационная система (ГИС) использует современные средства хранения информации, обеспечивает регламентированный доступ, редактирование и ввод новых данных. ГИС «ИнГЕО» позволяет создавать топологически корректные цифровые карты, обеспечивает регламентированный доступ к единым информационно-картографическим данным. Информация системы размещается на одном центральном компьютере-сервере, подключённом к компьютерной сети с обеспечением корректного обмена обновлёнными данными.

Для создания электронной модели схемы водоснабжения городского округа г. Стерлитамак был выбран графико-информационный расчетный комплекс «ТеплоЭксперт», который позволяет:

· воссоздавать (с помощью встроенных средств редактирования) и отображать на экране компьютера схему сети водоснабжения, изменяя конфигурацию и добавляя новые элементы. Благодаря "оживлению" схемы, в любой момент и в любом масштабе с помощью щелчка мыши можно получить всю интересующую информацию о любом элементе схемы (участок, узел, потребитель).

· моделировать реальную схему включения и сопряжения разнородных потребителей и заносить все данные по каждому из них.

· получать графические и табличные данные о фактическом распределении потоков в ветвях и узлах системы, а так же и у потребителей при транспортировке холодной воды при любой сложности конфигурации сетей и наличия нескольких источников.

· воспроизводить и накладывать пьезометрические графики в реальном рельефе местности по любой цепочке участков сети в разных режимах эксплуатации. В таблице, расположенной под пьезографиком, присутствуют сведения о расходах и гидравлических потерях на соответствующих участках схемы.

· моделировать любые принимаемые эксплуатационные решения при условиях: присоединения или отключения тех или иных (вновь подключаемых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети; замене одних трубопроводов на другие, а также сетевых насосов на источнике с предоставлением данных о величинах установившихся при этом значений параметров в системе.

· производить экономическую оценку тех или иных эксплуатационных решений, проводимых непосредственно, или планируемых на будущее, ориентируясь на получаемый от этих решений экономический эффект.

Отличительными особенностями комплекса являются:

· многопользовательский режим работы, который обеспечивает одновременную работу пользователей комплекса. Количество пользователей может варьироваться от нескольких единиц до сотен.

· приложение "ТеплоЭксперт-Администратор" позволяет гибко настраивать права доступа пользователя к различным категориям данных и функциям "ТеплоЭксперт", включая назначение прав доступа к отдельным контурам схемы сетей.

· клиент-серверная технология комплекса "ТеплоЭксперт" представляет собой распределенное приложение на основе клиент-серверной технологии. Все ресурсоемкие задачи выполняются приложением "ТеплоЭксперт-Сервер", а результаты передаются на клиентские рабочие места.

· для обеспечения надежности хранения данных, быстрого доступа к большим объемам информации и безопасности высокого уровня используется одна из передовых систем управления базами данных MS SQL Server.

· мультидисплейный и многооконный режим работы дает возможность оператору одновременно выводить интересующую его информацию, как на несколько мониторов, так и организовывать несколько окон на главном дисплее для одновременной оценки работы интересующих участков теплосети.

"ТеплоЭксперт" представляет собой комплекс, использование которого возможно, как на небольших предприятиях, так и в масштабах крупных ресурсоснабжающих компаний.

Ниже представлено описание системы автоматизированного ведения расчетов режимов эксплуатации и наладки сетей, представляющей собой программный комплекс для персонального компьютера, совместимого с IBM PC/AT.

Система позволяет:

1. По реальному режиму отпуска холодной воды любой сложности определять расчетные и плановые значения расходов для подачи каждому абоненту сети.

2. Воспроизводить существующую гидравлическую картину любого режима эксплуатации с предоставлением данных о величине установившихся при этом фактических значенийрасходов, узловых перепадов, активных напоров на любом участке и узле сети;

3. Моделировать вышеуказанные условия с учетом присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети, замены одних трубопроводов на другие.

Система апробирована на расчетах реальных объектов, предельно проста в работе и не требует специальной подготовки инженерно-технического персонала.
Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. Схемой водоснабжение и водоотведения городского округа г. Стерлитамак строительство и реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения, оказывающих вредное воздействие при сбросе (утилизации) промывных вод, не предусматривается.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

При водоподготовке питьевой воды в качестве химических реагентов, используемых в водоподготовке, в настоящее время применяется гипохлорит натрия.

При использовании этого реагента должны соблюдаться следующие меры безопасности:
Правила обращения и хранения.
- Предосторожность для безопасного обращения:

С продуктом обращаться осторожно и на оборудовании, специально предназначенном для вещества. Использование индивидуальных средств защиты. Не смешивать с кислотами. Разъедает металлы. Повреждает кожу и текстиль.

- Условия для безопасного хранения, включая всевозможные несовместимости:

Меры пожарной безопасности.

- Среда пожаротушения:

Среда пожаротушения - Специальных требований нет.

Неподходящая среда пожаротушения - Нет 

- Особая опасность, исходящая от вещества или смеси:

В случае пожара могут выделяться хлорсодержащие токсичные газы.

- Специальные защитные меры для пожарных:

В очаге пожара -огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20.

- Особые методы:

Сам продукт не является возгораемым, однако в контакте с органическими горючими веществами (опилки, ветошь и др.) в процессе высыхания может вызвать их самовозгорание.

Меры безопасности в случае утечки.

- Индивидуальная защита, средства защиты и порядок действий при аварийной ситуации:

Обязательное использование индивидуальных средств защиты. Люди должны находиться вдали от розлива/утечки. Должна быть обеспечена соответствующая вентиляцию. Не прикасаться к пролитому продукту. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, залить большим количеством воды. Место разлива промыть большим количеством воды.
- Мероприятия по защите окружающей среды:

Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в отдельные емкости, герметично закрыть и вывезти для ликвидации в места, согласованные с местными органами Роспотребнадзора. Места срезов засыпать свежим грунтом. Поверхности транспортного средства промыть моющими композициями 
- Способы и материалы при загрязнении и очистке:

Для утилизации собрать механическим способом в удобные контейнеры. Небольшие розливы можно смыть обильным количеством воды для удаления продукта. Немедленно вымыть розлив/утечку.

Контроль за выбросом в окружающую среду. 

Не должен попадать в окружающую среду.

Гипохлорит натрия (NaClO) относится к реагентам-дезинфектантам, используемым в качестве альтернативы газообразному хлору, обеспечивает эффективное обеззараживание и защиту от всех известных патогенных (болезнетворных) бактерий, вирусов, грибковых инфекций и простейших. Гипохлорит натрия применяется обычно в двух формах: товарный (технический) марки А - высококонцентрированный раствор с высоким значением pH, производимый на химических заводах, и раствор с более низкой концентрацией, производимый на месте использования в нужном количестве путем электролиза раствора поваренной соли.

Использование гипохлорита натрия существенно уменьшает риски, связанные с применением жидкого хлора. Тем не менее, следует помнить, что технический гипохлорит с концентрацией 14-18 % очень агрессивен из-за высокого значения pH и содержания хлора. Поэтому при обращении с ним необходимо соблюдать дополнительные меры безопасности - надевать защитные очки и специальную одежду. Применение же 0,8 % - ного гипохлорита снижает указанные риски до минимума. Безопасность населения, а также персонала, на самих водопроводных сооружениях обеспечивается исключением транспортировки больших партий реагента, хранения и дозирования высококонцентрированных растворов реагентов или газообразного хлора. При обращении с 0,8 процентным гипохлоритом также не требуется сложной индивидуальной защиты персонала.

На НСП Юго-Западного района обеззараживание питьевой воды осуществляется установками ультрафиолетового излучения. Одной из актуальных задач при обеззараживании питьевой воды, а также промышленных и бытовых стоков после их осветления (биоочистки) является применение технологии, не использующей химические реагенты, т. е. технологии, не приводящей к образованию в процессе обеззараживания токсичных соединений (как в случае применения соединений хлора и озонирования) при одновременном полном уничтожении патогенной микрофлоры. Широкое внедрение УФ-технологии в муниципальные и промышленные системы водоснабжения позволяют обеспечить эффективное обеззараживание (дезинфекцию) как питьевой воды перед подачей в сети горводопровода, так и сточных вод перед их выпуском в водоемы. УФ-облучение не образует побочных продуктов реакции, его доза может быть увеличена до значений, обеспечивающих эпидемиологическую безопасность, как по бактериям, так и по вирусам. Известно, что УФ-излучение действует на вирусы намного эффективнее, чем хлор, поэтому применение ультрафиолета при подготовке питьевой воды позволяет, в частности, во многом решить проблему удаления вирусов гепатита А, которая не всегда решается при традиционной технологии хлорирования. Использование УФ-облучения в качестве обеззараживания рекомендуется для воды, уже прошедшей очистку по цветности, мутности и содержанию железа, что и производится на НСП Юго-Западного района.

Схемой водоснабжение и водоотведения городского округа г. Стерлитамак реализация мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке не предусматривается.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения указаны в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

	№ п/п
	Наименование мероприятия / адрес объекта
	Ед. изм.
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам (ориентировочно) 

	
	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025  - 2029 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11

	1.1
	Модернизация и реконструкция сетей водоснабжения, в т. ч.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	От насосной станции западного района по ул. Элеваторная от ул. Волочаевская до ул. Весенняя – пр. Ленина Ду 300 мм
	Тыс.руб 
	15316
	
	4863
	5099
	5354
	
	

	1.1.2
	Водовод Ду 500 мм от ГНС до ул. Лесная
	Тыс.руб 
	17352
	3078
	8618
	5656
	
	
	

	1.1.3
	Водопровод Ду  150 мм (чугун) по ул. Стерлибашевский тракт от ул. Суханова до ж/д переезда 
	Тыс.руб 
	5925
	
	
	1881
	1975
	2069
	

	1.1.4
	 Водопровод Ду 200 мм по ул. Полевой от ул. Островского до ул. Калинина 
	Тыс.руб 
	4160
	
	
	1319
	1386
	1455
	

	1.1.5
	Водовод Ду 300 мм по ул. Урицкого от ул. Южная до ул. Пантелькина 
	Тыс.руб 
	1925
	
	
	608
	639
	678
	

	1.1.6
	Водовод Ду 300 мм по ул. Халтурина от ул. Б. Хмельницкого до ул. С. Ванцетти
	Тыс.руб 
	4188
	
	
	
	
	2067
	2121

	1.1.7
	Водопровод Ду 110 мм по ул. Кутузова от ул. Халтурина до ул. Комсомольская 
	Тыс.руб 
	1072
	
	
	339
	355
	378
	

	1.1.8
	 Водопровод Ду 160 мм по ул. Б. Хмельницкого от ул. Мира до ул. М.Гафури
	Тыс.руб 
	2845
	
	
	903
	947
	995
	

	1.1.9
	 Водопровод Ду 160 мм по ул. Нагуманова от ул. 7 Ноября до ул. Вокзальная 
	Тыс.руб 
	4954
	
	
	1570
	1648
	1736
	

	1.1.10
	 Водопровод Ду 160 мм по ул. Пантелькина от ул. Оренбургская с переходом через дорогу до р. Ольховка 
	Тыс.руб
	1802
	
	
	573
	602
	627
	

	1.1.11
	Водопровод Ду 200 мм по ул. 7 Ноября от ул. Б. Хмельницкого до ул. Ивлева, по ул. Ивлева от 7 Ноября до ул. Латыпова 
	Тыс.руб
	3994
	
	
	1267
	1330
	1397
	

	1.1.12
	Водовод Ду 400 мм по ул. Советской от ул. Худайбердина до ул. Ивлева, по ул. Ивлева до 7 Ноября 
	Тыс.руб
	8528
	
	
	
	4627
	
	3901

	1.1.13
	Водопровод Д=110 мм по ул. Российской от ул. Горняков до ул. К.Либкнехта
	Тыс.руб
	1013
	
	
	320
	336
	357
	

	1.1.14
	 Водопровод Д= 110 мм пер. Российский от ж/д до пожарной части 
	Тыс.руб
	1741
	
	
	
	
	
	1741

	1.1.15
	Водовод Ду 250 мм по ул. Щербакова от ул. Вокзальная до ул. Худайбердина через Дом Быта с переходом через дорогу до МКД по ул. Шафиева,1 


	ТТыс.руб 
	6120
	
	
	
	2806
	
	3314

	1.1.16
	 Водовод Ду 350 мм по ул. Элеваторная от насосной станции III подъема до ул. Волочаевская 
	Тыс.руб 
	7004
	
	
	2219
	2330
	2455
	

	1.1.17
	 Водовод Ду 200 мм по ул. Мира от ул. Ивлева до ул. Б. Хмельницкого 
	Тыс.руб 
	2386
	
	
	755
	793
	838
	

	1.1.18
	 Водопровод Ду 250 мм от ул. Гоголя 118б по ул. Гоголя до МКД по ул. Гоголя 122 
	Тыс.руб 
	2912
	
	
	
	
	
	2912

	1.1.19
	Водопровод Ду 100 мм по ул. Нагуманова 27а, б, в, г; ул. Абдрашитова 36 (внутриквартальная водопроводная сеть)
	Тыс.руб 
	1013
	
	
	320
	336
	357
	

	1.1.20
	 Водопровод Д=80 мм, Ду 100 мм по ул. Гоголя 120, 135, 137, 141, 143, ул. Суханова 7б
	Тыс.руб 
	3400
	
	
	1080
	1134
	1186
	

	1.1.21
	 Водовод Ду 300 мм от " Учебного комбината" ОАО " Сода" до насосной станции по ул. Кочетова,51
	Тыс.руб 
	5636
	
	
	
	2749
	2887
	

	1.1.22
	Водопровод Д=160 мм по ул. Речная 
	Тыс.руб 
	3565
	
	
	
	1739
	1826
	

	1.1.23
	Водопровод Д=100 мм по ул. Артема в районе МКД 21Б 
	Тыс.руб 
	274
	
	
	
	134
	140
	

	1.1.24
	Водовод Ду 200 мм по ул. Одесской от МКД № 98 по ул. Одесская до ул. Деповская 
	Тыс.руб 
	4338
	
	855
	
	
	
	3483

	1.1.25
	Водовод Ду 200 мм по ул. Шафиева 31,33,37,41,43,47,49, ул. Сазонова 16,24,28,30
	Тыс.руб 
	4715
	
	
	
	
	291
	4424

	1.1.26
	Водовод Ду 400 мм по ул. Голикова (Дворец пионеров -ул. Одесская - насосная станция III подъема)
	Тыс.руб 
	4101
	
	
	
	
	
	4101

	1.1.27
	Водовод Ду 200 мм по ул. О. Кошевого от ул. Ломоносова до ул. Космонавтов 
	Тыс.руб 
	4693
	
	
	
	2289
	2404
	

	1.1.28
	 Водовод Ду 200 мм  по ул. Космонавтов до ул. Бородина 
	Тыс.руб 
	4522
	
	
	
	2206
	2316
	

	1.1.29
	 Вынос водовода Ду 100 мм с территорий владения по ул. Менделеева,1,3,5,7,9,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39 
	Тыс.руб 
	2152
	
	
	
	1050
	1102
	

	1.1.30
	 Водовод Ду 400 мм по ул. Аэродромная от камеры по ул. Полевая до ТП № 53 
	Тыс.руб 
	4650
	
	
	
	2268
	2382
	

	1.1.31
	Водопровод Д=80, Ду 100 мм по пр. Ленина 12,13,25,27,31,43, ул. Заводская 23,27 (домовые ввода) 
	Тыс.руб 
	730
	
	
	
	356
	374
	

	1.1.32
	Водопровод Ду 200 мм  по ул. Железнодорожной от ул. Лесной до ул. Менделеева 
	Тыс.руб 
	4761
	
	
	
	2322
	2439
	

	1.1.33
	Водовод Ду 200 мм по ул. Якутова от ул. Элеваторная до пр. Ленина 
	Тыс.руб 
	2831
	
	
	
	898
	943
	990

	1.1.34
	 Водовод ул. Абдрашитова - Республиканская, Стадионная до ул. Лесная 
	Тыс.руб 
	15494
	
	
	
	7558
	7936
	

	1.1.35
	Водовод Д=225 мм по ул. С. Ванцетти от ул. Советская до р. Стерля (с закольцовкой) 
	Тыс.руб 
	2079
	
	
	
	1014
	1065
	

	1.1.36
	Водовод Ду100 мм,  Ду200 мм по ул. Шаймуратова 5в,7б,
	Тыс.руб 
	1193
	
	
	
	
	582
	611

	1.1.37
	Водовод Ду 200 мм по ул. Социалистическая от ул. Лесной до ул. Менделеева 
	Тыс.руб
	4832
	
	
	
	
	2357
	2475

	1.1.38
	 Водопровод Д=280 мм по ул. Кочетова от ул. Лесная до НСП Бугоровка 
	Тыс.руб
	10383
	
	4792
	5591
	
	
	

	1.1.39
	Водопровод Д=160 мм п. Строймаш по ул. Гражданская, Юбилейная, Дубинина, Макаренко, Жуковского, Котовского, Радищева, Ленинградская Совхозная 
	Тыс.руб
	34195
	
	4298
	4512
	4739
	4975
	15671

	1.1.40
	Водопровод Д=110 мм по ул. Руставели, Каховского, Московская, Геологическая, Николаева , Циолковского, Димитрова, Спартака, Айвазовского, Башкирская, Пожарской, Тимирязева, Мусорского, Станиславского, Вахтангова, Парковая 
	Тыс.руб
	16504

	
	2425
	2546
	2673
	3189
	5671

	1.1.41
	Водопровод Ду 100 мм по ул. Невского от ул. Л. Толстого до ул. Глинки 
	Тыс.руб
	1876
	
	
	
	595
	625
	656

	1.1.42
	Водовод Ду 200 мм по ул. Деповская от ул. Железнодорожная до ул. Элеваторная 
	Тыс.руб
	6334
	
	
	1500
	1529
	1612
	1693

	1.1.43
	Водовод Ду 200 мм по ул. Волочаевская от ул. Элеваторная до пр. Ленина 
	Тыс.руб
	5212
	
	
	
	1657
	1734
	1821

	1.1.44
	 Водопровод Ду 100 по ул. З. Космодемьянской от ул. Толбухина до ул. Коммунальной 
	Тыс.руб
	3626
	
	
	
	1150
	1208
	1268

	1.1.45
	Перекладка водопровода по Проспект Ленина, 73
	Тыс.руб
	244
	
	244
	
	
	
	

	1.1.46
	Перекладка водопровода по ул.Худайбердина, 48
	Тыс.руб
	135
	135
	
	
	
	
	

	1.1.47
	Перекладка участка водопровода по ул.Хвойная от точки врезки ж/д № 5 ул.Лазурная до камеры окружных сетей
	Тыс.руб
	239
	239
	
	
	
	
	

	1.1.48
	Перекладка участка водопровода по ул.Российская, 14 (п.Шах-Тау)
	Тыс.руб
	245
	245
	
	
	
	
	

	1.1.49
	Перекладка участка водопровода по ул.Черняховского, 7
	Тыс.руб
	400
	400
	
	
	
	
	

	1.1.50
	Перекладка участка водопровода по ул.Полевая от ул.Гоголя до ул.Аэродромная
	Тыс.руб
	1459
	1459
	
	
	
	
	

	1.1.51
	Перекладка участка водопровода по ул.Патриотическая, 98
	Тыс.руб
	177
	177
	
	
	
	
	

	1.1.52
	Перекладка участка водопровода по ул.Патриотическая, 108 и ул.Гоголя, 125
	Тыс.руб
	593
	593
	
	
	
	
	

	1.1.53
	Перекладка участка водопровода по ул.Пантелькина от ул.Оренбургский тракт до ул.Маямсиной
	Тыс.руб
	395
	395
	
	
	
	
	

	1.1.54
	Перекладка водопровода по ул.Московская от ул.Николаева до ул.Добролюбова
	Тыс.руб
	2709
	2709
	
	
	
	
	

	1.1.55
	Перекладка участка водопровода по ул.Кочетова от ул.Лесная до ул.Фестивальная
	Тыс.руб
	1514
	1514
	
	
	
	
	

	1.1.56
	Перекладка участка водопровода по ул.Артема, 7
	Тыс.руб
	632
	632
	
	
	
	
	

	1.1.57
	Перекладка участка водопровода по ул.Артема, 23-51 (низкая сторона)
	Тыс.руб
	2147
	2147
	
	
	
	
	

	1.1.58
	Перекладка участка водопровода по ул.Коммунистическая, 36а в районе ЦТП № 18 (низкая и высокая сторона)
	Тыс.руб
	3523
	3523
	
	
	
	
	

	1.1.59
	Перекладка водопровода по ул.Уфимская (от ул.Космонавтов до ул.Бородина)
	Тыс.руб
	7944
	
	
	
	
	
	7944

	1.1.60
	Перекладка водопровода по ул.Мира (от ул. Б.Хмельницкого до ул.С.Ванцетти)
	Тыс.руб
	3585
	
	
	
	750
	2835
	

	1.1.61
	Перекладка водопровода по ул.Ашкадарская 
	Тыс.руб
	657
	
	
	
	
	657
	

	1.1.62
	Перекладка водопровода по ул.Белорецкий тракт (от ул.Трубная до кирпичного завода)
	Тыс.руб
	1676
	
	1676
	
	
	
	

	1.1.63
	Перекладка водопровода по ул.Белорецкий тракт (от ул.Фрунзе до ул.Трубная)
	Тыс.руб
	1110
	
	1110
	
	
	
	

	1.1.64
	Перекладка водопровода по ул.Коммунистическая, 102
	Тыс.руб
	3187
	
	
	
	3187
	
	

	1.1.65
	Перекладка водопровода по ул.Коммунистическая, 110-106
	Тыс.руб
	1014
	
	
	1014
	
	
	

	1.1.66
	Перекладка водопровода по ул.Коммунистическая, 114
	Тыс.руб
	542
	
	
	542
	
	
	

	1.1.67
	Перекладка водопровода по ул.Коммунистическая, 43
	Тыс.руб
	1827
	
	
	
	891
	936
	

	1.1.68
	Перекладка водопровода по ул.Артема, 103
	Тыс.руб
	1524
	
	
	
	1524
	
	

	1.1.69
	Перекладка водопровода по ул.Патриотическая, 98 – ул.Полевая, 1
	Тыс.руб
	655
	
	655
	
	
	
	

	1.1.70
	Перекладка водопровода по ул.Патриотическая, 102-104
	Тыс.руб
	136
	
	136
	
	
	
	

	1.1.71
	Перекладка водопровода по ул.Гоголя, 135
	Тыс.руб
	443
	
	443
	
	
	
	

	1.1.72
	Перекладка водопровода по ул.Гоголя, 100
	Тыс.руб
	212
	
	
	212
	
	
	

	1.1.73
	Перекладка водопровода по ул.Полевая, 17
	Тыс.руб
	569
	
	
	
	569
	
	

	1.1.74
	Перекладка водопровода по ул.Гоголя, 102
	Тыс.руб
	301 
	
	301
	
	
	
	

	1.1.75
	Перекладка водопровода по ул.Гоголя, 137
	Тыс.руб
	387
	
	387
	
	
	
	

	1.1.76
	Перекладка водопровода по ул.Худайбердина, 25-27
	Тыс.руб
	795
	
	795
	
	
	
	

	1.1.77
	Перекладка водовода от Ашкадарского водозабора до камеры по ул.Суханова
	Тыс.руб
	129174
	
	
	29970
	31468
	33042
	34694

	1.1.78
	Перекладка водопровода по ул.Трудовый резервы
	Тыс.руб
	2683
	
	
	
	
	
	2683

	1.1.79
	Перекладка водопровода по ул.Сазонова
	Тыс.руб
	3981
	
	
	1942
	2039
	
	

	1.1.80
	Закольцовка проектируемого водопровода  Д-315 мм по ул.Волочаевская с водопроводом  Д-225 мм по ул.Звездная, ул.Строителей
	Тыс.руб
	31159
	4616
	26543
	
	
	
	

	1.1.81
	Проектирование и строительство водовода от п.Майский до насосной станции подкачки Юго-Западная в г.Стерлитамак
	Тыс.руб
	316656
	
	
	
	
	8472
	308184

	1.1.82
	Проектирование и строительство  водовода  от Ашкадарского  водозабора до насосной станции подкачки Юго-Западная в г.Стерлитамак
	Тыс.руб
	84862
	3407
	81455
	
	
	
	

	1.1.83
	Реконструкция  насосной  станции подкачки Юго-Западная
	Тыс.руб
	7000
	
	
	
	
	7000
	

	1.1.84
	Проектирование и строительство (модернизация) водовода  Зирган  до Ашкадарского водозабора
	Тыс.руб
	517104
	10961
	15889
	245127
	245127
	
	

	1.1.85
	Проектирование и строительство (модернизация) водовода Берхомут
	Тыс.руб
	1406374
	
	22663
	461237
	461237
	461237
	

	1.1.86
	Реконструкции водопроводной насосной станции III подъема-бактерицидная установка (УФО)
	Тыс.руб
	5000
	
	
	
	
	5000
	

	1.2.
	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения
	Тыс.руб
	
	+
	
	
	
	
	

	1.3.
	Оснащение лаборатории по контролю за качеством питьевой воды и сточных вод. (Аквадистиллятор ДЭ-25М, термогигрометр с функцией отображения давления (testo 622), станция вакуумная ВС-0,9Б, рН-метр рН-150МИ, аналитические весы  серии ВЛА-220С, лабораторные весы ВЛЭ-423С, термостат электрический суховоздушный ТС-1/20СПУ, Флюорат-02-5М, холодильник Pozis RS 416, верхнеприводная вертикальная мешалка US-2000А
	Тыс.руб
	1353
	180
	480
	650
	13
	
	30

	1.4.
	Оснащение приборами учёта трубопроводов питьевой воды на объектах водоснабжения.

1. Ашкадарский в/з. Подача в северо-восточную часть города. D = 300 мм, измерительный участок D = 300 мм, Расходомер «Прамер 510» с измерительным  участком с врезными  датчиками  
	Тыс.руб
	1500
	1500
	
	
	
	
	

	
	2. Ашкадарский в/з. Приход с водовода Берхомут  D = 600 мм, измерительный участок Ду = 600 мм, Расходомер УРСВ 510ц Взлет с накладными датчиками – 2020г
	Тыс.руб
	1500
	1500
	
	
	
	
	

	
	3. Насосная станция 3 подьёма. Подача воды в район первомайский.Ду300 мм, измерительный участок D = 300 мм, Расходомерт «Прамер 510» с измерительным участком с врезными датчиками 
	Тыс.руб
	1500
	
	1500
	
	
	
	

	
	4. Насосная станция 3 подьёма. Подача воды в район Ленинский.Ду400 мм, измерительный участок D = 300 мм, Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками  
	Тыс.руб
	1500
	
	1500
	
	
	
	

	
	5. Насосная станция 3 подьёма. Подача воды в район 3А.Ду400 мм, измерительный участок D = 300 мм,
 Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками  
	Тыс.руб
	1500
	
	
	1500
	
	
	

	
	6. Насосная станция 3 подьёма. Подача воды в район ул. Одесская, Ду300 мм, измерительный участок D = 300 мм, _ Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками  
	Тыс.руб
	    1500
	
	
	1500
	
	
	

	
	7. ул. Элеваторная 110. Подача воды в район 3Б, 3В, 3Г.Ду600 мм, измерительный участок D =600 мм, 
 Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками
	Тыс.руб
	1500
	
	
	
	
	
	1500

	
	8. ул. Элеваторная 110. Подача воды в район ул. Коммунистическая.Ду700 мм, измерительный участок D =600 мм, Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками
	Тыс.руб
	1500
	
	
	
	
	
	1500

	
	9. ул. Элеваторная 110. Подача воды в район ул. Вокзальной 400 мм, измерительный участок D =400 мм, Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками  
	Тыс.руб
	    1500
	
	
	
	1500
	
	

	
	10. ул. Жукова 15. Подача воды в район «царское село» .Ду300 мм, измерительный участок D =300 мм, _ Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками  
	Тыс.руб
	1500
	
	
	
	1500
	
	

	
	11. ул. Сергея Лазо, дюкер на ул. Юсупова. Подача воды в район «Сайгановки».Ду300 мм, измерительный участок D =300 мм, Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками 
	Тыс.руб
	1500
	
	
	
	
	1500
	

	
	12. ул. Сергея Лазо, на дюкер северный  . Подача воды в район «Соды».Ду300 мм, измерительный участок D =300 мм, _ Расходомер УРСВ 510ц с  измерительным участком с врезными датчиками при условии возможности  остановки водовода если нет то с накладными датчиками
	Тыс.руб
	1500
	
	
	
	
	1500
	

	1.5.
	Реконструкция Ашкадарского водозабора (ГНС)
	Тыс.руб
	20000
	
	10000
	10000
	
	
	

	1.6.
	Реконструкция насосной станции подкачки по ул. Лесная
	Тыс.руб
	4500
	
	4500
	
	
	
	

	1.7.
	Развитие и модернизация материально-технической базы предприятия для обеспечения оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ
	Тыс.руб
	60000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	1.7.1
	 Приобретение автотраспортных средств и оборудования для оснащения бригад, привлекаемых к выполнению АВР на сетях водоснабжения.
	Тыс.руб
	60000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000
	10000

	1.7.2
	Приобретение оборудования для обследования, диагностики технического состояния сетей водоснабжения.
	Тыс.руб
	1500
	1500
	
	
	
	
	

	1.8.
	Строительство сетей водоснабжения для подключения объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.1
	Строительство сетей водоснабжения микрорайона 2 район Западный. 
	Тыс.руб
	12247
	
	
	
	
	
	

	1.8.2
	Строительство сетей водоснабжения микрорайона 5 район Западный. 
	Тыс.руб
	5791
	2825
	2966
	
	
	
	

	1.8.3
	Строительство сетей водоснабжения в поселке Шах-Тау
	Тыс.руб
	6000
	
	
	
	
	
	6000

	1.8.4 
	Строительство сетей водоснабжения района Прибрежный
	Тыс.руб
	50515
	
	
	
	50515
	
	

	1.8.5
	Строительство сетей водоснабжения района Радужный
	Тыс.руб
	50515
	
	
	
	50515
	
	

	1.9.
	Внедрение мембранного метода очистки питьевой воды от мутности на насосной станции III-го подъема (сооружения очистки питьевой воды от мутности водоисточника «Берхомут» для города Стерлитамак мощностью 60 тыс.куб.м. в сутки)
	Тыс.руб
	 458506
	244294
	214212
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	Тыс.руб
	3540242
	320276
	433306
	811752
	934359
	601161
	439388


Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели: 

1) Показатели качества воды; 

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения; 

3) Показатели качества обслуживания абонентов; 

4) Показатели очистки сточных вод; 

5) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке; 

6) Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы; 

7) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

	№
	Показатель
	Ед. изм.
	Целевые показатели

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1.
	Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть
	%
	100
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности услуг

	2.1.
	Удельное количество повреждений на водопроводной сети
	ед./км
	0,7
	0,69
	0,67
	0,65
	0,63
	0,61

	2.2.
	Доля  водопроводной

сети, нуждающейся в замене

(реновации)
	%
	20,1
	20,4
	20,2
	19,7
	18
	16,5

	3.
	Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды

	3.1.
	Энергоэффективность

водоснабжения
	кВт/ куб. м.
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015
	0,015

	3.2.
	Обеспеченность источника водоснабжения коммерческими расходомерами
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	3.3.
	Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях
	%
	26,5
	25
	24
	23
	20,4
	20,3

	4.
	Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения

	4.1.
	Процент охвата населения в частных домовладениях централизованной системой водоснабжения
	%
	92,4
	93
	93,5
	94
	94,5
	95


Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения в городском округе г. Стерлитамак приведён в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

	№п/п
	Адрес объекта
	Вид сети
	Материал
	Диаметр
	Протяженность, м

	 
	Водопровод
	 
	 
	 
	 

	1
	ул. Суворова, 10
	водопровод
	сталь
	100
	4

	2
	ул. Социалистическая, 8
	водопровод
	сталь
	50
	2,5

	3
	ул. Железнодорожная, 12
	водопровод
	сталь
	100
	8

	4
	ул. Кочетова, 24а
	водопровод
	сталь
	100
	15

	5
	ул. Кочетова, 24в
	водопровод
	сталь
	100
	14

	6
	ул. Лесная, 24а
	водопровод
	сталь
	100
	9

	7
	ул. Худайбердина, 78 (ОЖКХ)
	водопровод
	сталь
	100
	23

	8
	Проспект Ленина, 26б
	водопровод
	сталь 
	100
	56,7

	9
	ул. Железнодорожная, 32а 
(Городская больница №4)
	водопровод
	сталь
	100
	58

	10
	ул. Худайбердина, 130 (в канале теплотрассы)
	водопровод
	сталь
	100
	89

	11
	ул.Орджоникидзе (от ул.Трубной до ж/д №46)
	водопровод
	п/э
	110
	643

	12
	ул.Дружбы, 42а (Детский сад-ясли)
	водопровод
	полиэтилен
	110
	35

	13
	ул.Худайбердина, 124, 126 (транзитом в канале теплотрассы)
	водопровод
	полиэтилен
	110
	144

	14
	ул.Элеваторная, 100 (транзитом в канале теплотрассы)
	водопровод
	сталь
	150
	139

	15
	ул. Элеваторная, 102 (транзитом в канале теплотрассы)
	водопровод
	сталь
	100
	66

	16
	ул. Элеваторная, 112 (транзитом в канале теплотрассы)
	водопровод
	сталь
	100
	11

	17
	ул. Элеваторная, 110 (транзитом в канале теплотрассы)
	водопровод
	сталь
	150
	163

	18
	ул. Элеваторная, 116 (транзитом в канале теплотрассы)
	водопровод
	сталь
	150
	75

	19
	ул. Элеваторная, 94 (транзитом в канале теплотрассы)
	водопровод
	сталь
	150
	88

	20
	ул. Элеваторная, 92 (транзитом в канале теплотрассы)
	водопровод
	сталь
	50
	12

	21
	ул. Элеваторная, 100а (транзитом в канале теплотрассы)
	водопровод
	сталь
	150
	142

	22
	ул.Одесская, 129
	водопровод
	сталь
	100
	6

	
	
	
	
	300
	66

	23
	ул.Деповская, 21
	водопровод
	сталь
	150
	28

	24
	ул.Худайбердина, 93 (Д/с 70)
	водопровод
	чугун
	100
	91

	25
	ул.Блюхера, 12а (Д/с 41)
	водопровод
	сталь
	100
	175

	26
	от ул.Свердлова до ЦТП-34 (ул.Свердлова,202)
	водопровод
	сталь
	200
	400

	27
	Курчатова, 2
	водопровод
	п/э
	110
	68

	28
	ул.Гоголя, от водовода Д820мм до ПГ№1124
	водопровод
	п/э
	110
	116

	29
	Дружбы, 38
	водопровод
	сталь
	100
	158

	30
	Дружбы, 40
	водопровод
	сталь
	100
	5

	31
	ул.Глинки (от ж/д №28 до ул.А.Невского)
	водопровод
	сталь
	50
	54

	
	
	
	
	76
	154

	32
	ул.Худайбердина, 126, 122, 116 (в канале теплотрассы)
	водопровод
	п/э
	110
	110

	33
	Курчатова, 6
	водопровод
	п/э
	110
	35

	34
	Курчатова, 8
	водопровод
	п/э
	63
	61

	35
	Курчатова, 10 (детский сад №58)
	водопровод
	сталь
	100
	10

	36
	ул. Нагуманова, 12
	водопровод
	 
	 
	12

	37
	ул. Ибрагимова, 12 (детский сад)
	водопровод
	сталь
	100
	30,5

	38
	Проспект Ленина, 81б (детский сад)
	водопровод
	п/пр
	40
	68

	39
	ул. Сакко и Ванцетти, 65 (детский сад)
	водопровод
	сталь
	100
	228

	40
	ул. Ибрагимова, 7
	водопровод
	сталь
	100
	36,2

	41
	Водовод Д800 мм по ул.Аэродромная от ул.23 Мая до ул.Полевая
	водопровод
	сталь
	800
	828

	42
	ул. Коммунистическая, водопровод к конечной станции троллейбусов
	водопровод
	чугун
	100
	255

	43
	ул. Комсомольская, от ул.Мира до ул.Комсомольская, 84
	водопровод
	п/эт
	160
	156

	44
	ул. Комсомольская, 82-84
	водопровод
	п/эт
	160
	71

	
	
	
	сталь
	100
	25

	45
	ул.Химиков, 24
	водопровод
	сталь
	100
	26

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	5069,9


Согласно Законодательству РФ, по отношении к выявленным участкам бесхозяйных сетей должна проводится процедура оформления этих объектов в муниципальную собственность с последующей передачей их в хозяйственное ведение ресурсо-снабжающих организаций.

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения округа, городского округа.

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории округа, городского округа и деление территории округа, городского округа на эксплуатационные зоны.

Водоотведение как отрасль играет большую роль в обеспечении жизнедеятельности городского округа г. Стерлитамак и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы отвода сточных вод.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от зданий и сооружений ГО г. Стерлитамак осуществляется по канализационным сетям, с расположенными на них пятнадцатью насосными станциями перекачки сточных вод. Затем сточные воды по напорным коллекторам поступают на три площадки очистных сооружений. Очистные сооружения ГО г. Стерлитамак находятся в эксплуатации следующих предприятий: ФКП "Авангард", АО «Башкирская содовая компания» и гарантирующей организации. Мощность БОС, эксплуатируемых ОАО «Башкирская содовая компания», по проектной документации составляет 157,981 тыс. м3/сут. Следует отметить, что на БОС ФКП «Авангард» и ОАО «Башкирская содовая компания» кроме собственных промышленных сточных вод подаются пром. стоки от других промышленных предприятий.
Система канализации в городском поселении следующая: по самотечной сети стоки подаются на  насосные станции перекачки, которые осуществляют перекачку стоков по сети трубопроводов до очистных сооружений. 

Общая протяжённость городских канализационных сетей на 01.01.2020 г.  составляет 308,1 км. Материал трубопроводов: керамика, сталь, чугун, ПЭ, стеклопластик, хризотилцемент, железобетон. Диаметры канализационных сетей от 100 до 1400 мм. Изношенность канализационных сетей довольно высокая.

Насосные станции перекачки сточных вод, эксплуатируемые в ГО г. Стерлитамак, построены по типовому проекту. Насосные станции разделяются на «мокрое» и «сухое» отделения. В качестве фекальных насосов используются насосные агрегаты различных марок. Автоматизация перекачки сточных вод организована по уровню сточных вод в мокром отделении, по достижению которого включаются фекальные насосы.  

Мощность очистных сооружений ГО г. Стерлитамак, эксплуатируемых ресурсоснабжающей организацией по проектной документации составляет 25 тыс. м3/сут. В настоящее время на очистных сооружениях организован полный цикл очистки сточных вод, включая биологическую очистку и обеззараживание.

Обеспеченность жилищного, многоквартирного фонда централизованной системой канализации составляет 88,1%. К системе централизованной канализации подключена вся многоквартирная застройка. В частном секторе отвод стоков производится частично на рельеф выгреба.                                                                                                                                                                     

Для работы с базой данных объектов централизованных систем водоотведения на предприятии МУП «МРВК» используется программное обеспечение ГИС «ИнГео» v.4.4. — географическая информационная система, обеспечивающая решение стандартного ряда задач при работе с информацией по территориально распределённым системам (г. Стерлитамак), основой которых служит многослойная электронная карта, связанная с базой данных по изображённым на карте объектам. Геоинформационная система (ГИС) использует современные средства хранения информации, обеспечивает регламентированный доступ, редактирование и ввод новых данных. ГИС «ИнГЕО» позволяет создавать топологически корректные цифровые карты, обеспечивает регламентированный доступ к единым информационно-картографическим данным. Информация системы размещается на одном центральном компьютере-сервере, подключённом к компьютерной сети с обеспечением корректного обмена обновлёнными данными.
Для создания электронной модели схемы водоснабжения и водоотведения городского округа г. Стерлитамак был выбран графико-информационный расчетный комплекс «ТеплоЭксперт», который позволяет:

· воссоздавать (с помощью встроенных средств редактирования) и отображать на экране компьютера схему сети водоснабжения, изменяя конфигурацию и добавляя новые элементы. Благодаря "оживлению" схемы, в любой момент и в любом масштабе с помощью щелчка мыши можно получить всю интересующую информацию о любом элементе схемы (участок, узел, потребитель).

· моделировать реальную схему включения и сопряжения разнородных потребителей и заносить все данные по каждому из них.

· получать графические и табличные данные о фактическом распределении потоков в ветвях и узлах системы, а так же и у потребителей при транспортировке холодной воды при любой сложности конфигурации сетей и наличия нескольких источников.

· воспроизводить и накладывать пьезометрические графики в реальном рельефе местности по любой цепочке участков сети в разных режимах эксплуатации. В таблице, расположенной под  пьезографиком, присутствуют сведения о расходах и гидравлических потерях на соответствующих участках схемы.

· моделировать любые принимаемые эксплуатационные решения при условиях: присоединения или отключения тех или иных (вновь подключаемых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети; замене одних трубопроводов на другие, а также сетевых насосов на источнике с предоставлением данных о величинах установившихся при этом значений параметров в системе.

· производить экономическую оценку тех или иных эксплуатационных решений, проводимых непосредственно, или планируемых на будущее, ориентируясь на получаемый от этих решений экономический эффект.

Отличительными особенностями комплекса являются:

· многопользовательский режим работы, который обеспечивает одновременную работу пользователей комплекса. Количество пользователей может варьироваться от нескольких единиц до сотен.

· приложение "ТеплоЭксперт-Администратор" позволяет гибко настраивать права доступа пользователя к различным категориям данных и функциям "ТеплоЭксперт", включая назначение прав доступа к отдельным контурам схемы сетей.

· клиент-серверная технология комплекса "ТеплоЭксперт" представляет собой распределенное приложение на основе клиент-серверной технологии. Все ресурсоемкие задачи выполняются приложением "ТеплоЭксперт-Сервер", а результаты передаются на клиентские рабочие места.

· для обеспечения надежности хранения данных, быстрого доступа к большим объемам информации и безопасности высокого уровня используется одна из передовых систем управления базами данных MS SQL Server.

· мультидисплейный и многооконный режим работы дает возможность оператору одновременно выводить интересующую его информацию, как на несколько мониторов, так и организовывать несколько окон на главном дисплее для одновременной оценки работы интересующих участков теплосети.

"ТеплоЭксперт" представляет собой комплекс, использование которого возможно, как на небольших предприятиях, так и в масштабах крупных ресурсоснабжающих компаний.

Ниже представлено описание системы автоматизированного ведения расчетов режимов эксплуатации и наладки сетей, представляющей собой программный комплекс для персонального компьютера, совместимого с IBM PC/AT.

Система позволяет:

1. По реальному режиму отпуска холодной воды любой сложности определять расчетные и плановые значения расходов для подачи каждому абоненту сети.

2. Воспроизводить существующую гидравлическую картину любого режима эксплуатации с предоставлением данных о величине установившихся при этом фактических значений расходов, узловых перепадов, активных напоров на любом участке и узле сети;

3. Моделировать вышеуказанные условия с учетом присоединения или отключения тех или иных (новых) потребителей, ветвей и отдельных участков сети, замены одних трубопроводов на другие.

Система апробирована на расчетах реальных объектов, предельно проста в работе и не требует специальной подготовки инженерно-технического персонала.

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Существующие способы обработки стоков и их осадков должны содействовать наиболее полному их использованию. Необходимо избегать таких способов обработки, которые приводят к потере ценных веществ. Осадки городских сточных вод представляют собой примеси в твёрдой фазе, выделенной из воды в результате механической, физико-химической и биологической очистки.

Свежие отходы богаты органическими веществами, способными к быстрому размножению, что вызывает необходимость их предварительной обработки перед утилизацией.

Стабилизация – это предотвращение загнивания осадков, основанное на изменении их физико-химических характеристик, которое сопровождается подавлением жизнедеятельности гнилостных бактерий.

Стабилизация осадков достигается различными путями:

1. Минерализацией органического вещества – анаэробное метановое брожение, анаэробная стабилизация, тепловая обработка, биотермическое разложение.

2. Изменением активной реакции среды (повышением величины pH путём введения щелочей).

В связи с изменением физико-химических характеристик осадков, стабилизация одновременно может сопровождаться:

1) улучшением водоотдающей способности осадков (Аэробная стабилизация, тепловая обработка, введение извести);

2) сокращением объёма;

3) получением побочных продуктов – биогаза при анаэробном сбраживании;

4) обеззараживанием осадков;

5) улучшением удобрительных свойств (обработка известью, аммиаком и др.)

Централизованная система водоотведения городского округа г. Стерлитамак, представляет собой совокупность самотечных и напорных участков канализационных сетей, сооружений на них, канализационно-насосных станций и трёх действующих площадок очистных сооружений.

Технические характеристики и местоположение НС представлены в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1.

	№ п/п
	Наименование
	Местоположение НС
	Производительность основного оборудования, м. куб. в час

	1
	Канализационная насосная станция
	Стерлитамакский район, с. Новая Отрадовка, ул.Королёва,1е
	200

	2
	Насосная станция перекачки сточных вод
	г.Стерлитамак,                      ул. 7 Ноября,111
	800

	3
	Насосная станция перекачки
	г.Стерлитамак, ул.Днепровская, 1
	760

	4
	Насосная стация перекачки сточных вод
	г.Стерлитамак, Оренбургский тракт, 23
	450

	5
	Насосная стация перекачки сточных вод РНС -1
	г. Стерлитамак, ул. Мира, 128а
	250

	6
	Насосная стация перекачки сточных вод
	г.Стерлитамак, ул. З. Космодемьянской, 16
	200

	7
	Насосная стация перекачки сточных вод
	г. Стерлитамак, ул. Гоголя, 141д
	250

	8
	Здание канализационной насосной станции перекачки
	г.Стерлитамак, ул. Казина, 7
	250

	9
	Насосная станция перекачки стоков РНС-2 Бугоровка
	г.Стерлитамак, ул.Кочетова, 47
	200

	10
	Насосная станция перекачки сточных вод РНС-5
	г.Стерлитамак, ул.Ильича, 101а
	136

	11
	Насосная станция перекачки
	г.Стерлитамак, Оренбургский тракт, 2 
	100

	12
	Насосная станция перекачки сточных вод РНС-3
	г.Стерлитамак, ул.Совхозная, 2а
	200

	13
	Канализационная насосная станция
	г. Стерлитамак, ул.Гоголя, 163
	40

	14
	Канализационная насосная станция
	г.Стерлитамак, ул. Ботаническая, 1а
	200

	15
	Насосная станция
	г.Стерлитамак, пер. Российский, 26а
	200

	16
	Насосная станция перекачки сточных вод
	г.Стерлитамак, ул.Пугачева 88а
	-


С насосных станций перекачки сточных вод хозяйственно-бытовые стоки поступают на три  площадки очистных сооружений. 
Краткие технические характеристики очистных сооружений представлены в таблице 9.2.2.

Таблица 9.2.2.

	№
	Местоположение
	Проектная мощность, тыс. м3/сут
	Метод очистки
	Принадлежность

	1.
	Очистные сооружения  АО «ВСК»
	25,00
	Механическая, биологическая, обеззараживание
	МУП МРКВК

	2.
	Очистные сооружения АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»
	157,981
	Механическая, биологическая, обеззараживание
	АО «БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

	3.
	Очистные сооружения ФКП «Авангард»
	25,00
	Механическая, биологическая, обеззараживание
	ФКП «Авангард»


Анализ сточных вод и речной воды выше и ниже выпуска БОС осуществляется аккредитованной должным образом «Лабораторией контроля качества питьевой воды и воды водоисточников и сточных вод» МУП «Межрайкоммунводоканал» городского округа город Стерлитамак. Отбор проб сточных вод и речной воды осуществляется ЛККПВВВСВ МУП «МРКВК» согласно утверждённого план-графика аналитического контроля работы биологических очистных сооружений на 2017-2021 гг. 

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

Система централизованного водоотведения объединяет в себе потребителей, в границах городского округа г. Стерлитамак, в единую технологическую зону водоотведения, которая состоит из системы трубопроводов канализационных сетей, сооружений на них и биологических очистных сооружений. Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод из города, в т. ч. отдалённых микрорайонов: Первомайский, Строймаш, Шах-Тау, осуществляется на две площадки очистных сооружений биологической очистки, эксплуатируемым АО «Башкирская содовая компания» и гарантирующей организацией, расположенные в северо-восточной части города, в непосредственной близости к промышленной зоне ОАО «Башкирская содовая компания». БОС ФКП «Авангард» расположены непосредственно на пром. площадке предприятия в северной части города. Очистные сооружения ФКП «Авангард» кроме собственных стоков принимают сточные воды от нескольких промышленных предприятий, в т. ч. доставляемые ассенизационными машинами. Список абонентов БОС ФКП «Авангард» приведён в таблице 9.3.1.                                                                                                                    

                                                                                                                                Таблица 9.3.1. 

	№ п/п
	Адрес потребителя
	Наименование потребителя
	Наличие ПУ
	Примеч.

	1
	 РБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 10
	ОАО «СНХЗ»
	КСД-3
	

	2
	РБ, г. Стерлитамак, ул. Техническая, 14
	ОАО «Синтез-Каучук»
	КСД-3
	

	3
	РБ, г. Стерлитамак, Уфимский тракт,13
	ООО «Стерлитамак -1 ВНЗМ»
	КСД-3
	

	4
	РБ, г.Стерлитамак, ул. О.Кошевого, 2
	ЗАО «Взрывгеосервис»
	отсутствует
	

	5
	РБ, г.Стерлитамак, ул. О.Кошевого, 2
	ИП Сафронова И. М.
	отсутствует
	

	6
	РБ, г.Стерлитамак, ул. О.Кошевого, 2
	ООО «Промхимсервис»
	отсутствует
	

	7
	РБ, г. Стерлитамак, ул. К.Маркса, 147-8
	ИП Ибрагимов Т.М.
	отсутствует
	завоз хоз- фекальных стоков ассенизационными машинами

	8
	РБ, г. Стерлитамак, ул. Производственная, 1
	Стерлитамакский спирто-водочный комбинат – филиал ОАО «Башспирт»
	отсутствует
	завоз хоз- фекальных стоков ассенизационными машинами

	9
	РБ, г. Стерлитамак, ул. Механизации 2б, кв.4
	ИП Тимофеев Ю.В.
	отсутствует
	завоз хоз- фекальных стоков ассенизационными машинами

	10
	РБ, г. Стерлитамак, ул. Тукаева, 3
	ООО «Экосервис»
	отсутствует
	завоз хоз- фекальных стоков ассенизационными машинами

	11
	РБ, г. Стерлитамак, ул. Суханова, 20-41
	ИП Рахимов Р.И.
	отсутствует
	завоз хоз- фекальных стоков ассенизационными машинами


К системе централизованной канализации подключена вся средне- и многоэтажная застройка, а также общественная и производственно-коммунальная застройка. Достаточно высокий процент охвата централизованной системой водоотведения в районах частных домовладений, примыкающих к районам многоэтажной застройки. В не канализированном частном секторе отвод стоков производится в выгребные ямы. Частная застройка, не охваченная централизованной системой водоотведения, расположена, в основном, на окраинных частях города.
9.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Осадки сточных вод, скапливающиеся на очистных сооружениях, представляют собой водные суспензии с объемной концентрацией полидисперсной твердой фазы от 0,5 до 10%. Поэтому прежде чем направить осадки сточных вод на ликвидацию или утилизацию, их подвергают предварительной обработке для получения шлама, свойства которого обеспечивают возможность его утилизации или ликвидации с наименьшими затратами энергии и загрязнениями окружающей среды. Технологический цикл обработки осадков сточных вод, представленный на схеме, включает в себя все виды обработки, ликвидации и утилизации.

Рисунок 9.4.1.
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 Уплотнение осадков сточных вод является первичной стадией их обработки. Наиболее распространены гравитационный и флотационный методы уплотнения. Гравитационное уплотнение осуществляется в отстойниках-уплотнителях; флотационное - в установках напорной флотации. Применяется также центробежное уплотнение осадков в циклонах и центрифугах. Перспективно вибрационное уплотнение путем фильтрования осадка сточных вод через фильтрующие перегородки или с помощью погруженных в осадок вибраторов. 

 Стабилизация осадков используется для разрушения биологически разлагаемой части органического вещества, что предотвращает загнивание осадков при длительном хранении на открытом воздухе (сушка на иловых площадках, использование в качестве сельскохозяйственных удобрений и т. п.). 

Для стабилизации осадков промышленных сточных вод применяют в основном аэробную стабилизацию – длительное аэрирование осадков в сооружениях типа аэротенков, в результате чего происходит распад основной части биологически разлагаемых веществ, подверженных гниению.

На очистных сооружениях городского округа г. Стерлитамак, утилизация осадков сточных вод производится различными способами.

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

В состав сетевого хозяйства централизованной системы водоотведения, по данным ресурсоснабжающей организации входит:

- канализационные сети;

- насосные станции перекачки сточных вод.
Общая протяженность канализационных сетей составляет 308,1 км. Материал трубопроводов различный: чугун, керамика, пластик, металл. Диаметры трубопроводов от d=150мм до d=1400мм. Износ канализационных сетей достаточно высокий, срок эксплуатации большинства участков сетей составляет более 25 лет. Фактический износ канализационных сетей составляет - 45 %. 
Общее состояние централизованной системы водоотведения обеспечивает возможность отвода сточных вод от всех абонентов, подключенных к централизованной сети.
В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 437/пр с сентября 2018 г. на предприятии МУП «МРВК» проводится техническое обследования централизованных систем холодного водоснабжения, по результатам которого будет определен процент износа водопроводных сетей. Срок окончания работ – сентябрь 2020 г. 

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

По данным ресурсо-снабжающей организации на объектах централизованной системы водоотведения городского округа г. Стерлитамак в 2019 году  зафиксированы аварийные ситуации. Подавляющее большинство аварий (97,1%) составляли засоры трубопроводов, вследствие неудовлетворительного состояния канализационных колодцев и/или нарушением эксплуатации централизованной системы водоотведения населением, приведших к наполнению канализационных колодцев сточными водами. Разливов хозяйственно-бытовых сточных вод на поверхность не происходило, тем самым загрязнения почв и грунтовых вод отсутствует. 

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сброс сточных вод приводит к загрязнению естественных водоемов. Наиболее интенсивному антропогенному воздействию подвергаются пресные поверхностные воды суши (реки, озера, болота и др.). Не только ядовитые химические и нефтяные загрязнения, избыток органических и минеральных веществ также опасны для водных экосистем. Очень важным аспектом загрязнения водного бассейна Земли является тепловое загрязнение, которое представляет собой сброс подогретой воды с промышленных предприятий. 

Экологический аспект данной проблемы состоит в том, что загрязнение водоемов сточными водами приводит к изменению химического состава, нарушению круговорота веществ, разрушению естественных экосистем, исчезновению видов, генетическому ущербу.

Социальный аспект состоит в том, что загрязнение природных вод приводит к нарушению качества питьевой воды, вызывает различные заболевания, население не может использовать водоемы в рекреационных целях.

Очистка сточных вод в г. Стерлитамаке осуществляется тремя комплексами очистных сооружений различной пропускной способности. Фактическая мощность очистных сооружений, эксплуатируемых гарантирующей организацией, по проектной документации составляет 25 тыс. м3/сут. Мощность БОС, эксплуатируемых ФКП «Авангард», по проектной документации составляет 25 тыс. м3/сут. Мощность БОС, эксплуатируемых АО «Башкирская содовая компания», по проектной документации составляет 157,981 тыс. м3/сут. Следует отметить, что на БОС ФКП «Авангард» и АО «Башкирская содовая компания» кроме собственных промышленных сточных вод подаются промстоки от других промышленных предприятий. В настоящее время на всех очистных сооружениях организован полный цикл очистки сточных вод, включая биологическую очистку и обеззараживание.
9.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

К системе централизованной канализации подключена вся многоквартирная застройка городского округа г. Стерлитамак и часть частного сектора. В части усадебной застройки, отвод стоков производится в выгребные ямы. Частная застройка, не охваченная централизованной системой водоотведения, расположена, в основном, на окраинах города. 
Перечень жилых районов и улиц с индивидуальной застройкой, не обеспеченных системой централизованной водоотведения приведён ниже:

1. в границах улиц  Волочаевская- Добролюбова- Парковая- Николаева; 

2. район «Заашкадарье»;

3. в границах ул. Бассейная- Славянская- Ровенская- 23 Мая;

4. южная  часть города  - частично; 
5. в границах улиц  Бородина- Балтийская –Матросова- Уфимская;

6.  в границах улиц  С.Щедрина- Глинки- Л.Смирнова- Черноморская.

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения округа, городского округа.

Рост числа аварий на сетях водоотведения связан с физическим износом коллекторов вследствие длительного срока службы и воздействия агрессивной среды. Кроме того, попадание в сети водоотведения производственных сточных вод, от промышленных предприятий и от предприятий общепита содержащих в своём составе клейковину, жиры, нефтепродукты и др. Наличие негативного фактора как снижение «скорости самоочищения» канализационных трубопроводов (из-за уменьшения объёмов потребления воды населением) влияют на частоту возникновения аварийных ситуаций. Для оперативного устранения причин и восстановления работоспособности канализации требуется обеспечить бригады новыми транспортными средствами, оснащёнными всем применяемым для данного вида работ оборудованием (вентиляторами, насосами, компрессорами, дизельными генераторами и т.п.).
Основными техническими проблемами существующих сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде состоят в следующем:

1.1. Износ коллекторов, что вызывает высокую аварийность, рост числа засоров, риски санитарно-гигиеническому и экологическому состоянию города и реки Белая. Имея ввиду вышесказанное, а также перегрузку коллекторов Юго-Восточной части города, что ведёт к невозможности подключения новых объектов без проведения реконструкции, требуется выполнить в ближайшие 3 года реновацию (перекладку) не менее 30,5 км канализационных коллекторов. 

1.2. Отсутствие люков в результате краж, разрушения колодцев, что ведёт к увеличению неорганизованного поступления ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

1.3. Контроль со стороны природоохранных служб федерального и республиканского уровней, пересмотр порядка отбора проб, увеличение требований к качеству исполнения анализов требуют серьёзного оснащения имеющейся на базе предприятия лаборатории по сточным водам усовершенствованными видами оборудования.
1.4. Частичное отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в зонах частной застройки способствует загрязнению грунтовых вод и грунтов.

1.5. Отсутствие средств автоматики на насосных станциях перекачки сточных вод, низкоэффективные и энергоёмкие насосы, критическое состояние вентиляции, отсутствие механизированных сороудерживающих решеток. Высокая степень износа механического и электрического оборудования станций и БОС. 

Современные технологии позволяют обеспечить полную автоматизацию работы насосных станций любой производительности. Для повышения эффективности работоспособности работы насосных станций в целом, снижения трудозатрат и энергопотребления схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак предусмотрено выполнить реконструкцию насосных станций с полной автоматизацией и диспетчеризаций технологических процессов.
1.6. Для оперативного устранения причин и восстановления работоспособности канализации схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак предусмотрено обеспечить аварийно-восстановительные бригады новыми транспортными средствами, оснащёнными всем применяемым для данного вида работ оборудованием (вентиляторами, насосами, компрессорами, дизельными генераторами и т.п.).
1.7. Существующие БОС, эксплуатируемые гарантирующей организацией требуют реконструкции с увеличением производственных мощностей. Схемой водоотведения городского округа город Стерлитамак предусмотрена реконструкция "Биологических очистных сооружений", включающая восстановление производственно-вспомогательного здания, модернизацию воздуходувной станции, сооружения «Блока емкостей» и отделения механического обезвоживания осадков, внедрение стадии дополнительной очистки очищенных стоков от фосфатов и нитратов.
Схемой водоотведения городского округа город Стерлитамак предусмотрено дальнейшее развитие системы канализации и реконструкции ряда существующих сооружений (перечень объектов указан в табл. 12.2.1)
Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Удельным водоотведением (или нормой водоотведения) называется среднесуточное (за год) количество воды, расходуемое на 1 жителя, пользующегося системой водоотведения (л/сут∙ч). На промышленных предприятиях удельным водоотведением называется количество сточных вод, образующееся при выпуске единицы продукции. 

Считается, что удельное водоотведение равно удельному водопотреблению, поэтому величина удельного водоотведения принимается по СНиП 2.04.02-84 в зависимости от степени благоустройства районов и местных условий. В эту норму входит: 

1. Количество воды, потребляемое в быту; 

2.Количество воды, потребляемое на коммунальных предприятиях. 

Исключения составляют: больницы, санатории, дома отдыха, гостиницы, гаражи и промышленные предприятия. В неканализованных районах удельное водоотведение принимается из расчета 25 л/сут на 1 жителя. 

На промышленных предприятиях различают удельное водоотведение бытовых сточных вод, которое равно 45 л/смену для горячих цехов (с тепловыделением более 80 кДж/ч на 1 м3) и 25 л/смену – для холодных, а также водоотведение душевых стоков – 500 л/смену при продолжительности 45 минут. 

Неучтенные расходы допускается принимать в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта. 

Известно, что водоотведение стоков, как и водопотребление, в течение времени происходит неравномерно. Например, в ночное время водоотведение ниже, чем в дневное и т.д. Различают неравномерность суточного и часового водоотведения, которые характеризуют коэффициентами неравномерности.

Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на  2019 году представлен в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1.
	Показатели
	Ед. изм.
	Очистные сооружения АО «Башкирская содовая компания»
	Очистные сооружения АО «ВСК»
	Очистные сооружения ФКП «Авангард»

	Население
	тыс.м3
	6768,6
	6 037,4
	-

	Бюджетные организации
	тыс.м3
	641,9
	572,6
	-

	Промышленные предприятия
	тыс.м3
	2 653,2
	2366,6
	5505,54*

	Прием сточных вод всего:
	тыс.м3
	10063,7
	8 976,6
	5505,54


* - объём принимаемых сточных вод, включая собственные промышленные и хозяйственно-бытовые стоки и хозяйственно-фекальные стоки, доставляемые ассенизационными машинами.

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Произвести оценку фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимого числа приборов учета. Неучтенные расходы допускается принимать в размере 5% от суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.
10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Коммерческий учёт принимаемых сточных вод от потребителей осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потреблённой холодной и горячей воды. Измерение объёма сточных вод, поступающих на  очистные сооружения, осуществляется на основании показаний коммерческих приборов учета различных марок.

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей, представлены в таблице 10.4.1.

Таблица 10.4.1.

	Показатели
	Ед. изм.
	2011 г.
	2012 г.
	2015 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Очистные сооружения ОАО «БСК»
	тыс.м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Очистные сооружения АО «ВСК»
	тыс.м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Очистные сооружения ФКП «Авангард»
	тыс.м3
	5729,45
	5409,29
	226,85
	5729,45
	5504,22


Дефицитов производственных мощностей очистных сооружений не отмечено.
10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в таблице 10.5.1.
Таблица 10.5.1.

	Сетевые потери
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2024 г.
	2030 г.

	Очистные сооружения АО «Башкирская содовая компания»
	тыс.м3
	12317
	12647
	10064
	9916
	10500
	11500

	Очистные сооружения гарантирующей организации
	тыс.м3
	9132
	8725
	8977
	9125
	9125
	9125

	Очистные сооружения ФКП «Авангард»
	тыс.м3
	5504,2
	5504,2
	5504,2
	5504,2
	5504,2
	5504,2


Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Согласно данным генерального плана городского округа г. Стерлитамак, численность постоянно проживающего населения в ГО г. Стерлитамак за последние 10 лет стабильно увеличивалась. По прогнозным данным Генерального плана ГО г. Стерлитамак на конец расчетного периода численность населения города должна достигнуть 285,0 тыс. чел.
Фактическое и ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения рассчитано исходя из динамики увеличения численности населения городского округа принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана городского округа г. Стерлитамак и неизменностью норм водопотребления и водоотведения за рассматриваемый период.

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблице 11.1.
Таблица 11.1.

	Сетевые потери
	Ед. изм.
	2016 г.
	2017 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2024 г.
	2030 г.

	Очистные сооружения АО «Башкирская содовая компания»
	тыс.м3
	12317
	12647
	10064
	9916
	10500
	11500

	Очистные сооружения гарантирующей организации
	тыс.м3
	9132
	8725
	8977
	9125
	9125
	9125

	Очистные сооружения ФКП «Авангард»
	тыс.м3
	5504,2
	5504,2
	5504,2
	5504,2
	5504,2
	5504,2


11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Система централизованного водоотведения объединяет в себе потребителей, в границах городского округа г. Стерлитамак, в единую технологическую зону водоотведения, которая состоит из системы трубопроводов канализационных сетей, сооружений на них и биологических очистных сооружений. Отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод из города, в т. ч. отдалённых микрорайонов: Первомайский, Строймаш, Шах-Тау, осуществляется на две площадки очистных сооружений биологической очистки, эксплуатируемым АО «Башкирская содовая компания» и МУП МРКВК,  расположенные в северо-восточной части города, в непосредственной близости к промышленной зоне АО «Башкирская содовая компания». БОС ФКП «Авангард» расположены непосредственно на пром. площадке предприятия в северной части города. Очистные сооружения ФКП «Авангард» кроме собственных стоков принимают сточные воды от нескольких промышленных предприятий.
К системе централизованной канализации подключена вся средне- и многоэтажная застройка, а также общественная и производственно-коммунальная застройка. Достаточно высокий процент охвата централизованной системой водоотведения в районах частных домовладений, примыкающих к районам многоэтажной застройки. В не канализированном частном секторе отвод стоков частично производится выгребные ямы. Частная застройка, не охваченная централизованной системой водоотведения, расположена, в основном, на окраинных частях города.
Перечень жилых районов и улиц с индивидуальной застройкой, не обеспеченных централизованным водоотведением приведён ниже:
1. в границах улиц  Волочаевская- Добролюбова- Парковая- Николаева; 

2. район «Заашкадарье»;

3. в границах ул. Бассейная- Славянская- Ровенская- 23 Мая;

4. южная  часть города  - частично; 

5. в границах улиц  Бородина- Балтийская –Матросова- Уфимская;

6.  в границах улиц  С.Щедрина- Глинки- Л.Смирнова- Черноморская.

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 11.3.1.

Таблица 11.3.1.
	Требуемая мощность очистных сооружений
	Ед. изм.
	Проектная мощность
	2016
	2017
	2019
	2020
	2024

	Очистные сооружения АО «Башкирская содовая компания»
	тыс. м3/сут
	157,981
	40,15
	40,29
	41,01
	41,50
	42,00

	Очистные сооружения АО «ВСК»
	тыс. м3/сут
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00

	Очистные сооружения ФКП «Авангард»
	тыс. м3/сут
	25,00
	15,08
	15,08
	15,08
	15,08
	15,08

	Итого:
	тыс. м3/сут
	207,981
	80,23
	80,37
	81,09
	81,58
	82,08


Дефицита мощности очистных сооружений схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак не прогнозируется.

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных и напорных трубопроводов и систему насосных станций. Из насосных станций стоки транспортируются по напорным трубопроводам в магистральные коллекторы.

Гидравлические уклоны и диаметры самотечных трубопроводов и коллекторов подобраны с учётом обеспечения так называемой «самоочищающей скорости», а также с учётом рельефа местности, планировки кварталов, расположения предприятий, организаций в городе, степени благоустройства жилых домов, перспективы развития города и возможности максимального охвата территории самотечной сетью.

Насосные станции перекачки сточных вод предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. НС откачивают хозяйственно-бытовые, ливневые воды, сточные воды. Станцию размещают в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосной станции выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В общем виде НС представляет собой здание, имеющее подземную и надземную части. 

Подземная часть имеет два отделения: приемной (грабельное) и через разделительную перегородку машинный зал. В приемное отделение стоки поступают по самотечному коллектору различных диаметров, где происходит первичная очистка (отделение) стоков от грубого мусора, загрязнений с помощью механического устройства – граблей, решеток, дробилок. НС оборудованы центробежными горизонтальными насосными агрегатами. При выборе насосов учитывается объем перекачиваемых стоков, равномерность их поступления. Система трубопроводов КНС оснащена запорно-регулирующей арматурой, что обеспечивает надежную и бесперебойную работу во время проведения профилактических и текущих ремонтов.

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны и их действия.

Расчет требуемой мощности очистных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 11.5.1.

Таблица 11.5.1.

	Требуемая мощность очистных сооружений
	Ед. изм.
	Проектная мощность
	2019 г.
	Резерв
	Дефицит

	Очистные сооружения АО «Башкирская содовая компания»
	тыс. м3/сут
	157,981
	41,01
	116,971
	-

	Очистные сооружения АО «ВСК»
	тыс. м3/сут
	25,00
	25,00
	0,00
	-

	Очистные сооружения ФКП «Авангард»
	тыс. м3/сут
	25,00
	15,08
	9,92
	-


Дефицита мощности очистных сооружений схемой водоснабжения и водоотведения городского округа город Стерлитамак не прогнозируется.

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Основными целями и задачами является достижение:

- повышенной надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей, снижение количества аварийных ситуаций на сетях водоотведения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры, снижения уровня потерь в системах водоотведения;

- сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры: повышение уровня загрузки оборудования в системах водоотведения, максимальное обеспечение системы водоотведения приборами учёта;

- обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей: доступность централизованного водоотведения для потребителей жилых домов и организаций, дополнительные объёмы ресурса по подключаемым объектам;

- повышение уровня очистки сточных вод.
12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения представлен в таблице 12.2.1.

Таблица 12.2.1.

	№ п/п
	Наименование мероприятия / адрес объекта
	Ед. изм м
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам.               

	
	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	Модернизация и реконструкция сетей водоотведения, в т.ч.
	
	20328
	300
	1700
	3575
	3220
	8714
	2819

	1.1.1
	Напорный канализационный коллектор Д=1000 мм по ул. С.Лазо, от КНС -2 (ул. Пугачева) до камеры гашения по ул. Бабушкина 
	м
	2170
	
	
	Проект
	    2170
	
	

	1.1.2
	Напорный канализационный коллектор Д=700 мм по ул. 7 ноября, от КНС ул. 7 ноября 111 до камеры гашения по ул. Бабушкина 
	м
	4124
	
	
	
	Проект
	4124
	

	1.1.3
	Канализационный коллектор Д=1000 мм по ул.Элеваторная от ул. Фурманова до ул. Худайбердина 
	м
	2400
	300
	700
	700
	700
	
	

	1.1.4
	Напорный канализационный коллектор Д=280 мм пос.Шах-тау, от КНС пер.Российская 26 до дюкерного перехода ч/з р.Белая 
	м
	1875
	
	Проект
	1875
	
	
	

	1.1.5
	Напорный канализационный коллектор Д=225 мм пос.Строймаш, от камеры гашения по ул. Бабушкина до БОС МУП МРКВК 
	м
	1300
	
	
	
	
	Прект
	1300

	1.1.6
	Канализационный коллектор Д=500 мм по ул. Волочаевская от ул. Революционная по пр. Ленина по ул. Деповская до ул. Элеваторная 
	м
	535
	
	
	
	
	
	535

	1.1.7
	Санация эстакад ч/з Бугоровский овраг на канализационных коллекторах Д=1000мм по ул. Кочетова
	м
	634
	
	
	
	
	
	634

	1.1.8.
	Напорный канализационный коллектор 2Д=400 мм  от Машзавода (КНС пер.сет.) до камеры гашения 
	м
	4240
	
	
	
	
	4240
	

	1.1.9.
	Модернизация участков самотечного коллектора Д-500-600 мм по ул. Худайбердина для приема дополнительных объемов от микрорайонов района Западный и перспективной застройки по ул. Худайбердина, Раевский тракт. Проектирование и строительство.
	км
	1050
	
	
	Проект
	350
	350
	350

	1.1.10.
	Модернизация главного коллектора Д-1200 мм по ул. Бабушкина на БОС  с уменьшением диаметра на 1000мм, строительство.
	км
	2000
	проект
	1000
	1000
	
	
	

	1.2.
	Актуализация схемы  сетей водоотведения
	
	
	+
	
	
	
	
	

	1.3.
	Реконструкция канализационной насосной станции по ул.7 Ноября 
	ед.
	
	+
	
	
	
	
	

	1.4.
	Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Оренбургский тракт, 23
	ед.
	
	
	+
	
	
	
	

	1.5.
	Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Гоголя 141
	ед.
	
	
	
	+
	
	
	

	2.1.
	Развитие и модернизация материально-технической базы предприятия, для обеспечения работоспособности действующей системы трубопроводов канализации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	 Приобретение высоконапорной комбинированной машины (КО-560) для промывки сетей канализации.
	ед.
	
	+
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	Приобретение высоконапорной каналопромывной машины, для промывки трубопроводов диаметрами 300-600.
	ед.
	
	
	
	+
	
	
	

	2.1.3
	Приобретение воздушного компрессора. 
	ед.
	
	+
	
	
	
	
	

	2.2.
	Реконструкция цеха "Биологические очистные сооружения"
	ед.
	
	
	+
	+
	+
	
	

	2.3
	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей водоотведения микрорайона 2 района "Западный". 
	км
	       6500
	
	3500
	3000
	
	
	

	2.3.2
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей водоотведения микрорайона 5 района "Западный".
	км
	2950
	
	1950
	1000
	
	
	

	2.3.3
	Строительство сетей канализации микрорайона 8 района Западный
	км
	4000
	проект
	2000
	2000
	
	
	

	2.3.4
	Строительство сетей канализации района Прибрежный
	км
	4000
	
	проект
	2000
	2000
	
	

	2.3.5
	Строительство сетей канализации района Радужный
	км
	13000
	
	проект
	4000
	4500
	4500
	

	2.3.6
	Строительство сетей канализации на территории в границах улиц Волочаевская- Николаева
	км
	2000
	
	проект
	2000
	
	
	

	2.3.7
	Строительство сетей канализации в поселке Шах-Тау
	км
	2000
	
	
	проект
	2000
	
	

	2.4.
	Оснащение имеющейся на базе предприятия лаборатории по сточным водам усовершенствованными видами оборудования.

в т. ч.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	Спектрофотометр КФК 3-01или (аналог Юнико, ПЭ (5400 ВИ, LEKI) для определения металлов в питьевых и сточных водах.
	шт.
	1
	
	
	+
	
	
	

	2.4.2.
	Влагомер на БОС. Для определения влажности активного, избыточного ила.
	шт.
	1 
	+
	
	
	
	
	

	2.4.3.
	Микроскоп на БОС для идентификации микроорганизмов.
	шт.
	1
	
	+
	
	
	
	

	2.4.4.
	Электрошкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5./3,5 И1М для определения сухого остатка.
	шт.
	2 
	
	+
	
	
	
	

	2.4.5.
	Центрифуга лабораторная медиц. ОПН-8 на БОС. Для разделения жидкости.
	шт.
	1  
	+
	
	
	
	
	

	2.4.6.
	Водяная баня шестиместная ТБ-6 на БОС, для минерализации проб.
	шт.
	1 
	
	
	+
	
	
	

	2.47.
	Экстрактор ЕS-8000, «Экохим», скорость оборотов вращения 3000 об. /мин. Для экстрагировании фенолов, сульфидов, более точное извлечение этих показателей.
	шт.
	1 
	
	+
	
	
	
	

	2.4.8.
	Песочная баня для ХПК МИМП-ПБ на 8 мест стационарная
	шт.
	1 
	
	+
	
	
	
	

	2.4.9.
	Вытяжные шкафы 
	шт.
	1 
	
	
	+
	
	
	

	2.4.10.
	Анализатор автоматический Див – 1, для определения взвешенных веществ.
	шт.
	1
	+
	
	
	
	
	

	2.4.11.
	рН метр для определения водородного показателя в питьевых и сточных водах. 
	шт.
	1
	
	+
	
	
	
	

	2.4.12.
	Спектрофотометр КФК 3-01или (аналог Юнико, ПЭ (5400 ВИ, LEKI) для определения металлов в питьевых и сточных водах.
	шт.
	1
	
	
	+
	
	
	


12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Городские системы канализаций периодически нуждаются в ремонте. Неполадки в системе канализационных трубопроводов обычно устраняются работниками жилищно-коммунального хозяйства с немалой затратой финансовых средств и трудовых ресурсов. Надежная, качественная работа канализационных систем – одна из важнейших задач любого городского хозяйства. Любые неполадки в работе городских канализаций могут обернуться не только существенным нарушением нормального ритма жизни горожан, работы предприятий и организаций, но и утечке агрессивных сред, заражению почвы, грунтовых вод, ухудшению общей санитарно-эпидемиологической обстановки в районе аварии. Поэтому ремонт канализации относится к наиболее востребованной области услуг, которые должны проводиться своевременно, регулярно и достаточно оперативно.

Обслуживание канализационных систем, плановое или аварийное, очистка, ремонт должны проводиться только специалистами с применением профессионального оборудования. Пренебрежение регулярной очисткой канализационных сетей непременно приведет к снижению пропускной способности, уменьшению сечения трубопровода, а впоследствии это грозит его выходом из строя. 

Для ремонта и очистки канализации применяется множество методов. Устранение засоров может осуществляться гидродинамическим, термическим, механическим и химическим методом прочистки труб.

Техническим обоснованием основных мероприятий по реализации схемы водоотведения являются повышение уровня очистки сточных вод, подключение новых абонентов к системе централизованного водоотведения, поддержание канализационных сетей и сооружений на них в надлежащем техническом состоянии, оборудование очистных сооружений приборами коммерческого учета сточных вод.

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения городского округа                         г. Стерлитамак на 2020-2029 годы:

· Напорный канализационный коллектор Д=1000 мм по ул. С.Лазо, от КНС -2 (ул. Пугачева) до камеры гашения по ул. Бабушкина;

· Модернизация и реконструкция напорного канализационного коллектора Д=700 мм от КНС 7 ноября 111 до камеры гашения по ул. Бабушкина. Проектирование и строительство;

· Модернизация и реконструкция канализационного коллектора Д=1000 мм по Элеваторная по ул. Фурманова до ул. Худайбердина (Санация);

· Модернизация и реконструкция канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Волочаевская от ул. Николаева, по Пр. Ленина по ул. Деповская до ул. Элеваторная;

· Модернизация участков самотечного коллектора Д-500-600 мм по ул. Худайбердина для приема дополнительных объемов от микрорайонов района Западный и перспективной застройки по ул. Худайбердина, Раевский тракт. Проектирование и строительство;

· Модернизация главного коллектора Д-1200 мм по ул. Бабушкина на БОС АО "Башкирская содовая компания " с уменьшением диаметра на 1000мм, Проектирование и строительство;

· Санация эстакад ч/з Бугоровский овраг на канализационных коллекторах Д=1000мм по ул. Кочетова;

· Строительство сетей водоотведения микрорайона 2 района "Западный;

· Строительство напорного канализационного коллектора Д=225 мм пос.Строймаш, от камеры гашения по ул. Бабушкина до БОС МУП МРКВК;

· Строительство сетей водоотведения для объектов, расположенных в границах улиц Николаева- Волочаевска;

· Строительство напорного канализационного коллектора Д=280 мм пос.Шах-тау, от КНС пер.Российская 26 до дюкерного перехода ч/з р.Белая;

· Строительство сетей водоотведения микрорайона 5 района "Западный";

· Строительство напорного канализационного коллектора 2Д=400 мм от Машзавода (КНС пер.сет.) до камеры гашения;

· Строительство сетей водоотведения района «Прибрежный»;

· Строительство сетей водоотведения района «Радужный» и другие.
12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

· наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

· быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

· кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

· обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

· осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

· использовать минимальное количество линий связи;

· регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.
Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации систем управления режимами водоотведения на объектах городского округа город Стерлитамак предусмотрена на КНС по ул. Ботаническая, 2, так же при реконструкции биологических очистных сооружений. При модернизации вышеперечисленных объектов системы водоотведения предусмотрена автоматизация и диспетчеризация систем управления режимами водоотведения, вывод параметров технологических режимов в операторную и центральную диспетчерскую
12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. 

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

Трассировка маршрута прохождения канализационных сетей для канализования планируемых к строительству объектов социально-культурного и жилого назначения определяется на этапе проектирования данных объектов.

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” и другими нормативными документами в целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ).

Режимом территории СЗЗ запрещено размещение на ее территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов в городском округе               г. Стерлитамак предусматривается:

- дальнейшее развитие системы централизованной канализации;

- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Схемой водоснабжения и водоотведения городского округа г. Стерлитамак предусматривается подключение к системе централизованного водоснабжения и водоотведения вновь строящихся объектов различного назначения, расположенных в микрорайонах перспективной застройки Западного района, района Прибрежный, района Радужный, микрорайона Заашкадарье, в поселке Шах-Тау, для объектов застройки в границах улиц Волочаевская- Николаева.
Трассировка маршрута прохождения трубопроводов водоотведения планируемых к строительству объектов социально-культурного и жилого назначения определяется на этапе проектирования данных объектов.

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Схемой водоотведения городского округа г. Стерлитамак предусматривается ряд мероприятий по реконструкции и ремонту объектов централизованного водоотведения:

- реконструкция цеха "Биологические очистные сооружения";

- реконструкция КНС;

- плановый ремонт канализационных сетей;

- плановый ремонт канализационных колодцев.

Целью данных мероприятий является снижение концентрации, количества (массы) загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, содержащихся в составе сточных вод, предотвращение разливов хозяйственно-бытовых сточных вод на поверхность и загрязнения почв и грунтовых вод.

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков. Часто осадки в необработанном виде в течение десятков лет сливались на перегруженные иловые площадки, в отвалы, карьеры, что привело к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.

На сегодняшний день на большинстве станций очистки сточных вод образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, использованию или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды или восстановления ее благоприятного состояния.

Для сохранения надлежащего санитарно-эпидемиологического и экологического состояния крупных городов необходимо незамедлительно решить вопрос рекультивации иловых площадок в черте города. Реализация инженерных мероприятий по возврату выведенных из оборота земель в черте города помимо экологического значения имеет высокую экономическую и социальную значимость: осадок должен быть удален, переработан и безопасно утилизирован, а освобожденная территория рекультивирована под жилищное строительство или другое рациональное использование.

Утилизацию осадков сточных вод следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков».

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения ГО г. Стерлитамак представлена в таблице 14.1.1.

Таблица 14.1.1.
	№ п/п
	Наименование мероприятия / адрес объекта
	Ед. изм м
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам.               

	
	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	Модернизация и реконструкция сетей водоотведения, в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Напорный канализационный коллектор Д=1000 мм по ул. С.Лазо, от КНС -2 (ул. Пугачева) до камеры гашения по ул. Бабушкина 
	Тыс.руб
	38789
	
	
	5000
	    33789
	
	

	1.1.2
	Напорный канализационный коллектор Д=700 мм по ул. 7 ноября, от КНС ул. 7 ноября 111 до камеры гашения по ул. Бабушкина 
	Тыс.руб
	55141
	
	
	
	7500
	47641
	

	1.1.3
	Канализационный коллектор Д=1000 мм по ул.Элеваторная от ул. Фурманова до ул. Худайбердина 
	Тыс.руб
	96832
	11100
	27195
	28555
	29982
	
	

	1.1.4
	Напорный канализационный коллектор Д=280 мм пос.Шах-тау, от КНС пер.Российская 26 до дюкерного перехода ч/з р.Белая 
	Тыс.руб
	16422
	
	3000
	13422
	
	
	

	1.1.5
	Напорный канализационный коллектор Д=225 мм пос.Строймаш, от камеры гашения по ул. Бабушкина до БОС МУП МРКВК 
	Тыс.руб
	13273
	
	
	
	
	    2500
	10773

	1.1.6
	Канализационный коллектор Д=500 мм по ул. Волочаевская от ул. Революционная по пр. Ленина по ул. Деповская до ул. Элеваторная 
	Тыс.руб
	4806
	
	
	
	
	
	4806

	1.1.7
	Санация эстакад ч/з Бугоровский овраг на канализационных коллекторах Д=1000мм по ул. Кочетова
	Тыс.руб
	10884
	
	
	
	
	
	   10884

	1.1.8.
	Напорный канализационный коллектор 2Д=400 мм  от Машзавода (КНС пер.сет.) до камеры гашения 
	Тыс.руб
	33463
	
	
	
	
	33463
	

	1.1.9.
	Модернизация участков самотечного коллектора Д-500-600 мм по ул. Худайбердина для приема дополнительных объемов от микрорайонов района Западный и перспективной застройки по ул. Худайбердина, Раевский тракт. Проектирование и строительство.
	Тыс.руб
	14196
	
	
	3500
	3393
	3562
	3741

	1.1.10.
	Модернизация главного коллектора Д-1200 мм по ул. Бабушкина на БОС  с уменьшением диаметра на 1000мм, строительство.
	Тыс.руб
	46000
	    5000
	   20000
	21000
	
	
	

	1.2.
	Актуализация схемы  сетей водоотведения
	
	
	+
	
	
	
	
	

	1.3.
	Реконструкция канализационной насосной станции по ул.7 Ноября 
	Тыс.руб
	5000
	5000
	
	
	
	
	

	1.4.
	Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Оренбургский тракт, 23
	Тыс.руб
	5000
	
	 5000
	
	
	
	

	1.5.
	Реконструкция канализационной насосной станции по ул. Гоголя 141
	Тыс.руб
	5000
	
	
	  5000
	
	
	

	2.1.
	Развитие и модернизация материально-технической базы предприятия, для обеспечения работоспособности действующей системы трубопроводов канализации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	 Приобретение высоконапорной комбинированной машины (КО-560) для промывки сетей канализации.
	Тыс.руб
	15000
	 15000
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	Приобретение высоконапорной каналопромывной машины, для промывки трубопроводов диаметрами 300-600.
	Тыс.руб.
	15000
	
	
	15000
	
	
	

	2.1.3
	Приобретение воздушного компрессора. 
	Тыс.руб
	2000
	2000
	
	
	
	
	

	2.2.
	Реконструкция цеха "Биологические очистные сооружения"
	Тыс.руб
	180000
	
	60000
	  60000
	60000
	
	

	2.3
	Строительство сетей водоотведения для подключения объектов капитального строительства
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей водоотведения микрорайона 2 района "Западный". 
	Тыс.руб
	       12000
	
	7000
	5000
	
	
	

	2.3.2
	Строительство внутриквартальных и уличных сетей водоотведения микрорайона 5 района "Западный".
	Тыс.руб
	8000
	
	5000
	3000
	
	
	

	2.3.3
	Строительство сетей канализации микрорайона 8 района Западный
	Тыс.руб
	14000
	4000
	5000
	5000
	
	
	

	2.3.4
	Строительство сетей канализации района Прибрежный
	Тыс.руб
	14000
	
	4000
	5000
	5000
	
	

	2.3.5
	Строительство сетей канализации района Радужный
	Тыс.руб
	36000
	
	10000
	8000
	9000
	9000
	

	2.3.6
	Строительство сетей канализации на территории в границах улиц Волочаевская- Николаева
	Тыс.руб
	6000
	
	   2000
	4000
	
	
	

	2.3.7
	Строительство сетей канализации в поселке Шах-Тау
	Тыс.руб
	6000
	
	
	2000
	4000
	
	

	2.4.
	Оснащение имеющейся на базе предприятия лаборатории по сточным водам усовершенствованными видами оборудования.

в т. ч.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	Спектрофотометр КФК 3-01или (аналог Юнико, ПЭ (5400 ВИ, LEKI) для определения металлов в питьевых и сточных водах.
	Тыс.руб
	150
	
	
	150
	
	
	

	2.4.2.
	Влагомер на БОС. Для определения влажности активного, избыточного ила.
	Тыс.руб.
	250
	250
	
	
	
	
	

	2.4.3.
	Микроскоп на БОС для идентификации микроорганизмов.
	Тыс.руб
	200
	
	200
	
	
	
	

	2.4.4.
	Электрошкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5./3,5 И1М для определения сухого остатка.
	Тыс.руб
	200
	
	200
	
	
	
	

	2.4.5.
	Центрифуга лабораторная медиц. ОПН-8 на БОС. Для разделения жидкости.
	Тыс.руб
	65
	65
	
	
	
	
	

	2.4.6.
	Водяная баня шестиместная ТБ-6 на БОС, для минерализации проб.
	Тыс.руб
	100
	
	
	    100
	
	
	

	2.47.
	Экстрактор ЕS-8000, «Экохим», скорость оборотов вращения 3000 об. /мин. Для экстрагировании фенолов, сульфидов, более точное извлечение этих показателей.
	Тыс.руб
	100
	
	100
	
	
	
	

	2.4.8.
	Песочная баня для ХПК МИМП-ПБ на 8 мест стационарная
	Тыс.руб.
	80 
	
	80
	
	
	
	

	2.4.9.
	Вытяжные шкафы 
	Тыс.руб.
	100
	
	
	100
	
	
	

	2.4.10.
	Анализатор автоматический Див – 1, для определения взвешенных веществ.
	Тыс.руб
	150
	150
	
	
	
	
	

	2.4.11.
	рН метр для определения водородного показателя в питьевых и сточных водах. 
	Тыс.руб
	50
	
	50
	
	
	
	

	2.4.12.
	Спектрофотометр КФК 3-01или (аналог Юнико, ПЭ (5400 ВИ, LEKI) для определения металлов в питьевых и сточных водах.
	Тыс.руб
	150
	
	
	150
	
	
	

	
	ВСЕГО
	Тыс.руб
	654401
	42565
	148825
	183977
	152664
	96166
	30204


Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели: 

1) Показатели качества очистки сточной воды; 

2) Показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 

3) Показатели качества обслуживания абонентов; 

4) Показатели очистки сточных вод; 

5) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь при транспортировке сточных вод; 

6) Соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы; 

7) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоотведения представлена в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1.

	№
	Показатель
	Ед.изм.
	Целевые показатели

	
	
	
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	1
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.1.
	Удельное количество засоров на сетях канализации
	шт./км.
	14,5
	14
	13,8
	13,5
	13
	12

	1.2.
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
	%
	9,9
	10,3
	10,2
	   9,5
	8,9
	6,6

	2.
	Показатели качества обслуживания абонентов

	2.1.
	Относительное снижение годового количества отключений жилых домов*
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	96,82

	4.
	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

	4.1.
	Энергоэффективность водоотведения
	кВт/ м. куб.
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092
	0,092

	4.2.
	Обеспеченность очистных сооружений приборами учета
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


*- отключений жилых домов от централизованной системы водоотведения не производилось.
Раздел 16.  Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения в городском округе г. Стерлитамак приведён в таблице 16.1.
Таблица 16.1.

	№п/п
	Адрес объекта
	Вид сети
	Материал
	Диаметр
	Протяженность, м

	1
	ул. Суворова, 10
	канализация
	керамика
	150
	84

	2
	ул. Социалистическая, 8
	канализация
	керамика
	150
	95

	3
	ул. Железнодорожная, 12
	канализация
	керамика
	150
	69

	4
	ул. Кочетова, 24а
	канализация
	керамика
	150
	142

	5
	ул. Кочетова, 24б
	канализация
	керамика
	150
	56

	6
	ул. Кочетова, 24в
	канализация
	керамика
	150
	55

	7
	ул. Лесная, 24а
	канализация
	керамика
	150
	36

	8
	ул. Худайбердина, 78 (ОЖКХ)
	канализация
	керамика
	150
	102

	9
	Проспект Ленина, 26б
	канализация
	-
	150
	116,5

	10
	ул. Железнодорожная, 32а 
(Городская больница №4)
	канализация
	керамика
	150
	54

	11
	ул. Кутузова (от ж/д Комсомольская, 9  до ул. Советская)
	канализация
	п/э
	315
	468

	12
	ул.Дружбы, 42а (Детский сад-ясли)
	канализация
	-
	150
	53

	13
	ул. Одесская, 129
	канализация
	чугун
	300
	78

	14
	ул.Деповская, 21
	канализация
	керамика
	150
	138

	15
	ул.Худайбердина, 93 (Д/с 70)
	канализация
	керамика
	150
	248

	16
	ул.Блюхера, 12а (Д/с 41)
	канализация
	-
	150
	152

	17
	Геологическая ГАИ
	канализация
	-
	150
	475

	18
	Проспект Ленина, 40
	канализация
	керамика
	250
	85

	19
	Пр Ленина, 18 (техникум культуры)
	канализация
	керамика
	150-200
	137

	20
	Курчатова, 10 (детский сад №58)
	канализация
	-
	150
	65

	21
	ул. Нагуманова, 12
	канализация
	-
	150
	75

	22
	ул. Ибрагимова, 12 (детский сад)
	канализация
	керамика
	150
	237

	23
	Проспект Ленина, 81б (детский сад)
	канализация
	керамика
	150
	152

	24
	ул. Сакко и Ванцетти, 65 (дет/сад)
	канализация
	керамика
	150
	38

	
	
	
	
	200
	64

	25
	ул. Ибрагимова, 7
	канализация
	-
	200
	94

	26
	ул.Химиков, 24
	канализация
	керамика
	150
	170

	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	3538,5


Согласно Законодательству РФ, по отношении к выявленным участкам бесхозяйных сетей должна проводится процедура оформления этих объектов в муниципальную собственность с последующей передачей их в хозяйственное ведение ресурсо-снабжающих организаций.
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