
Проект.

Вносится главой администрации 

городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан
  О внесении изменений в решение Совета городского округа город Стерлитамак

Республики Башкортостан от 15.08.2019 № 4-1/28з «Об утверждении Правил благоустройства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»
Руководствуясь п.25 ч.1 ст. 16, ст. 45.1.  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, Совет городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 15.08.2019 № 4-1/28з (далее – Правила благоустройства) следующие изменения: 
1.1. В части 1 статьи 2 «Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства»:

1.1.1. слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» заменить словами «Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 года № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»;

1.1.2. слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»» заменить словами «Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»»;

1.1.3. слова «Методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными Приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр» исключить.
1.2. Статью 3 «Объекты благоустройства, элементы благоустройства» признать утратившей силу.
1.3. В статье 4 «Основные понятия»:

1.3.1.  абзац второй изложить в следующей редакции:

«объекты благоустройства – территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан различного функционального назначения:

1) в границах:

земельных участков, находящихся в частной собственности;

земельных участков, находящихся в федеральной собственности;

земельных участков, находящихся в собственности Республики Башкортостан;

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграничена;

2) на которых осуществляются благоустроительные мероприятия:
районы, кварталы, улицы и дороги, территории общего пользования, улично-дорожная сеть, иные элементы планировочной структуры;

охранные зоны, технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водных объектов;

озелененные территории, зеленые зоны;

прилегающие территории;

придомовые территории многоквартирных домов;

дворовые территории;

домовладения;

общественные территории;

площадки (в том числе плоскостные открытые стоянки автомобилей и других мототранспортных средств, коллективные автостоянки, парковки (парковочные места), велопарковки и велосипедные стоянки, строительные, остановочные, детские игровые, спортивные площадки, площадки для выгула животных, дрессировки собак, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерные площадки);

проезды (в том числе местные, внутридворовые и внутриквартальные проезды, проезды хозяйственные для посадки и высадки пассажиров, для автомобилей скорой помощи, пожарных, аварийных служб, проезды на площадках, а также проезды, обеспечивающие возможность въезда-съезда транспортных средств с пересекаемых или примыкающих улиц или дорог);

велокоммуникации (велопешеходные, велосипедные дорожки, полосы для движения велосипедного транспорта);

пешеходная инфраструктура, в том числе: пешеходные коммуникации (тротуары, пешеходные дорожки, мосты, тропы и тропинки и т.п.) и пешеходные пространства (пешеходные улицы, площади, зоны);

места размещения нестационарных торговых объектов;

другие территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
1.3.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории;
1.3.3. абзац семнадцатый изложить в новой редакции: 
«земляные работы - комплекс работ, включающий выемку (разработку) грунта, его перемещение, укладку с разравниванием и уплотнением грунта, а также подготовительные работы, связанные с расчисткой территории, сопутствующие работы (в том числе планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей, отделка полотна, устройство уступов по откосам (в основании) насыпей, бурение ям бурильно-крановыми машинами, засыпка пазух котлованов);»;
1.3.4. после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания: 
«текущий ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства – работы по предупреждению преждевременного износа объекта благоустройства, элемента благоустройства путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей, в том числе проведение ямочного ремонта;
ямочный ремонт – устранение дефектов (выбоин, просадок, проломов, сдвигов, колей, выступов, углублений, трещин) твердых (усовершенствованных) покрытий объектов благоустройства, в том числе площадок, пешеходной инфраструктуры, велокоммуникаций, внутриквартальных и внутридворовых проездов;
ремонт объекта благоустройства, элемента благоустройства - работы по замене и (или) восстановлению, и (или) развитию объектов благоустройства, элементов благоустройства, их частей;

снос объекта благоустройства, элемента благоустройства - ликвидация объекта благоустройства, элемента благоустройства путем его разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих лиц), разборки и (или) демонтажа для перемещения без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик объекта благоустройства, элемента благоустройства;
благоустроительные мероприятия – мероприятия, реализуемые в рамках благоустройства территории, в том числе выполнение научно-исследовательских и изыскательских работ, архитектурно-планировочных концепций и стратегий, проектирование, создание, реконструкция, капитальный ремонт, реконструктивные и земляные работы, снос (демонтаж), ремонт, текущий ремонт, содержание объектов благоустройства и элементов благоустройства, мероприятия, направленные на развитие объектов благоустройства и элементов благоустройства, обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;
вандальные изображения - изображения, листовки, объявления, различные информационные материалы и конструкции, самовольно нанесенные на внешние поверхности зданий, строений, сооружений и (или) размещенные вне отведенных для этих целей мест, и подлежащие удалению собственниками зданий, строений, сооружений, на внешних поверхностях которых вандальные изображения выявлены;».
1.3.5 после абзаца тридцать шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«архитектурно-градостроительный облик зданий, строений, сооружений — совокупность композиционных приёмов, фасадных решений объекта, включающих колористическое решение, авторский замысел архитектурного объекта, выраженный его внешним архитектурным и художественным, объёмно-пространственным, композиционным, функционально-планировочным решением, связанным с окружающей градостроительной средой;

внешний архитектурный облик сложившейся застройки - архитектурно-художественные и градостроительные особенности фасадов зданий и территорий, формирующие внешний образ города;
архитектурные решения – обязательная часть разрабатываемой проектной документации, определяющая стилевые, конструктивные, инженерно-технические решения объекта проектирования, а также его функциональные параметры, эргономику и планировочную схему;
архитектурно-планировочная концепция общественной территории (общественного пространства) – документация в текстовом и графическом виде, содержащая авторский замысел стилистических и объемно-пространственных решений, обоснованных социально-экономическими расчетами, анализом исторической значимости территории, выполняемая с использованием методов соучастного проектирования и содержащая его результаты, на основании которой в проекте благоустройства определяются основные архитектурно-художественные, функционально-технологические проектные решения;

архитектурные элементы здания - оформление здания, придающее ему эстетически завершенный внешний вид. К архитектурным элементам относятся карнизы, фронтоны, русты, розетки, барельефы, балясины, арки, филенки, капители, фризы, консоли, балюстрады, колонны, полуколонны, пилястры, сандрики, наличники, барельефы, лепные украшения, орнаменты, мозаики, художественные росписи и другие элементы.».

1.4. Статью 6 изложить в следующей редакции:

« Статья 6.  Требования к архитектурно-градостроительному облику зданий, строений, сооружений (в том числе некапитальных) на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
1. Основным принципом внешнего оформления зданий и сооружений на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан является комплексный подход к оформлению зданий и сооружений, фасадов и (или) его отдельных деталей и элементов, обеспечение целостности восприятия объекта в городской среде.

2. Требования, предъявляемые к внешнему виду фасада, в том числе, его отдельным деталям или элементам, определяются:

1) архитектурным решением фасада;

2) историко-культурной ценностью здания, сооружения;

3) техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения;

4) обеспечением гармоничности сочетания здания и его колористического решения со сложившейся застройкой.

3. Внешний вид фасадов зданий и сооружений должен соответствовать проектной документации и (или) паспорту цветового решения фасада жилого и нежилого объекта.
Рекомендации по цветовому решению фасадов приведены в приложении №2 к настоящим Правилам благоустройства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
4. Содержание и ремонт внешних поверхностей объектов капитального строительства, в том числе крыш, фасадов, архитектурных элементов фасадов, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас, а также размещаемых на них конструкций, в том числе средств размещения информации и оборудования осуществляются в соответствии с установленными правилами и требованиями к содержанию внешних поверхностей зданий, строений, сооружений и размещаемых на них конструкций и оборудования.

5. Содержание и ремонт рекламных и информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях объектов капитального строительства, осуществляются собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами названных рекламных и информационных конструкций.

6. При содержании фасадов зданий и сооружений запрещается:

1) самовольное изменение внешнего вида и цветового решения фасада здания и сооружения либо его элементов;

2) самовольное нанесение надписей и другой информации;

3) нарушение установленных требований по размещению средств информационного оформления и наружной рекламы, знаков адресации.

7. Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности должны:

1) систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов (балконов, лоджий, эркеров, карнизов, отливов, покрытий, водосточных труб, козырьков, навесов) не реже одного раза в год;

2) не реже одного раза в год проверять прочность креплений архитектурных деталей и облицовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;

3) при осмотре фасадов крупноблочных и крупнопанельных зданий контролировать состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями и блоками;

4) проводить текущий ремонт, окраску фасада по мере необходимости с учетом фактического состояния фасада;

5) по мере необходимости производить текущий ремонт отдельных элементов фасада (цоколей, крылец, ступеней, приямков, входных дверей, ворот, цокольных окон, балконов, лоджий, водосточных труб, подоконных отливов, линейных покрытий и др.).

8. При выполнении ремонтных (восстановительных) работ собственники, владельцы зданий и сооружений и подрядчик обязаны:

1) соблюдать требования проектной документации и (или) паспорта цветового решения фасада жилого и нежилого объекта, а также строительных норм и правил;

2) осуществлять производство работ с соблюдением мер, обеспечивающих сохранность архитектурных элементов, декора зданий и сооружений;

3) обеспечивать сохранность зеленых насаждений, после осуществления работ восстанавливать благоустройство прилегающей к зданию территории (тротуаров, отмосток, дорог и т. д.);

4) ограждать ремонтируемые здания, строения и сооружения;

5) размещать на строительных лесах и ограждениях информацию о производителе работ;

6) защищать пленками и щитами не подлежащие окраске поверхности и (или) части зданий и сооружений: каменные цоколи и декор, поверхности, облицованные плиткой, мемориальные доски, а также отмостку вокруг зданий и сооружений;

7) не допускать засорения прилегающей территории строительными отходами, материалами;

8) контролировать качество используемых материалов и оборудования (наличие маркировок, паспортов и сертификатов и т. п.).

9. Окраска фасадов зданий и сооружений, их ремонт, переустройство (замена или устройство ступеней, приямков, решеток на окнах, остекления лоджий, балконов, входных групп, дверных и оконных заполнений, облицовки оконных, дверных или арочных проемов) осуществляются в соответствии с оформленной в установленном порядке проектной документацией и(или) паспортом цветового решения фасада жилого и нежилого объекта.

10. При эксплуатации здания и сооружения не допускается:

1)
 снятие, замена или устройство новых архитектурных элементов, устройство новых или заделка существующих проемов, изменение формы окон, рисунка и толщины переплетов окон, переоборудование или устройство новых балконов и лоджий, эркеров, застройка пространства между балконами без получения разрешения на реконструкцию в соответствии со ст.51 Градостроительного Кодекса РФ и(или) согласования паспорта цветового решения фасада жилого и нежилого объекта;

2) 
отделка и окраска фасада и его элементов материалами, отличающимися по цвету от установленного для данного здания, сооружения проектной документацией и(или) паспортом цветового решения фасада жилого и нежилого объекта;

3)
 использование профнастила, сайдинга, металлопрофилей, металлических листов и других подобных материалов для облицовки фасадов зданий, сооружений (за исключением производственных, складских, индивидуального жилищного строительства), для зданий, сооружений, выходящих фасадами на территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары), если это не предусмотрено проектной документацией, оформленной в установленном порядке;

4)
 окраска фасадов до восстановления разрушенных или поврежденных архитектурных элементов;

5) 
окраска фасадов, архитектурных элементов и цоколей, выполненных из натурального камня, каменной терразитовой штукатурки, а также облицованных плиткой;

6) 
окраска дверей и оконных заполнений, выполненных из ценных пород древесины;

7)
 частичная окраска фасадов (исключение составляет полная окраска первых этажей зданий);

8)
 оборудование существующих козырьков и навесов дополнительными элементами и устройствами;

9) 
установка глухих металлических полотен на зданиях и сооружениях в зоне особого градостроительного контроля;

10) крепление к стенам зданий, сооружений средств информационного оформления и наружной рекламы с нарушением установленных требований;

11)
 развешивание и наклейка афиш, объявлений, плакатов и другой информационно-печатной продукции на фасадах зданий, сооружений, кроме специально отведенных для этого мест;

12)
 изменение расположения дверного блока в проеме по отношению к плоскости фасада;

13) 
произвольное изменение прозрачности, окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления, замена остекления стеклоблоками;

14) 
использование элементов зданий и сооружений (дымоходы, вентиляция, антенны систем коллективного приема телевидения и радио, стойки сетей проводного радиовещания, фронтоны, козырьки, двери, окна, парапеты, противопожарные лестницы, элементы заземления и т. п.) в качестве крепления подвесных линий связи и воздушно-кабельных переходов;

15) 
размещение запасов любого вида кабеля вне распределительных шкафов;

16)
 повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений, подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций и т. п.;

17)
 повреждение архитектурных элементов зданий, строений и сооружений;

18)
 нарушение герметизации межпанельных стыков;

19) 
повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, входных приямков;

20)
 повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений, балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и т. п.;

21)
 разрушение (загрязнение) ограждений балконов, лоджий, парапетов и т. п.;

22)
 закрытие существующих архитектурных элементов фасада элементами входной группы, новой отделкой и рекламой при проектировании входных групп;

23)
 прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по фасаду здания.

11. Требования к проведению работ по изменению фасадов зданий или сооружений, связанных с заменой или устройством отдельных деталей или элементов, окраске, ремонту фасадов:

1)
 для производства работ разрешается использовать строительные леса и другие технические средства, допущенные к использованию и эксплуатации в установленном порядке. Строительные леса должны иметь специальные ограждения на всю высоту, выполненные из пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным характеристикам материалов, сохраняющих свои первоначальные свойства на весь период работ;

2)
 работы на фасадах зданий или сооружений повышенной архитектурной сложности должны производиться только со строительных лесов;

3)
 работы по окраске фасадов производятся на основе общих правил выполнения малярных работ, установленных законодательством, в соответствии с паспортом цветового решения фасада жилого и нежилого объекта;

4)
 торцы домов, просматриваемые с улицы, стены и перекрытия арочных проездов полностью окрашиваются в цвет лицевого фасада;

5)
 все необходимые и сохранившиеся на фасаде металлические и прочие детали, не являющиеся художественным декором здания, сооружения, а также арочные уголки, окрашиваются в соответствии с основным колером фасада.

12.
 Во избежание образования на стенах грязевых потеков металлические детали крепления (кронштейны пожарных лестниц и флагодержателей, ухваты водосточных труб и т. д.) следует располагать с уклоном от стен. Все закрепленные к стене элементы должны быть обработаны антикоррозионными лакокрасочными материалами для исключения ржавых потеков.

13.
 Отделку цоколя необходимо выполнять из материалов повышенной прочности, допускающих их очистку и мытье.

14.
 Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоя, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов, разрушение герметизирующих заделок стыков, повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен, разрушения водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушения парапетов и иные дефекты должны устраняться собственниками и (или) арендаторами зданий, либо по соглашению (договору) с собственником иными лицами, во избежание их дальнейшего повреждения.

15.
 Окраска фасадов зданий и его элементов при проведении капитального ремонта, производится в соответствии с паспортом цветового решения фасада зданий, строений, сооружений.

16.
 Размещение граффити на фасадах зданий не допускается.
Художественная роспись фасадов производится в соответствии с паспортом цветового решения фасада зданий, строений, сооружений.
17. В случае ремонта, либо окраски фасада(-ов) здания в зоне охраны памятника(-ов) культурного наследия, необходимо согласование с уполномоченным органом Республики Башкортостан по охране объектов культурного наследия.

18.
 Согласование паспорта цветового решения фасада зданий, строений, сооружений осуществляется Администрацией в соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги "Согласование паспорта цветового решения фасада жилого и нежилого объекта на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан".

19. Предписание выдается при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение Правил благоустройства территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.».
1.5. Дополнить Правила благоустройства статьей «6.1. Требования к отдельным деталям и  элементам фасада зданий, строений, сооружений» следующего содержания:

«1. Входные группы (входы)

1.1.
 Основными принципами размещения и архитектурного решения входных групп (входов) на фасадах зданий и сооружений являются: единый характер и порядок расположения на фасаде, соотношение с основными композиционными осями фасада.

1.2.
 Устройство, реконструкция, ликвидация входных групп (входов), изменение габаритов и конфигураций проёмов, козырьков и иных элементов входных групп (входов), устройство лестниц и приямков должны соответствовать проектной документации.

1.3.
 Устройство и оборудование входных групп (входов) осуществляется с учётом обеспечения надёжности, безопасности элементов и конструкций, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения, исключая ущерб для внешнего вида фасада.

1.4.
 Расположение входных групп (входов) на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению фасада, системе горизонтальных и вертикальных осей, объемно-пространственному решению зданий и сооружений, предусмотренному проектной документацией.

1.5.
 Возможность размещения дополнительных входных групп (входов) определяется на основе общей концепции фасада с учётом архитектурного решения, планировки помещений, расположения существующих входных групп (входов), а также предельной плотности размещения входных групп (входов) на данном фасаде без ущерба для его архитектурного решения.

1.6.
 Самовольное изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счёт произвольного изменения габаритов и конфигурации входных групп (входов), устройства дополнительных входных групп (входов) или ликвидации существующих, независимо от их вида и расположения, не допускаются.

1.7.
 При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования входных групп (входов) не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

1.8.
 Архитектурное и композиционное значение существующих парадных входных групп (входов, порталов) на фасадах зданий и сооружений, предусмотренное первоначальным архитектурным решением фасада, должны сохраняться. Расположение, характер устройства и оборудования дополнительных входных групп (входов) не должны нарушать композиционной роли портала (порталов) на фасаде.

1.9.
 Входные группы (входы) в помещения цокольного и подвального этажей должны иметь единое решение в пределах всего фасада, располагаться согласованно с входными группами (входами) первого этажа, не нарушать архитектурную композицию фасада, не препятствовать движению пешеходов и транспорта.

1.10.
 Входные группы (входы) должны выполняться в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, информационным оформлением всего фасада.

1.11.
 Восстановление утраченных входных групп (входов), заложенных ранее проёмов, а также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада допускается в соответствии с проектом, оформленным в установленном порядке.

1.12.
 Переустройство дверного проёма в оконный допускается при условии соответствия архитектурному решению фасада в соответствии с проектной документацией, оформленной в установленном порядке.

1.13.
 Изменение габаритов, конфигурации, архитектурного профиля проёма при оборудовании существующих входных групп (входов) или устройстве дополнительной входной группы (входа) на месте оконного проёма допускается в соответствии с проектом, оформленным в установленном порядке.

1.14.
 При ремонте и замене заполнения дверных проёмов не допускается:

- 
установка заполнений дверных проёмов, не соответствующих архитектурному решению фасада, характеру и цветовому решению других входных групп (входов) на фасаде;

- 
различная окраска дверных заполнений, оконных и витринных конструкций в пределах фасада;

- 
установка глухих дверных полотен на входных группах (входах), совмещённых с витринами.

1.15.
 Замена старых дверных конструкций современными дверными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада с сохранением первоначального рисунка.

1.16.
 Козырьки и навесы на фасадах зданий и сооружений выполняются по индивидуальным проектам, в соответствии с архитектурным решением фасадов и другими элементами декора.

1.17.
 Установка козырьков и навесов, нарушающих архитектурное решение и внешний вид фасада здания, сооружения, не соответствующих требованиям безопасности использования, не допускается.

1.18.
 Устройство ступеней, лестниц, крылец, приямков должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам, обеспечивать удобство и безопасность использования.

1.19.
 Устройство входных групп (входов) с приямками в помещения цокольного и подвального этажей допускается за пределами охранной зоны подземных инженерных сетей с учётом нормативной ширины тротуара и проезда.

1.20.
 Характер устройства, материалы, цветовое решение входных групп (входов) должны соответствовать архитектурному решению и(или) паспорту цветового решения фасада жилого и нежилого объекта.

1.21.
 В целях обеспечения доступа в здания и сооружения маломобильных групп населения, необходимо устройство пандусов, подъёмников и других средств с соблюдением действующих норм и правил.

1.22.
 При перепаде уровней более 0,4 м необходимо устройство ограждения. Характер ограждений на фасаде должен иметь единый стиль, соответствовать архитектурному решению фасада, другим элементам металлодекора и оборудования. Устройство глухих ограждений не допускается, если это не обосновано архитектурным решением фасада.

1.23.
 Поверхность ступеней лестниц, крылец должна быть противоскользящей в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не допускается.

1.24.
 Установка наружных защитных конструкций на входах допускается в границах дверного проёма. Конструкции должны иметь нейтральную окраску, согласованную с колером фасада. Повреждение архитектурных деталей, отделки, декора фасада при установке защитных конструкций не допускается.

1.25.
 Сезонное озеленение входных групп предусматривается в виде вертикального и контейнерного озеленения. Элементы используемого вертикального и контейнерного озеленения должны быть устойчивыми. 

1.26.
 Устройства озеленения на фасадах должны размещаться упорядочено, без ущерба для архитектурного решения и технического состояния фасада, иметь надлежащий внешний вид и надёжную конструкцию крепления.

1.27.
 Освещение входной группы (входа) должно быть предусмотрено в составе проектной документации. При устройстве освещения входов должна учитываться система архитектурной подсветки всего фасада здания или сооружения.

2. Окна и витрины

2.1.
 Расположение окон и витрин на фасаде, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать проектной документации, системе горизонтальных и вертикальных осей, объемно-пространственному решению здания, сооружения.

2.2. При устройстве и оборудовании окон и витрин должен обеспечиваться их комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада.

2.3. При производстве работ необходимо обеспечивать высокое качество ремонтных, монтажных, отделочных работ, используемых материалов и конструкций, выполнение строительных норм и правил, надёжность, безопасность элементов и конструкций, устройство и их эксплуатация без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасада, содержание окон и витрин в надлежащем состоянии.

2.4.
 Не допускается изменение глубины откосов, архитектурного профиля проёма, закладка проёма при сохранении конфигурации, устройство ложных окон, разделение проёма на части.

2.5.
 При ремонте и замене отдельных оконных и витринных блоков не допускается: произвольное изменение цветового решения, рисунка и толщины переплётов и других элементов устройства и оборудования окон и витрин, не соответствующее общему архитектурному решению фасада, некачественное решение швов, ухудшающее внешний вид фасада. Замена старых оконных заполнений современными оконными и витринными конструкциями допускается в соответствии с общим архитектурным решением фасада (с сохранением рисунка и толщины переплётов, цветового решения, воспроизведением цвета и текстуры материалов).

2.6.
 Остекление окон и витрин на фасаде должно иметь единый характер (цвет, материал, рисунок, заполнение).

2.7.
 Декоративные защитные решётки, не предусмотренные проектной документацией при строительстве зданий, выполняются по индивидуальным проектам, в соответствии с архитектурным решением фасада и другими элементами металлодекора. Ликвидация сохранившихся исторических решёток, установка на фасадах исторических зданий и сооружений сварных конструкций из металлической полосы, уголка, прута не допускаются. Не допускается установка решёток с повреждением отделки проёма.

2.8.
 Защитные устройства устанавливаются за плоскостью остекления внутри помещения. Наружное размещение защитных решёток допускается только на дворовых фасадах по согласованию с органами пожарного надзора. Не допускается наружное размещение защитных решёток на лицевых фасадах и установка их в витринах (за исключением внутренних раздвижных устройств).

2.9.
 Установка наружных защитных устройств в окнах и витринах нежилых помещений первого этажа допускается за плоскостью фасада. Не допускается установка наружных защитных конструкций с нарушением архитектурного решения фасада, повреждением архитектурных деталей, отделки, декора фасада, в витринах, на поверхностях сплошного остекления.

2.10.
 Устройство приямков допускается для окон, расположенных ниже уровня тротуара, на расстоянии не более 0,8 м от поверхности фасада с учётом минимальной нормативной ширины тротуара. Приямки должны иметь покрытие металлической решёткой или ограждение высотой 0,4— 1,0 м, устройство организованного водостока, а также должны быть обеспечены защитой от попадания мусора с возможностью проведения периодической уборки. Окна могут иметь декоративную решётку.

2.11.
 Размещение маркиз на фасаде должно иметь единый, упорядоченный характер, соответствовать габаритам и контурам проёма, не ухудшать визуального восприятия архитектурных деталей, декора, знаков адресации, знаков дорожного движения, указателей остановок общественного транспорта, городской ориентирующей информации.

Не допускается крепление маркиз на архитектурных элементах, поверхностях с ценной отделкой и художественным оформлением на разной высоте в пределах фасада с нарушением архитектурного единства фасада.

2.12.
 Оформление витрин должно иметь комплексный характер, единое цветовое решение и подсветку, высокое качество художественного решения и исполнения.

2.13.
 Собственники, владельцы, пользователи (в том числе арендаторы) зданий, сооружений и иные лица, на которых возложены соответствующие обязанности, должны обеспечивать регулярную очистку остекления и элементов оборудования окон и витрин, текущий ремонт окон и витрин. При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования окон и витрин не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией, оформленной в установленном порядке.

3. Балконы и лоджии

3.1. 
Основными принципами оформления балконов и лоджий на фасадах являются: единый характер на всей поверхности фасада, поэтажная группировка (единый характер в соответствии с поэтажными членениями фасада), вертикальная группировка (единый характер в соответствии с размещением вертикальных внутренних коммуникаций, эркеров), сплошное остекление фасада (части фасада).

3.2. 
Расположение лоджий и балконов на фасадах зданий и сооружений, характер их устройства и внешний вид, цветовое решение конструкций балконов и лоджий должны соответствовать архитектурному решению.

3.3.
 Не допускается нарушение композиции фасада за счёт произвольного изменения архитектурного решения, остекления, оборудования балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или их ликвидации.

3.4.
 При эксплуатации и ремонте балконов и лоджий не допускается произвольное изменение их габаритов, цветового решения, рисунка ограждений и других элементов устройства и оборудования балконов и лоджий, соответствующих общему архитектурному решению фасада.

3.5.
 При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования балконов и лоджий не допускается изменение их характеристик, установленных проектной документацией.

4. Крыши

4.1.
 Крыши зданий, сооружений должны иметь водоотвод, не допускающий прямое попадание стекающей воды на фасад здания, сооружения, пешеходов и пешеходные зоны.

Желоба, воронки, водостоки должны быть неразрывны и рассчитаны на пропуск собирающихся объёмов воды в соответствии с действующими нормативами Водостоки, выходящие на стороны зданий с пешеходными зонами, должны отводиться за пределы пешеходных дорожек.

4.2.
 Цветовое решение скатных кровель и элементов, расположенных на кровлях, при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства принимаются единые по городу в палитре цветов коричневого, темно-коричневого, бордового, серого, металлического.
4.3.
 Материалы и изделия для устройства крыш должны соответствовать проектной документации и требованиям стандартов и/или технических условий на их изготовление.

5. Отделка

5.1.
 Конструкции, детали и отделочные материалы должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, перепадам температур, агрессивной среды и других неблагоприятных факторов, и защищены согласно действующим нормам.

Срок службы отделочных материалов фасадов цоколя здания должен соответствовать сроку эксплуатации самого объекта.

5.2.
 Необходимо предусмотреть меры по защите здания от проникновения дождевых, талых, грунтовых вод в толщу несущих и ограждающих конструкций здания, а также образования конденсационной влаги в наружных ограждающих конструкциях или меры по устройству вентиляции закрытых пространств или воздушных прослоек.

В соответствии с требованиями нормативных документов должны применяться необходимые защитные составы и покрытия.

5.3.
 Стыковые соединения сборных элементов и многослойные конструкции должны быть рассчитаны на восприятие температурных деформаций и усилий, возникающих при неравномерной осадке оснований и при других эксплуатационных воздействиях.

Используемые в стыках уплотняющие и герметизирующие материалы должны сохранять упругие и адгезионные свойства при воздействии отрицательных температур и намокании и быть устойчивыми к ультрафиолетовым лучам. Герметизирующие материалы должны быть совместимыми с материалами защитных и защитно-декоративных покрытий конструкций в местах их сопряжения.

5.4.
 Должна быть обеспечена возможность доступа к оборудованию, приборам инженерных систем здания и их соединениям, а также к несущим элементам покрытия здания для осмотра, технического обслуживания, ремонта и замены.».
1.6. Статью 17 «Контейнерные площадки» дополнить частью  9 в следующей редакции: 
«9.1 Количество контейнеров на контейнерной площадке многоквартирного дома должно соответствовать нормативу накопления твердых коммунальных отходов. Количество площадок, контейнеров и бункеров-накопителей на них, места размещения и тип ограждения определяются санитарно-эпидемиологическими требованиями  архитектурно-планировочным решением.
9.2.  Основание площадки для установки контейнеров должно быть с твердым покрытием (бетон или асфальт) и иметь уклон в сторону проезжей части с удобным подъездом для погрузки контейнеров.

9.3.  Организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами не допускать размещения на территории, примыкающей к контейнерной площадке, порубочных остатков, уличного смета, скошенной травы, листвы и иных остатков растительности, мебели, бытовой техники и их частей, остатков после проведения ремонта и строительства, коробок, ящиков и иных упаковочных материалов, шин и запасных частей транспортных средств, спортивного инвентаря.
9.4. Запрещается хранение листвы, веток, ботвы, строительного, крупногабаритного мусора на площадке более 7 дней.

9.5. На контейнерной площадке должны быть установлены евроконтейнеры с крышкой. Крышки на контейнерах должны быть в закрытом состоянии.
9.6. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельца контейнера, а также информации о времени вывоза отходов.».
1.7.  Статью 20 дополнить частью 7 в следующей редакции: «7.Запрещается размещение транспортных средств (прицепов к ним), в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, на хозяйственных площадках, площадках для отдыха».
1.8. Статью 24 «Общие требования к установке средств размещения информации и рекламы» изложить в новой редакции: «Средства размещения информации» (приложение № 1 рис. 1-17)

24.1 Общие требования к установке средств размещения наружной рекламы и информации.

24.1.1. Размещение и эксплуатация средств наружной рекламы на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – закон о рекламе), ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Башкортостан и муниципальными нормативными правовыми актами городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, определяющих требования к средствам наружной рекламы.
24.1.2. Размещение и эксплуатация информационных конструкций (не относящихся к рекламным) на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (Закона РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей), Республики Башкортостан, настоящими Правилами и другими муниципальными нормативными правовыми актами городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

24.1.3. Средства наружной рекламы и информации должны соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

24.1.4. Не допускаются размещение и эксплуатация средств наружной рекламы и информации без размещения на них рекламного или информационного сообщения, повреждение информационного поля, а также завешивание, заклеивание средств наружной рекламы и информации полиэтиленовой пленкой и иными материалами.

24.1.5. Владелец средства наружной рекламы и информации восстанавливает благоустройство территории и (или) внешний вид фасада здания, строения, сооружения после монтажа (демонтажа) рекламной или информационной конструкции в течение трех суток.

24.1.6. Средства наружной рекламы и информации при наличии у них фундаментного блока должны быть демонтированы вместе с фундаментным блоком.

24.1.7. Не допускается повреждение зданий, строений, сооружений и отделки зданий, строений, сооружений при креплении к ним средств наружной рекламы и информации, а также снижение их целостности, прочности и устойчивости.

24.2.   Требования к содержанию средств наружной рекламы и информации

24.2.1. Средства наружной рекламы и информации должны быть технически исправными и эстетически ухоженными. Правообладатели средств наружной рекламы и информации обеспечивают их надлежащее состояние, своевременно производят их ремонт и уборку места размещения средств наружной рекламы и информации.

Надлежащее состояние средств наружной рекламы и информации подразумевает:

– целостность конструкции;

– недопущение факта отсутствия рекламно-информационного сообщения на конструкции;

– отсутствие механических повреждений на конструкции;

– отсутствие порывов рекламно-информационных полотен конструкции;

– наличие покрашенного каркаса конструкции;

– отсутствие ржавчины, коррозии и грязи на всех частях и элементах конструкции;

– отсутствие на всех частях и элементах конструкции наклеенных объявлений, посторонних надписей, изображений и других информационных сообщений.

24.2.2.  Средства наружной рекламы и информации должны подсвечиваться в темное время суток. Подсвет таких конструкций (в зависимости от типа и вида) осуществляется в соответствии с графиком работы уличного освещения. Использование индивидуальных внешних источников света допускается только при условии, что конструктивные элементы светильников будут закрыты декоративными элементами. 

Не допускается использование внешних и (или) мигающих источников света вблизи окон жилых помещений. Возможность применения внешних источников света определяется на основании действующих Санитарных норм и правил.

Максимально допустимая яркость средств наружной рекламы и информации, использующих световую индикацию, подсветку и иные способы светового отображения, в темное время суток должна соответствовать требованиям Свода правил «СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуальная редакция СНиП 23-05-95*» (утв. Приказом Минстроя России от 07.11.2016 N 777/пр) (ред. от 28.12.2021).
24.2.3. Окраска, покрытие, оклеивание декоративными пленками и прочими материалами поверхности фасада, остекления фасада, замена остекления фасада здания, строения, сооружения световыми коробами или иными приспособлениями, механизмами и конструкциями, содержащими сведения рекламного и (или) информационного характера, не допускаются.

24.2.4. Средства наружной рекламы и информации и их дополнительные элементы и устройства крепления должны размещаться без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния фасадов зданий, строений и сооружений в строго определенных местах.

24.2.5. Монтаж или демонтаж средств наружной рекламы и информации и их дополнительных элементов и устройств должен производиться без уничтожения фрагментов здания, строения, сооружения, в том числе сохранившихся исторических фрагментов, декоративного убранства фасадов зданий, строений и сооружений.
         По завершению монтажных/демонтажных работ, лицо осуществившее повреждение фасада здания и элементов благоустройства (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, газоны, клумбы, иные участки озеленения), обязано восстановить их до первоначального состояния.
24.2.6. Технология крепления средств наружной рекламы и информации должна иметь наименьшее число точек сопряжения с архитектурными поверхностями, обеспечивать простоту монтажа и демонтажа, безопасность эксплуатации, удобство ремонта. Технологии производства должны обеспечивать устойчивость конструкций и их дополнительного оборудования и устройств к механическим воздействиям.

24.2.7. В процессе эксплуатации обеспечивается содержание средств наружной рекламы и информации, поддержание их в надлежащем состоянии, проведение текущего ремонта.
24.2.8. Эксплуатация средств наружной рекламы и информации не должна наносить ущерб внешнему виду и техническому состоянию фасада здания, строения, сооружения.
24.2.9. Устранение повреждений рекламно-информационных изображений на средствах наружной рекламы и информации, очистка и покраска конструкций осуществляется правообладателями данных конструкций в течение трех календарных дней со дня выявления указанных фактов и получения соответствующего уведомления.

Правообладатели конструкций уведомляются об указанных фактах с использованием средств почтовой, факсимильной связи или с использованием электронной почты с уведомлением о прочтении уполномоченным структурным подразделением администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

24.2.10. Установка и эксплуатация средств наружной рекламы и информации с нарушением требований настоящих Правил и принятыми на их основе муниципальными правовыми актами не допускается.

24.2.11. Средства наружной рекламы и информации подлежат демонтажу в следующих случаях:

а) при изменении фасада здания, строения, сооружения (при проведении капитального ремонта или реконструкции фасада здания, при изменении цветового решения фасада, изменении архитектурных особенностей фасада, в том числе размещения архитектурных деталей, декоративно-художественного оформления, устройства козырьков входных групп, увеличения габаритов проемов на фасаде, увеличения площади застройки, организации встроенно-пристроенных объектов (капитальных, некапитальных));

б) при освобождении занимаемого помещения владельцем средства информационного оформления или в случае смены профиля деятельности организации;

в) если средство размещения информации, повреждено или представляет угрозу для граждан;
г) при несоответствии требованиям настоящих Правил.

24.3. Информационные конструкции 
24.3.1. Информационная конструкция - элемент благоустройства, выполняющий функцию информирования населения города Стерлитамак Республики Башкортостан и соответствующий требованиям, установленным действующим законодательством и настоящими Правилами.

24.3.2. Вывеска – информационная конструкция, устанавливаемая в месте нахождения организации и (или) непосредственно в месте осуществления реализации товара, оказания услуг в целях информационного оформления зданий, строений, сооружений для доведения до сведения потребителей информации, указание которой является обязательным в силу статьи 9 закона о защите прав потребителей, а именно, о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы, а также содержащей информацию, которая обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового оборота и не преследует целей, связанных с рекламой. 

24.3.3. Информационные конструкции могут быть следующих видов:

– настенная конструкция;

–декоративное панно;

– консольная конструкция;

– крышная конструкция;

– витринная конструкция;

– учрежденческая доска (режимная табличка);

– модульная конструкция;

– стела;

– щитовая конструкция;

– специализированная конструкция.

24.3.4. Содержание информационных конструкций, осуществляется их правообладателями информационных конструкций (физическое или юридическое лицо) – собственник информационной конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на информационную конструкцию или правом владения и пользования информационной конструкцией на основании договора с её собственником.
24.4. Общие требования к размещению информационных конструкций 

24.4.1. Проектирование, изготовление и установка информационных конструкций должны осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании.

24.4.2. Информация на конструкциях должна размещаться с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации и государственных языках Республики Башкортостан.

В случаях использования двух и более языков тексты должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены грамотно и разборчиво.

24.4.3. Правообладатель информационных конструкций несет ответственность за нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации при нарушении условий монтажа и эксплуатации информационных конструкций.

24.4.4. На фасаде одного здания, строения, сооружения организация, индивидуальный предприниматель вправе установить не более одной информационной конструкции, каждого из следующих типов:
– настенная конструкция (конструкция вывесок располагается параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов непосредственно на плоскости фасада объекта);


– консольная конструкция (конструкция вывесок располагается перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов) на угловых участках наружной поверхности стены;

– витринная конструкция (конструкция вывесок располагается в витрине с внутренней стороны остекления витрины объектов).

24.4.5. Не допускается размещение информационных конструкций:

1) на фасадах многоквартирных домов (рис. 4, 8, 11, 15 приложения № 1 к настоящим Правилам):

а) в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада, за исключением конструкций, размещенных между первым и вторым этажом, непосредственно над занимаемым нежилым помещением;

б) за границами нежилых помещений, занимаемых лицом, размещающим информационную конструкцию, за исключением информации, размещенной между первым и вторым этажом, непосредственно над занимаемым нежилым помещением;

в) в виде полного или частичного перекрытия оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин, в том числе на встроенно-пристроенных помещениях (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами);

г) в виде настенных конструкций, расположенных в вертикальном порядке;

д) в виде размещения вывесок одна над другой;

е) в виде размещения вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и т.д.);

ж) на ограждающих конструкциях лоджий, балконов, если это не предусмотрено проектным предложением входной группы;

з) на самовольно возведенных козырьках и других конструкциях, нарушающих архитектурные особенности фасада здания, строения, сооружения;

и) более одной конструкции при наличии одного входа;

2) на фасадах зданий нежилого назначения (рис. 3, 7, 13, 17 приложения № 1 к настоящим Правилам):
а) в виде размещения вывесок на глухих торцах фасада (за исключением случаев размещения вывесок на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках, автозаправочных станциях);
б) в виде вертикальных консольных конструкций;

в) выше нижнего уровня окон второго этажа;

3) на объектах культурного наследия (рис. 3, 7, 10, 17 приложения № 1 к настоящим Правилам):
а) в виде фоновых конструкций, световых коробов, за исключением витринных и консольных конструкций;

б) в контрастном и насыщенном цветовом решении, не сочетающимся с архитектурным фоном;

в) в виде настенных конструкций, расположенных в вертикальном порядке;

г) в виде конструкций с динамическим способом передачи информации;

4) на административно-офисных, торговых, культурно-развлекательных, спортивных объектах, не предусмотренных проектом такого объекта;

5) на фризах, козырьках входных групп:

а) более одной конструкции при наличии одного входа;

б) в виде световых коробов, фоновых конструкций, за исключением, размещаемых на фризе входной группы, имеющей один вход;

6) на эркерах, колоннах, пилястрах, балконах;

7) на территории индивидуальных или многоквартирных домов в виде отдельно стоящих конструкций;

8) на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограждениях, перилах и т.д.);

9) на опорах контактной сети и наружного городского освещения.

10) нестабильного территориального размещения: плакатов и выносных конструкций (надувные, складные, флаговые конструкции, штендеры, растяжки);

11) закрывающих и перекрывающих оконные и дверные проемы, остекление витрин, окон, арок, архитектурные детали и декоративно-художественное оформление, суперграфику на зданиях;

12) без учета архитектурных особенностей фасада объекта (цветового решения, архитектурного решения, не сочетающихся по цвету с архитектурным фоном фасада объекта и его отдельными архитектурными элементами, и т.д.), без выравнивания по архитектурным элементам фасада и (или) относительно друг друга;

13) на расстоянии ближе, чем 2,0 м от мемориальных досок;

14) перекрывающих адресную атрибутику (указатели наименований улиц и номеров домов);

15) со сменной информацией, за исключением модульных конструкций, а также конструкций в виде стел на автозаправочных станциях, консольных конструкций для организаций, осуществляющих банковские операции;

16) содержащих информацию, не являющуюся обязательной в силу статьи 9 закона о защите прав потребителей, а именно обозначения направлений, перечней товаров и услуг, указанием номеров телефонов, сайтов, адресов электронной почты, информации об аренде, продаже помещений, за исключением модульных, щитовых и витринных конструкций;

17) содержащих нецензурные, бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани, а также слова образованные корнями матерных непристойных слов;
18) содержащих только изображения без текстовой информации;

19) с использованием открытого способа подсветки; вывеска должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений;

20) с применением в изготовлении тканых, баннерных материалов, профлиста и картона; 

21) выше верхней отметки кровли (парапета, фриза) встроенно-пристроенных помещений (включая тамбуры);

22) с использованием мерцающего света, в том числе в границах территорий с ценным наследием, зоне охраны памятников наследия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

23) дублирующих информацию с использованием одного вида информационных конструкций, за исключением:

а) наружной информации, выполненной в соответствии с соблюдением требований законодательства о государственном языке Российской Федерации и государственных языках Республики Башкортостан;

б) наружной информации, размещаемой на каждом из фасадов здания, строения и сооружения, расположенного на пересечении нескольких улиц или на территории между двумя улицами;

в) информации, размещаемой на фасадах автозаправочных станций.

24.5. Требования к размещению отдельных видов информационных конструкций

24.5.1. Настенная конструкция (рис. 1, 2, 12, 14, 16 приложения № 1 к настоящим Правилам) – информационная конструкция, размещаемая на наружной поверхности стен, фризах, козырьках, фронтонах зданий, строений, сооружений  над входом или окнами (витринами), между окнами на расстоянии не более 0,2 м от поверхности стены, в виде фоновой или бесфоновой конструкции, светового короба, состоящая из каркаса, информационного поля, содержащего текстовую информацию, декоративные элементы, знаки, и элементов крепления либо изображения, непосредственно нанесенного на поверхность стены. 

24.5.1.1. На фасадах зданий, строений, сооружений, выходящих на магистральную улицу общегородского значения, размещают информационные конструкции только бесфоновые, в виде отдельных букв и элементов с подсветкой, за исключением случаев, предусмотренных архитектурной концепцией объекта.

24.5.1.2. При размещении на фасаде здания, строения, сооружения (в том числе на встроенно-пристроенных помещениях) одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей, указанные вывески размещаются на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.

24.5.1.3. На фасадах зданий, строений, сооружений с единым фризом размещают информационные конструкции только бесфоновые, в виде отдельных букв и элементов с подсветкой. 

24.5.1.4. В случае расположения на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких информационных конструкций указанные конструкции должны быть расположены в одной плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они размещены. 

24.5.1.5. Информационные конструкции, размещенные на внешней стороне витрины не должны выходить за плоскость фасада объекта. Параметры (размеры) вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превышать в высоту 0,40 м, в длину - длину остекления витрины.

24.5.1.6. При размещении настенной конструкции на объектах культурного наследия информационное поле конструкций должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.), без использования подложки в виде непрозрачной основы для их крепления. 

24.5.1.7. В случае размещения на одном фризе нескольких настенных конструкций для них должна быть организована единая подложка для размещения объемных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.).

24.5.1.8. При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза. 

24.5.1.9. Бегущие строки и диодные экраны с черным фоном, т.е. электронные носители, не могут считаться вывеской.

24.5.1.10. Не допускается размещение настенных конструкций (рис. 3, 4,13, 15, 17 приложения № 1 к настоящим Правилам):

1) высотой более 2/3 от высоты простенка между окнами этажей здания, строения, сооружения;

2) высотой более 1/2 от высоты простенка между окнами этажей здания, строения, сооружения, при наличии арочных окон;

3) высотой текстовой информации более 2/3 от высоты фриза (в том числе встроенно-пристроенных помещений) с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера основного шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов;

4) высотой более 1/2 от высоты фронтона здания, строения, сооружения;

5) высотой более 0,75 м на многоквартирных домах между оконными проемами первого и второго этажами;

6) высотой более 0,5 м на козырьке;

7) в длину более 70% от длины фасада, при этом длина конструкции не может превышать 15 м;

8) в пределах первого этажа высотой более 0,5 м, длиной более 50% простенка при размещении между проемами и высотой более 1,5 м, длиной более 50% простенка на угловых участках;

9) при использовании информации на других языках длиной, увеличенной более чем на 50% от установленной настоящими Правилами длины конструкции;

10) с применением неидентичных размеров и шрифтов надписей на разных языках;

11) ниже 0,6 м от уровня земли до нижнего края настенной конструкции при размещении на поверхности наружных стен первого, цокольного или подвального этажей с отступом от плоскости фасада более чем на 0,10 м;

12) выше второго этажа при наличии проемов, при отсутствии сплошного остекления, фриза, фронтона, за исключением случаев, когда высота межоконного простенка превышает две высоты оконного проема, над которым предполагается размещение конструкции;

13) в количестве более одной конструкции при размещении на сплошном остеклении выше второго этажа;

14) в виде фоновых конструкций и световых коробов на главных и боковых фасадах зданий, строений, сооружений, выходящих на улицу (формирующих переднюю линию застройки этих улиц) в границах исторических территорий, по улицам и общегородским дорогам городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан с повышенными требованиями к эстетике городской среды;

15) в виде фоновых конструкций и световых коробов друг над другом, за исключением модульной конструкции;

16) в виде фоновых конструкций и световых коробов на фризе, поверхность которого расположена непараллельно стене здания, строения, сооружения, входной группы, козырьках;

17) в виде световых коробов, фоновых конструкций, размещаемых на фризе высотой менее или более высоты фриза на зданиях, строениях, сооружениях (в том числе встроенно-пристроенных помещениях), входных группах;

18) с использованием цвета фона фоновых конструкций на здании, строении, сооружении, отличного от цвета фриза;

19) в виде фоновых конструкций и световых коробов при размещении между проемами первого или ниже первого этажа;

20) со сменной информацией;

21) с изображением, непосредственно нанесенным на поверхность стены на фасадах зданий, строений, сооружений предполагающих использование других видов настенных конструкций;

22) с использованием динамического способа передачи информации, мигающих (мерцающих) элементов;

23) на фронтоне, фризе верхнего этажа при наличии крышной конструкции, размещенной над местом предполагаемого размещения конструкции на данном здании, установленной в соответствии с разрешением (согласованием), срок действия которого не истек, за исключением крышной конструкции, объединенной с настенной конструкцией единым информационным содержанием (общая информация об одной деятельности);

24) высотой более 0,5 м на объектах культурного наследия, на исторических зданиях;

25) высотой более 1,0 м в границах территорий с ценным наследием и зоне охраны памятников наследия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

26) выше уровня карниза, отделяющего плоскость крыши от стены здания, строения, сооружения при высоте от уровня карниза до конька скатной кровли менее 3,0 м;

27) в количестве более одной конструкции выше уровня карниза, отделяющего плоскость крыши от стены здания, строения, сооружения;

28) в пределах наружных стен цокольного и подвального этажа здания, строения, сооружения высотой более 0,3 м.

29) с накладными деталями, выходящие за пределы высотных отметок фриза более, чем на 15% по высоте;

30) на самовольно установленных фризах без согласования архитектурной концепции объекта, входной группы;

31) в виде фоновых и световых коробов при размещении на фризе здания, строения, сооружения архитектурная концепция, которого утверждена (материал, цвет, размеры, форма).

24.5.2. Декоративное панно (рис. 12 приложения № 1 к настоящим Правилам) – информационная конструкция, размещаемая только на фасадах отдельно стоящих объектов торгово-офисного, культурно-развлекательного, производственного, складского и спортивного назначения общей площадью более 1500 кв.м.

24.5.2.1. Информационное поле данной конструкции должно быть выполнено на твердой или тканой основе, места соединений информационного поля и каркаса должны быть скрыты и иметь декоративно оформленные края (в том числе, багет, элементы художественного декора).

24.5.2.2. Не допускается размещение декоративных панно (рис. 3, 4, 13 приложения № 1 к настоящим Правилам):

1) ниже уровня первого этажа;

2) на объектах культурного наследия;

3) на объектах, расположенных в границах территорий с ценным наследием и зоне охраны памятников наследия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

4) на многоквартирных домах, в том числе на встроенно-пристроенных помещениях;

5) между дверными и оконными проемами, за исключением витрин;

6) с использованием баннерной ткани без внутреннего подсвета;

7) с использованием динамического способа передачи информации;

8) на фасадах зданий в границах территорий с ценным наследием и зоне охраны памятников наследия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан при наличии отдельно-стоящих щитовых конструкций в границах земельного участка или возможности установки таких конструкций.

24.5.3. Консольная конструкция (рис. 5, 6, 12, 14, 16 приложения № 1 к настоящим Правилам) – информационная конструкция, устанавливаемая под прямым углом к плоскости фасада здания, строения, сооружения, локализовано на угловых участках наружной поверхности стены в виде малых конструкций.

24.5.3.1. Консольные конструкции могут содержать только наименование (логотип) и (или) род деятельности организации (аптека, парикмахерская, нотариус и др.). 

Консольная конструкции должна быть выполнена в одном стиле с основной вывеской и из тех же материалов.
При наличии на фасаде здания, строения, сооружения настенных конструкций консольные конструкции размещаются в одном высотном ряду на единой горизонтальной оси с другими вывесками.

25.5.3.2. Не допускается установка консольных конструкций (рис. 7, 8, 13, 15, 17 приложения № 1 к настоящим Правилам):
1) высотой и длиной более 1,0 м;

2) высотой и длиной более 0,5 м на объектах культурного наследия;

3) высотой и длиной более 0,5 м и глубиной 0,5 м, выполненные в виде объемно-пространственной композиции;

4) на расстоянии более 0,2 м от поверхности фасада;

5) на расстоянии ближе 10 м друг от друга;

6) на расстоянии более чем на 0,2 м от края фасада и менее 2,5 м от уровня земли до нижнего края конструкции;

7) непосредственно над входами в здание, строение, сооружение;

8) вертикальных - на фасадах зданий, строений, сооружений, выходящих на улицу (формирующих переднюю линию застройки этих улиц) в границах территорий с ценным наследием и зоне охраны памятников наследия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

9) без использования металл декора на объектах культурного наследия;

10) с открытыми элементами крепежа;

11) с использованием динамического способа передачи информации, за исключением консольных конструкций для организаций, осуществляющих банковские операции.

24.5.4. Крышная конструкция (рис. 9, 12 приложения № 1 к настоящим Правилам) – объемная информационная конструкция в виде световых букв и символов (логотипов, цифр, знаков, художественных элементов) с внутренней подсветкой, размещаемая организацией, которая занимает 100% общей площади данного здания, строения, сооружения полностью выше верхней отметки плоской крыши (парапета) или выше верхней отметки (конька) скатной крыши здания, строения, сооружения.

24.5.4.1. На крыше одного объекта может быть размещена только одна информационная конструкция, за исключением случаев размещения крышных конструкций на торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, театрах, цирках (но не более одной крышной конструкции относительно каждого фасада, по отношению к которому они размещены).

Информационное поле вывесок, размещаемых на крышах объектов, располагается параллельно к поверхности фасадов объектов, по отношении к которым они установлены, выше линии карниза, парапета объекта.

Конструкции вывесок, допускаемых к размещению на крышах зданий, строений, сооружений, представляют собой объемные символы (без использования подложки), которые могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.

24.5.4.2. Не допускается размещение крышных конструкций (рис. 10, 11, 15, 17 приложения № 1 к настоящим Правилам):

1) высотой текстовой информации:

– более 0,5 м – для одноэтажных зданий, строений, сооружений;

– более 2,0 м – для 2-5-этажных зданий;

– более 2,5 м – для 6-9-этажных зданий;

– более 3,0 м – для 10-15-этажных зданий;

– более 4,0 м – для зданий, имеющих 16 и более этажей;

– без ограничений по высоте - для зданий крупных торговых, развлекательных, офисных центров с площадью застройки более 15 тыс. кв.м;

2) длиной:

– более 1/2 длины прямого завершения фасада, по отношению к которому они размещены;

– более 2/3 длины фрагмента завершения при перепаде высот завершающей части фасада (парапета);

3) на объектах культурного наследия, на объектах, расположенных в границах территорий с ценным наследием и зоне охраны памятников наследия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

4) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, культовых объектов, панорам и перспектив городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

5) на многоквартирных жилых домах;

6) более одной на здании, строении, сооружении, за исключением конструкций с дублирующей информацией, выполненной в соответствии с требованиями законодательства о государственном языке Российской Федерации и государственных языках Республики Башкортостан;

7) при наличии на данном здании, строении, сооружении установленной в соответствии с разрешением, срок действия которого не истек, рекламной конструкции в виде крышной установки;

8) при наличии на данном здании, строении, сооружении установленной в соответствии с разрешением (согласованием), срок действия которого не истек, настенной конструкции в вертикальном порядке, на фронтоне, фризе верхнего этажа, за исключением настенной конструкции, объединенной с крышной конструкцией единым информационным содержанием (общая информация об одной деятельности);

9) со сменной информацией;

10) с использованием динамического способа передачи информации;

11) высотой дополнительных символов (логотипов, цифр, знаков, художественных элементов) более 1/3 высоты текстовой информации.

24.5.5. Витринная конструкция (рис. 12, 14, 15 приложения № 1 к настоящим Правилам) – информационная конструкция в виде фоновой конструкции или светового короба, размещаемая на здании, строении, сооружении с внутренней стороны остекления витрины, оконного проема, состоящая из каркаса, информационного поля с декоративно-оформленными краями, подвесных элементов, занимающая не более 1/4 от площади оконного проема (половины размера остекления витрины по высоте и половины размера остекления витрины по длине).

24.5.5.1. При размещении конструкции в витрине (с ее внутренней стороны) расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.

 24.5.5.2. Применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор возможно только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала при одновременном соблюдении следующих условий:

– витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспозиция товаров и услуг);

– витринное пространство освещено в темное время суток;

– глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 м.

24.5.5.3. Не допускается размещение витринных конструкций (рис. 3, 4 приложения № 1 к настоящим Правилам):

1) в оконном проеме площадью менее 2,0 кв.м;

2) без учета членений оконного переплета;

3) в виде окраски и покрытия декоративными пленками поверхности остекления витрин;

4) путем замены остекления витрин световыми коробами;

5) путем полного перекрытия оконного проема с внутренней стороны баннерными и др. материалами, исключением являются проводимые ремонтные работы;

6) с использованием динамического способа передачи информации;

7) на расстоянии менее 1,5 м между витринными конструкциями.

24.5.6. Учрежденческая доска, режимная табличка (рис. 12, 13, 14, 16 приложения № 1 к настоящим Правилам) – информационные конструкции, предназначенные для доведения до сведения потребителей информации, указание которой является обязательным в соответствии со статьей 9 Закона о защите прав потребителей о фирменном наименовании (наименовании) организации независимо от ее организационно-правовой формы, индивидуального предпринимателя, месте их нахождения (адресе) и режиме работы, размещаемые на здании, строении, сооружении или ограждении, справа и (или) слева от основного входа либо непосредственно на остеклении входных групп (режимная табличка). 

В дополнение к настенной конструкции, размещаемой непосредственно на фасадах зданий, строений, сооружений, допускается размещение информационных вывесок (учрежденческая доска, режимная табличка) на дверях входных групп, в том числе методом нанесения трафаретной печати или иными аналогичными методами на остекление дверей.
Информация, размещаемая на учрежденческой доске, режимной табличке, должна доводиться до потребителей на государственных языках Республики Башкортостан.
Дополнительно к основной вывеске организации, индивидуальные предприниматели вправе разместить учрежденческую доску, на ограждающей конструкции (заборе) непосредственно у входа на земельный участок, на котором располагается здание, строение, сооружение, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сведения о которых содержатся в данной информационной конструкции и которым указанное здание, строение, сооружение и земельный участок принадлежат на праве собственности или ином вещном праве. Размеры (параметры) данных информационных конструкций определяются в соответствии с пунктом 24.5.6.1. настоящих Правил.

24.5.6.1. Не допускается размещение учрежденческой доски, режимной таблички: 

1) длиной более 0,6 м и высотой более 0,8 м (учрежденческая доска);

2) длиной более 0,4 м и высотой более 0,6 м (режимная табличка);

3) длиной более 0,6 м и высотой более 0,4 м (режимная табличка, размещаемая на остеклении входных групп методом нанесения трафаретной печати);

3) более двух для одной организации независимо от ее организационно-правовой формы, одного индивидуального предпринимателя на одном здании, строении, сооружении, ограждении;

4) отличающихся по размеру, не идентичных по материалу, из которого изготовлена конструкция;

5) более одной на остеклении входных групп (двери), выполненной методом нанесения трафаретной печати;

6) с использованием подсветки, за исключением вывесок на ограждении;

7) в виде бесфоновых конструкций;

8) более двух с одной стороны входа;

9) за пределами секции ограждения;

10) на строительных, прозрачных ограждениях, ограждениях лестниц, балконов, лоджий;

11) на ограждениях объектов культурного наследия, объектов, расположенных в границах территорий с ценным наследием и зоне охраны памятников наследия городского округа город Стерлитамак, формирующих переднюю линию застройки этих улиц;

10) выше уровня ограждения;

11) с использованием динамического способа передачи информации.

24.5.7. Модульная конструкция – разновидность вывески, используемая в случае размещения в одном здании, строении, сооружении нескольких организаций, независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей в виде модулей, объединенных в единый блок, размещаемая на здании, строении, сооружении, ограждении такого здания, строения, сооружения или земельном участке, на котором оно расположено, или смежном с таким участком земельном участке, предоставленном для эксплуатации здания, строения, сооружения или организации парковочных мест к нему.
Модульная конструкция может размещаться в виде:

– декоративного панно;

– консольной конструкции;

– вывески, режимной таблички, за исключением выполненной непосредственно на остеклении входных групп;

 – стелы крупного формата;

– щитовой конструкции.

На модульные конструкции распространяются требования, установленные для соответствующего вида информационной конструкции при соблюдении особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

24.5.7.1. Не допускается установка модульных конструкций:

1) высотой более 6,0 м и менее 2,0 м (консольная конструкция);

2) на зданиях высотой более пяти этажей (консольная конструкция);

3) на фасадах многоквартирных жилых домов, за исключением встроенно-пристроенных помещений (консольная конструкция);

4) с использованием различных материалов изготовления информационного поля модульных элементов и способов подсветки в одном блоке и на одном здании, строении, сооружении;

5) с количеством менее трех модульных элементов в одной конструкции;

6) более двух блоков на одном здании, строении, сооружении в виде одной конструкции;

7) высотой и длиной более 1,5 м (учрежденческая доска, режимная табличка);

8) длиной более 2/3 от длины простенка, в котором размещается (учрежденческая доска, режимная табличка);

9) более одной с одной стороны входа (учрежденческая доска, режимная табличка);

10) консольных при наличии модульной конструкции в виде декоративного панно;

11) в виде декоративного панно при наличии модульной конструкции в виде кронштейна;

12) на объектах культурного наследия, исторических зданиях (консольная конструкция);

13) на фасадах зданий, строений, сооружений, выходящих на улицу (формирующих переднюю линию застройки этих улиц) в границах исторических территорий (консольная конструкция).

24.5.8. Стела – отдельно стоящая объемно-пространственная, в индивидуальном исполнении информационная конструкция малого (высотой не более 6,0 м) или крупного (более 6,0 м) формата, состоящая из фундамента, каркаса, обшитого материалом нейтральных цветов (серый, бежевый, графит, черный, коричневый и т.п.), содержащего краткую информацию о фирменном наименовании организации (название, логотип), а для зданий, сооружений массового посещения площадью более 1500 кв. м – бренд.

24.5.8.1. Не допускается размещение стел:

1) за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, владельцу, пользователю, на котором располагается здание, строение, сооружение, а также земельного участка, предоставленного для его эксплуатации или организации парковочных мест;

2) в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления фундамента без его декоративного оформления;

3) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным решением здания по благоустройству территории, выполненного с учетом действующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

4) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, культовых объектов, панорам и перспектив городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

5) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом такого объекта;

6) в границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым объектом, индивидуальным или многоквартирным жилым домом;

7) в границах территорий с ценным наследием и зоне охраны памятников наследия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, за исключением размещения не более одной конструкции на земельных участках крупных торгово-административных зданий, сооружений, а также объектов культурно-развлекательного назначения (театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, выставочные комплексы), спортивных комплексов общей площадью более 1500,0 кв.м;

8) на расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента здания;

9) на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

10) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

11) имеющих заглубленный фундамент ближе 5,0 м от стволов деревьев;

12) с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов;

13) малого формата с размещением информационных поверхностей со сменным изображением, а также совмещенные с медиа-экранами;

14) с фотоизображением на информационном поле;

15) с использованием динамического способа передачи информации, за исключением медиа-экрана, стел автозаправочных станций о ценах на топливо; 

16) для зданий, строений, сооружений массового посещения общей площадью более 1500 кв. м без использования бренда;

17) крупного формата для зданий, строений, сооружений общей площадью менее 1500,0 кв. м, за исключением автозаправочных станций.

24.5.9. Щитовая конструкция – отдельно стоящая информационная конструкция с внутренним или внешним подсветом, высотой не более 4,0 м, состоящая из фундамента, каркаса, декоративных элементов, информационного поля на твердой основе площадью не более 6,0 кв.м.

24.5.9.1. Не допускается размещение щитовых конструкций:

1) за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, владельцу, пользователю, на котором располагается здание, строение, сооружение, а также земельного участка, предоставленного для его эксплуатации или организации парковочных мест;

2) в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления фундамента без его декоративного оформления;

3) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным решением здания по благоустройству территории, выполненного с учетом действующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

4) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия, культовых объектов, панорам и перспектив городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан;

5) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом такого объекта;

6) в границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым объектом, индивидуальным или многоквартирным домом;

7) в границах территорий с ценным наследием и зоне охраны памятников наследия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, за исключением размещения на земельных участках объектов общей площадью более 1500,0 кв.м культурно-развлекательного (театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, выставочные комплексы), спортивного назначения, а также не более одной конструкции на земельных участках крупных торгово-административных зданий, строений, сооружений;

8) на расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента здания, строения, сооружения;

9) на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

10) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

11) имеющих заглубленный фундамент ближе 5,0 м от стволов деревьев;

12) с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов;

13) без декоративно-художественного оформления информационной конструкции;

14) на расстоянии ближе 6,0 м от границы земельного участка, смежной с красной линией, обозначающей границы территории общего пользования;

15) с использованием динамического способа передачи информации.

24.5.10. Специализированная конструкция – отдельно стоящая информационная конструкция, предназначенная для оповещения населения о социально значимой информации в области защиты населения и обеспечения безопасности, а также информации о спортивно-, культурно-массовых мероприятиях.

Конструкция состоит из фундамента, каркаса, обшитого материалом нейтральных цветов, информационного поля, размещаемая на земельных участках крупных торговых и спортивно-, культурно-развлекательных комплексов.

24.5.11. Не допускается размещение специализированных конструкций:

1) за границами земельного участка, принадлежащего собственнику, владельцу, пользователю, на котором располагается здание, строение, сооружение, а также земельного участка, предоставленного для его эксплуатации или организации парковочных мест;

2) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах одного земельного участка без обоснования проектным решением здания, строения, сооружения по благоустройству территории, выполненного с учетом действующих строительных, пожарных и санитарных норм и правил;

3) ограничивающих восприятие объектов культурного наследия;

4) более одной либо при наличии иной отдельно стоящей информационной конструкции в границах земельного участка, не предусмотренных проектом такого объекта;

5) в границах земельного участка, занимаемого нестационарным торговым объектом, индивидуальным или многоквартирным домом;

6) в границах территорий с ценным наследием и зоне охраны памятников наследия городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, за исключением размещения не более одной конструкции на земельных участках крупных торгово-административных зданий, строений, сооружений, а также объектов культурно-развлекательного назначения (театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, выставочные комплексы), спортивных комплексов общей площадью более 1500,0 кв.м;
7) на расстоянии ближе 6,0 м от фундамента конструкции до фундамента здания;

8) в случаях, когда отсутствует техническая возможность заглубления фундамента без его декоративного оформления;

9) на тротуарах и пешеходных дорожках, проездах, местах, предназначенных для парковки и стоянки автомобилей;

10) вместо зеленых насаждений (деревьев, кустарников);

11) имеющих заглубленный фундамент ближе 5,0 м от стволов деревьев;

12) с использованием при изготовлении профнастила, тканых материалов.».

1.9. В статье 28 «Основные требования к размещению некапитальных объектов» часть 1 исключить.
1.10. Статью 30 «Требования к установке ограждений (заборов), шлагбаумов» дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Требования к размещению ограждающих устройств (ворот, калиток, шлагбаумов, в том числе автоматических, и декоративных ограждений (заборов) на дворовых территориях многоквартирных жилых домов:
9.1. Размещение устройств, обеспечивающих регулирование въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных средств (далее - ограждающие устройства), осуществляется:
а) на земельном участке, находящемся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме, - на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о введении ограничения пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, принятого в порядке, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

б) на землях и земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности (далее - земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности), - на основании разрешения на использование земельного участка, полученного в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, и решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о введении ограничения пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, принятого в порядке, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации.

9.2. В случае если ограждающее устройство размещается на въезде (выезде) на придомовую территорию двух и более многоквартирных домов, решение по вопросу введения ограничения пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, принимается собственниками помещений каждого многоквартирного дома, проезд к которому будет ограничен.
В случае если на придомовой территории кроме многоквартирных домов расположены иные объекты недвижимости, для размещения ограждающего устройства требуется согласие всех собственников данных объектов недвижимости.
9.3. Размещение и эксплуатация ограждающего устройства должны обеспечивать:
а) круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги;
б) наличие информационного указателя, устойчивого к внешним воздействиям, содержащим:
реквизиты и место хранения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятого по вопросу о введении ограничения пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом;
сведения о документе, разрешающем использовать земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для установки на нем ограждающего устройства, включая реквизиты документа;
наименование органа, выдавшего документ;
период действия разрешения, условия использования земельного участка, указанные в документе (в отношении ограждающих устройств, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности);

номера телефонов лиц, обеспечивающих беспрепятственный доступ на придомовую территорию транспортных средств, указанных в пункте "а" настоящей части;

в) устойчивость и эксплуатационную безопасность ограждающего устройства, включая его отдельные элементы.
9.4. Размещение ограждающего устройства допускается высотой не более 2,5 метров и должно исключать:
а) создание препятствий обзору придомовой территории (глухое ограждающее устройство);
б) уменьшение ширины проезда на придомовую территорию;
в) создание препятствий проходу пешеходов на придомовую территорию.».
1.11. Статью 32 «Кондиционеры и антенны» изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Кондиционеры, антенны, воздуховоды и дополнительное оборудование»
 1. Установка кондиционеров во вновь возводимых и реконструируемых объектах капитального строительства жилого и общественного назначения должна производиться в специально оборудованных для этого местах - корзинах и экранах, обеспечивающих защиту наружных блоков кондиционеров и эстетическую привлекательность фасадов.

2. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе.

3. Допускается размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции:

- на кровле зданий и сооружений;

- в верхней части оконных и дверных проемов;

- в окнах цокольного этажа без выхода за плоскость фасада с использованием маскирующих ограждений (решеток, жалюзи);

- на дворовых фасадах, брандмауэрах - упорядоченно, с привязкой к единой системе осей на фасаде;

- на лоджиях, в нишах - в наиболее незаметных местах.

4. Не допускается размещение наружных блоков кондиционеров и антенн:

- на объектах культурного наследия;

- на архитектурных элементах и поверхностях с ценной архитектурной отделкой;

- на поверхности главных, боковых фасадов;

- на нестационарных торговых объектах (НТО), выходящих на улицу (формирующих переднюю линию застройки этих улиц), по улицам и общегородским дорогам городского округа;

- на дворовых фасадах зданий и сооружений, представляющих историко-культурную ценность;

- в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений;

- на крышах встроенно-пристроенных нежилых помещений многоквартирного жилого дома.

5. Под дополнительным оборудованием фасадов понимаются современные системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий и сооружений и элементы оборудования, размещаемые на фасадах.

По своему назначению дополнительное оборудование подразделяется на три группы:

1) системы технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий;

2) городское оборудование;

3) техническое оборудование.

6. Системами технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий являются:

1) антенны;

2) видеокамеры наружного наблюдения.

7. Городским оборудованием являются:

1) почтовые ящики, информационные стенды;

2) часы;

3) знаки адресации;

4) банкоматы, платежные терминалы.

8. Техническим оборудованием являются:

1) кабельные линии;

2) пристенные электрощиты;

3) технологические шкафы;

4) наружные инженерные сети.

9. Состав и места размещения дополнительного оборудования должны быть увязаны с архитектурным решением, комплексным оборудованием и оформлением фасада.

10. Размещение дополнительного оборудования должно производиться без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасадов в строго определенных местах, с учетом комплексного решения размещения оборудования при минимальном контакте с архитектурными поверхностями, рациональном устройстве и технологичности крепежа, использовании стандартных конструкций крепления.

11. При размещении дополнительного оборудования необходимо обеспечивать безопасность для людей, удобство эксплуатации и обслуживания. Не допускается ухудшение условий проживания жителей, движения пешеходов и транспорта.

12. Размещение элементов систем технического обеспечения внутренней эксплуатации зданий допускается вне поверхности главного фасада, при условии минимального выхода технических устройств на поверхность фасада или их компактном встроенном расположении.

13. Выбор места для размещения городского оборудования определяется сетевой системой размещения оборудования в границах района, квартала, улицы, унификацией мест размещения, визуальной и физической доступностью, удобством пользования, архитектурным решением фасада, размещением других элементов дополнительного оборудования.

14. Размещение технического оборудования определяется нормативными требованиями устройства инженерных сетей в увязке с архитектурным решением фасада.».
1.12. Статью 36 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Ответственными за установку урн являются юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, владеющие на праве собственности или ином законном основании объектами торговли, оказания услуг, объекты общественного питания и другими учреждениями общественного назначения».

1.13. Абзац два части 12 статьи 40 «Парки»   изложить в следующей редакции: «Данное требование не распространяется на отношения, связанные с размещением временных нестационарных аттракционов при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых мероприятий, в случае если такое размещение предусмотрено организатором мероприятия».
1.14. Внести в статью 46 «Обеспечение сохранности зеленых насаждений» следующие изменения:
1.14.1. Первый абзац части 4 изложить в следующей редакции:

«В садах, аллеях, парках, скверах, на дворовых, внутриквартальных и иных территориях, относящихся к местам общественного (общего) пользования, где имеются зеленые насаждения, запрещается:»
1.14.2. пункт «в» части 4 изложить в новой редакции: 
«в) проезд и размещение автотранспортных средств, строительной и дорожной техники, кроме техники, связанной с эксплуатацией данных территорий и уходом за зелеными насаждениями вне зависимости от времени года.».
1.15. В статью 47 «Общие требования к обустройству мест производства работ, производству земляных работ» внести следующие изменения:

1.15.1. часть 8 изложить в следующей редакции:

«8. Для оформления разрешения на осуществление земляных работ на новое строительство и реконструкцию заявитель представляет следующие документы:
заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ;
утвержденная заказчиком проектная документация, согласованная в установленном порядке, в том числе с отделом архитектуры и градостроительства, и принятая подрядчиком к производству работ – на новое строительство и реконструкцию;

копия договора подряда на выполнение работ, требующих оформления разрешения (в случае производства работ силами подрядной организации), копия договора подряда на выполнение работ по восстановлению благоустройства (асфальтового покрытия), 

копия договора на выполнение восстановления благоустройства (твердого покрытия дорог и тротуаров, газонов, озелененных территорий);

подписка лица, ответственного за производство работ;

гарантийное письмо заявителя на имя главы администрации городского округа город Стерлитамак с обязательствами о восстановлении дорожного покрытия и благоустройства территории в период гарантийного срока, установленного в договоре подряда (при необходимости предоставления гарантийного письма);

проект производства работ с пояснительной запиской, который включает в себя: топографический план земельного участка на бумажном и (или) электронном носителе (в масштабе 1:500 при площади участка до 1 га, в масштабе 1:2000 при площади участка до 10 га, в масштабе 1:5000 при площади участка более 10 га), с указанием инженерных коммуникаций, границ участка ответственности, типа и конфигурации ограждений, места складирования материалов и грунта. Проект производства земляных работ осуществляется в соответствии с требованиями СП 407.1325800.2018. Свод правил. Земляные работы. Правила производства способом гидромеханизации,  (утвержденный Приказом Минстроя России от 24.12.2018 N 853/пр).

график производства работ и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других объектов благоустройства, утвержденного заказчиком и подрядчиком.».
1.15.2. часть 9 изложить в следующей редакции: 

« 9. Для оформления разрешения на осуществление земляных работ в случае аварийно-восстановительного ремонта инженерных коммуникаций, сооружений и дорог заявитель предоставляет следующие документы:
заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ;
гарантийное обязательство на повторное восстановление в течение 3-х лет объекта благоустройства в случае просадок и деформаций;

документ о согласовании с ГИБДД сроков производства работ (при нарушении асфальтового покрытия и закрытии проезжей части и тротуара);

схема места выполнения аварийно-восстановительного ремонта инженерных коммуникаций, сооружений и дорог, с нанесением и привязкой к местности существующих подземных и надземных инженерных сетей в  масштабе М 1:500, согласования с организациями, ответственными за обслуживание и содержание сетей;

письменное разрешение эксплуатирующей организации (в случае проведения работ при производстве земляных работ в зоне расположения подземных коммуникаций); 

гарантийное письмо заявителя на имя главы Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан с обязательствами о восстановлении дорожного покрытия и благоустройства территории в период гарантийного срока, установленного в договоре подряда (при необходимости предоставления гарантийного письма).

график производства работ и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия, зеленых насаждений и других объектов благоустройства, утвержденного заказчиком и подрядчиком.».
1.15.3.часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. Для оформления продления срока разрешения на осуществление земляных работ заявитель представляет следующие документы:
  заявление о продлении срока разрешения на осуществление земляных работ;
документ, подтверждающий внесение изменений в проектно-сметную документацию или техническое задание; 

документ, подтверждающий продление срока выполнения работ по договору подряда.».

          1.16.  Внести в статью 49 «Определение границ прилегающих территорий с целью их уборки, санитарного содержания и благоустройства» следующие изменения:

1.16.1. Дополнить часть 1 статьи 49 пунктом 15 следующего содержания:

 «для встроенных и встроено – пристроенных помещений многоквартирных жилых домов - от границ земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом - до проезжей части, а если не имеется таковой – 10м. 
Для объектов, не установленных в подпунктах 1 - 15 части 1, минимальные расстояния от объекта до границ прилегающей территории принимаются 15 метров.». 
1.16.2. часть 8 статьи 49 исключить.

1.17. Статью 56 «Содержание объектов капитального строительства, в том числе фасадов, содержание объектов инфраструктуры» изложить в новой редакции: 

«1. Правообладатели зданий, сооружений обязаны обеспечивать надлежащее их содержание, в том числе своевременное производство работ по ремонту и покраске зданий, сооружений, их фасадов, а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии расположенные на фасадах памятные доски, указатели с наименованиями улиц (переулков, проспектов и пр.) и номерами домов, номерные знаки.  
В состав элементов фасадов зданий, подлежащих содержанию, входят:

- приямки, входы в подвальные помещения и мусорокамеры;

- входные узлы (ступени, площадки, перила, козырьки над входом, ограждения, стены, двери и др.);

- цоколь и отмостка;

- плоскости стен;
- выступающие элементы фасадов (балконы, лоджии, эркеры, карнизы и др.);

- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, выходы на кровлю и др.;

- архитектурные детали и облицовка (колонны, пилястры, розетки, капители, сандрики, фризы, пояски и др.);

- водосточные трубы, включая отметы и воронки;

- ограждения балконов, лоджий;

- парапетные и оконные ограждения, решетки;

- металлическая отделка окон, балконов, поясков, выступов цоколя, свесов и др.;

- навесные металлические конструкции (флагодержатели, анкеры, пожарные лестницы, вентиляционное оборудование и др.);

- горизонтальные и вертикальные швы между панелями и блоками (фасады крупнопанельных и крупноблочных зданий);

- стекла, рамы, балконные двери;

- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.

Выявленные при эксплуатации нарушения устраняются правообладателями зданий в соответствии с нормами и правилами технической эксплуатации.

2. Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов выполняются охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и др.). Ремонт аварийного состояния фасадов выполняется незамедлительно по выявлении этого состояния.  
3. Фасады, ограждения, входные двери, экраны балконов и лоджий, водосточные трубы зданий должны быть отремонтированы и покрашены, а стекла витрин, окон торговых, административных, производственных зданий, подъездов в жилых домах должны быть вымыты, а разбитые и треснутые – заменены.
4. Видеокамеры наружного наблюдения размещаются под навесами, козырьками, балконами, эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей, декора, ценных элементов отделки. Размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, порталах, козырьках, на цоколе балконов не допускается.
5. На зданиях и сооружениях городского округа предусматривается размещение следующих домовых знаков: указатели наименования улицы, площади, проспекта, указатели номера дома и корпуса, указатели номера подъезда и квартир, флагодержатели, памятные доски, полигонометрические знаки, указатель пожарного гидранта, указатели грунтовых геодезических знаков, указатели камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указатели городской канализации, указатели сооружений подземного газопровода. 
6. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру предусматривается устройство отмостки с надежной гидроизоляцией. Уклон отмостки принимается не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширина отмостки для зданий и сооружений принимается 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки выполняет тротуар с твердым видом покрытия.
7. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы:
- не допускается нарушение пластики фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивается герметичность стыковых соединений и требуемая пропускная способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускается высота свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;

- в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации предусматривается наличие твердого покрытия с уклоном в направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии (закрытых или перекрытых решетками);

- в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия предусматривается устройство дренажа.

8. Козырьки подъездов, балконов, встроенно-пристроенных помещений и входных групп, крыши, карнизы должны быть очищены от загрязнений, древесно-кустарниковой и сорной растительности, снега, наледи и обледенений.

В зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и обледенений. Очистка крыш от снега (наледи) со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и прохода пешеходов, с установкой предупреждающих ограничительных средств.

Сброшенные с кровель зданий снег (наледь) убираются в специально отведенные места для последующего вывоза не позднее 3-х часов после сброса.
При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, средств размещения информации, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и т.п.

9. Входные группы зданий жилого и общественного назначения, участки входов в здания оборудуются осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

10. На площадках при входных группах применяются твердые виды покрытия и различные приемы озеленения. Организацию площадок при входах допускается предусматривать как в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях городского округа. 

11. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, сооружений не допускается:
1) закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада элементами входной группы, новой отделкой и рекламой;

2) устройство входов в подвал и цокольный этаж, в помещения, уровень пола которых расположен выше 1,2 м от уровня земли на фасадах, выходящих на территории общего пользования;
3) устройство опорных элементов (колонн, стоек и т.д.), препятствующих движению пешеходов;
4) устройство двух и более входов (с учетом существующих) в нежилое помещение при устройстве входных групп;
5) размещение в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементов входной группы из легких конструкций (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение);
6) размещение за пределами красных линий входных групп из легких конструкций;
7)  размещение входной группы в многоквартирном доме без получения согласия собственников помещений в многоквартирном доме; 
8) использование балкона для устройства входной группы без получения согласия собственника жилого помещения; 
9) самовольное размещение входных групп нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, без согласования с уполномоченным органом;
10) устройство входов в нежилые помещения со стороны подъездов жилых домов;
11) устройство козырьков, навесных, опорных и других конструкций без разрешения на реконструкцию или перепланировку в установленном порядке и без согласованных материалов описания архитектурно-градостроительного облика объекта с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского округа. 
12. Входные группы, устраиваемые в помещениях первых этажей переводимых из жилых в нежилые, устраиваются в лоджии первого этажа или под балконами 2-ого этажа (если позволяет архитектура многоквартирного жилого дома).
13. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли в местах примыкания не должен превышать отметки пола выше расположенных жилых помещений основной части здания.
14. При устройстве крыльца, лестницы, пандуса, механического подъёмника в отделке предусматривается применение материалов с противоскользящей поверхностью.
15. Для выразительности архитектурного облика и визуального деления на жилую и нежилую части здания, должен быть увеличен размер оконных проемов при переводе из нежилого в жилой фонд (при наличии технической возможности).
16. При невозможности устройства парковочных мест для легковых автомобилей не допускается устройство входных групп.
17. Допускается использование части площадки при входных группах для временного паркирования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока. В этом случае, предусматривается наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения), контейнерного озеленения.
18.  В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) выносятся на прилегающий тротуар не более чем на 0,5 м.
19. Правообладатели зданий, сооружений, пострадавших во время пожара, обязаны ликвидировать сгоревшие и обгоревшие конструкции, восстановить благоустройство в течение 30-ти дней после пожара.
20. Малые архитектурные формы должны содержаться в чистоте, окраска должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.
21. Окраску и ремонт оград, ворот жилых и промышленных зданий, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок производить по мере необходимости.
22. Содержание некапитальных сооружений:
а) уборка туалетных кабин или туалетов осуществляется регулярно по мере необходимости силами юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), предоставляющих услуги общественного питания, заправки автотранспортных средств;

б) окраска некапитальных сооружений должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

23. Водные устройства должны содержаться в чистоте, в том числе и в период их отключения.

24. Окраска элементов водных устройств должна производиться не реже 1 раза в год, ремонт - по мере необходимости.

25. Сроки включения фонтанов, питьевых фонтанчиков, декоративных водоемов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, технологические перерывы и окончание работы определяются органами местного самоуправления.».
1.18. Статью 62 «Нормы и правила по содержанию мест общественного пользования и территории юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или физических лиц» изложить в следующей редакции:
«1. Благоустройство и санитарное содержание закрепленных территорий осуществляется всеми гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями независимо от их организационно-правовой формы в пределах закрепленной за ними зоны уборки и санитарного содержания территории.

2. Закрепленная территория состоит из:

- земельного участка в границах землеотвода, используемого юридическими и физическими лицами на основании документов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком;

- прилегающей территории, определенной в соответствии со статьей 49 настоящих Правил благоустройства.

Образуемая закрепленная территория по благоустройству и санитарному содержанию должна быть закреплена в схеме границ прилегающих территорий городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

3. Юридические лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования, или физические лица обеспечивают содержание принадлежащих им объектов, а также прилегающих территорий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящими. Правилами благоустройства.
Пересечение границ благоустройства не допускается, за исключением случаев установления общих смежных границ благоустройства территорий.

4. Содержание территорий общего пользования городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан обеспечивается Администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан, настоящими Правилами благоустройства посредством:

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

формирования и выдачи муниципального задания на оказание услуг (выполнения работ);

возмещения юридическим лицам затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, на основании соответствующих договоров.

5. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на территории муниципальных образований ежедневно подметаются от смета, пыли и мелкого бытового мусора. 
В рамках внешнего благоустройства содержания дворовых территорий многоквартирных домов необходимо производить работы по восстановлению разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток, спортивных, хозяйственных площадок, площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.

Работы по содержанию дворовых территорий осуществляются лицами, ответственными за содержание объектов.

Данные работы необходимо производить до наступления заморозков

6. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных явлений режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующего городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

7. Обследование смотровых и дождеприемных колодцев централизованной ливневой системы водоотведения и их очистка производятся организациями, у которых эти сооружения находятся в собственности или владении, по утвержденным этими организациями графикам, но не реже одного раза в год.

8. При возникновении подтоплений площадью свыше 2 квадратных метров или глубиной более 3 сантиметров участков дорог, улиц, придомовых или внутриквартальных территорий, тротуаров, их частей, иных территорий водой вследствие сброса или утечки воды из инженерных сетей и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил содержания инженерных сооружений и коммуникаций, водоприемных устройств или сооружений, ливнеприемников (дождеприемников), которые препятствуют движению пешеходов или транспорта, ликвидация подтоплений производится за счет средств собственника или владельца централизованной ливневой системы водоотведения.

9. При возникновении техногенных подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, аварийная ситуация на трубопроводах, проведение иных работ), обязанности по их ликвидации (в зимних условиях - скол и вывоз льда) возлагаются на физическое или юридическое лицо, осуществившее сброс воды.

10. Упавшие деревья должны быть удалены с проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с момента обнаружения, как представляющие угрозу безопасности.

Усохшие или поврежденные, представляющие угрозу для безопасности деревья, а также пни, оставшиеся от спиленных деревьев, должны быть удалены в течение недели с момента обнаружения, а до их удаления приняты меры, направленные на предупреждение и ограничение доступа людей в опасную зону.

Не допускается касание ветвями деревьев токонесущих проводов, закрывание ими указателей улиц и номерных знаков домов.

11. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей прилегающей территории, обеспечивать надлежащее санитарное состояние закрепленной территории.

12. Запрещается:

а) мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отведенных мест;

б) запрещается использование существующих пешеходных коммуникаций, тротуаров, газонов, цветников, иных озелененных территорий, детских, спортивных площадок для парковки, размещения, а равно проезда по указанным территориям транспортных средств (прицепов к ним), в том числе брошенных и (или) разукомплектованных, если такое размещение не связано с осуществлением деятельности по созданию или эксплуатации соответствующих территорий или находящихся на них объектов, выполнением аварийных или иных неотложных работ на объектах жизнеобеспечения населения;

в) самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления торговли, оказания услуг, временных объектов, предназначенных для хранения автомобилей (металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и др.), ограждений без получения разрешения в установленном порядке;

г) размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, графических изображений, установка средств размещения информации без соответствующего согласования с уполномоченными органами. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных материалов, графических изображений, средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, пользователей, арендаторов указанных объектов, владельцев объявлений, листовок, иных информационных материалов;

д)  перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керамзит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исключающим загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

е)  установка шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах общественного пользования, без согласования с уполномоченными органами;

ж) использование животных в культурно-зрелищных целях вне мест их содержания, специально предназначенных для этого зданий, сооружений, или обособленных территорий, за исключением случаев, установленных Правительством РФ.
13. Подъездные пути к рынкам, торговым и развлекательным центрам, иным объектам торговли и сферы услуг должны иметь твердое покрытие.

14. При наличии на территории юридического лица (индивидуального предпринимателя) или физического лица дороги, пересекающейся с дорогой (дорогами) общего пользования, содержание, ремонт и очистка такой дороги, а также прилегающей к ней территории осуществляется названными собственниками, владельцами, пользователями территорий (участков) за свой счет.

15. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться следующими способами:

химическим - опрыскивание очагов произрастания гербицидами и (или) арборицидами;

механическим - скашивание, уборка сухих растений, выкапывание корневой системы;

агротехническим - обработка почвы, посев многолетних трав.

16. Заключение договоров на обращение с ТКО с региональным оператором осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством.

17.Запрещается оставлять на улице, сбрасывать из окон, балконов все виды отходов, образовывать свалки отходов, выливать жидкие отходы и нечистоты в канализационные люки, на тротуары, газоны, проезжую часть дорог, берега рек, крыши домов, складировать все виды отходов на улицах, проездах, дворах и других неустановленных местах на территории городского округа».

18.Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков».
1.19. Раздел IV «Обеспечение чистоты и порядка. Правила организации и производства уборочных работ»  дополнить статьей 62.1 следующего содержания: «62.1. Общие требования к обращению со строительными отходами.

1. Строительные отходы - отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций. 
2. Обращение со строительными отходами - деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению строительных отходов, отходов I - IV классов опасности.

3. Строительные отходы должны направляться на переработку и утилизацию при условии наличия в Республике Башкортостан соответствующих перерабатывающих предприятий, а также территорий, отсыпка или рекультивация которых указанными отходами разрешена в соответствии с проектной документацией и архитектурно-планировочным заданием, подготавливаемым Государственным комитетом Республики Башкортостан по строительству и архитектуре.

Строительные отходы, переработка, использование или обезвреживание которых по причине отсутствия в регионе соответствующих предприятий и территорий временно невозможны, должны захораниваться на полигонах твердых коммунальных отходов, имеющих лимиты на размещение отходов.

4. Сбор, временное хранение, учет образовавшихся, переданных на транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию или удаление (с уничтожением или захоронением) строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов I - IV классов опасности.

Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по их видам, классам опасности и другим признакам с тем, чтобы обеспечить их переработку, обезвреживание, использование в качестве вторичного сырья или удаление. Номенклатура строительных отходов, являющихся вторичными ресурсами, и приоритетные направления их использования установлены 
ГОСТ Р57678-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов. 

Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несут хозяйствующие субъекты, в процессе хозяйственной деятельности которых они образуются.

5. Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха.

6. Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения определяются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности. 

7. Хозяйствующие субъекты, в процессе деятельности которых образуются строительные отходы, обязаны иметь договоры с перевозчиками и получателями строительных отходов на их сбор, транспортирование, обезвреживание, утилизацию, захоронение или, при наличии соответствующих лицензий, производить данные виды деятельности самостоятельно.

8. Утилизация, обезвреживание, захоронение строительных отходов осуществляются с учетом наилучших доступных технологий в соответствии со строительными, санитарными нормами и правилами, установленными федеральным законодательством.

В качестве наилучших доступных технологий утилизации строительных отходов предусматривается, в частности, применение бетона, щебня, кирпичного боя, песка, грунта при изготовлении щебеночной смеси, а также частичное применение в качестве изоляционного материала на полигонах твердых бытовых отходов.

9. Сбор и хранение строительных отходов необходимо осуществлять раздельно по видам, с соблюдением природоохранных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных требований законодательства.

10. При хранении строительных отходов непосредственно на объекте образования строительных отходов, должны предусматриваться специальные стационарные склады, площадки или оборудование (бункеры-накопители, контейнеры и т.п.).

11. Места временного хранения (складирования) строительных отходов (далее - места хранения) должны отвечать следующим требованиям:

- места хранения должны располагаться непосредственно на территории объекта образования строительных отходов или в непосредственной близости от него на участке, арендованном хозяйствующим субъектом, в процессе хозяйственной деятельности которого образуются отходы, под указанные цели у собственника (пользователя) такого участка;

- размер (площадь) места хранения определяется расчетным путем, позволяющим распределить весь объем временного хранения образующихся строительных отходов на площади места хранения с нагрузкой не более 3 т/м2;

- места хранения должны иметь ограждение по периметру площадки в соответствии с ГОСТ 25407;

- места хранения должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение строительными отходами почвы и почвенного слоя;

- освещение мест хранения в темное время суток должно отвечать требованиям ГОСТ 12.1.046;

- размещение отходов в местах хранения должно осуществляться с соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил техники безопасности, а также способом, обеспечивающим возможность беспрепятственной погрузки каждой отдельной позиции отходов строительства и сноса на автотранспорт для их удаления (вывоза) с территории объекта образования строительных отходов;

- для раздельного складирования габаритных строительных отходов (по позициям, классам опасности и последующему назначению: переработка, захоронение или обезвреживание) места хранения должны быть оборудованы бункерами-накопителями объемом не менее 2,0 м3 в необходимом количестве;

- раздельное складирование негабаритных отходов, не относящихся к опасным, осуществляется на открытых площадях мест хранения;

- к местам хранения должен быть исключен доступ посторонних лиц, не имеющих отношения к процессу обращения отходов или контролю за указанным процессом.

12. При временном хранении строительных отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия:

- временные склады, открытые площадки и оборудование должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой постройке, непосредственно на территории объекта образования строительных отходов или в непосредственной близости от него на участке, арендованном собственником, осуществляющим обращение со строительными отходами;

- поверхность хранящихся насыпью строительных отходов должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрыты брезентом, оборудованы навесом и т.д.);

- хранение строительных отходов и оборудования должно осуществляться на площадке с твердым, водонепроницаемым и химически стойким покрытием (асфальт, керамзитобетон, полимербетон и др.);

- при хранении строительных отходов в открытых емкостях, размеры площадки должны превышать по всему периметру размеры емкостей для хранения на 1 м.;

- емкости для хранения строительных отходов должны иметь маркировку с указанием наименования (вида) собираемого отхода;

- размер (площадь) площадки для сбора и хранения строительных отходов определяется так, чтобы распределить весь объем хранения образующихся строительных отходов на площадке с нагрузкой не более 3 т/м2;

- площадка для хранения должна иметь ограждение по всему периметру, не имеющее проемов, кроме ворот или калиток, а также площадка должна быть оборудована таким образом, чтобы исключить загрязнение окружающей среды строительными отходами.

13. Предельный срок содержания образующихся строительных отходов в местах временного хранения (складирования) не должен превышать 
7 календарных дней.

14. Хозяйствующий субъект, в процессе хозяйственной деятельности которого образуются строительные отходы (отходопроизводитель), несет ответственность в порядке, установленном действующим законодательством, за соблюдение экологических, санитарных и противопожарных норм при сборе и временном хранении строительных отходов, а также за учет образующихся отходов и сохранность их свойств как вторичного сырья в течение всего периода временного хранения строительных отходов. 

15. Строительные организации для вновь вводимых в эксплуатацию многоквартирных домов организовывают места временного накопления строительных отходов с учетом вышеуказанных требований, на период проведения ремонтных работ жителями новостроек, но не менее чем на 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Вывоз строительных отходов обеспечивается региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, либо с иными операторами по обращению с отходами, имеющими лицензию на обращение с отходами I-IV классами опасности, на договорной основе с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами.». 
1.20. Статью 63 «Общие требования к проведению благоустройства и уборочных работ» дополнить частью 4 следующего содержания:
 «4. Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан вправе на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории городского округа, на основании постановления администрации городского округа в соответствии с п. 2 ст. 5 Устава городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.». 
1.21. В статью 65 «Организация и проведение уборочных работ в зимнее время» внести следующие изменения:
1.21.1. Часть 6  изложить в следующей редакции: 
«6. Запрещается: 
а) выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, счищаемый с внутриквартальных, дворовых территорий, иных земельных участков, находящихся в собственности (владении) юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также с прилегающих в ним территорий; 

б) осуществлять роторную переброску, передвижение или перемещение снега, а также осколков льда на газоны, иные озелененные территории, цветники, кустарники и другие зеленые насаждения, а также на тротуары, проезжие части дорог, внутриквартальные и внутридворовые проезды, иные места прохода пешеходов и проезда автомобилей.».
1.21.2. Часть 16  изложить в следующей редакции:

 «16. Вывоз снега от остановок общественного пассажирского транспорта, наземных пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, мест массового посещения людей (торговых центров, рынков, гостиниц, вокзалов, театров и т.д.), въездов на территории больниц и других социально значимых объектов, с улиц и проездов, придомовой территории, обеспечивающий безопасность дорожного движения, осуществляется в течение суток после окончания снегопада; с остальных территорий – не позднее двух суток после окончания снегопада.

Места временного складирования снега после снеготаяния должны быть очищены от мусора и благоустроены».
1.21.3. Часть 19 изложить в следующей редакции: 
«19. Тротуары, пандусы и лестничные сходы должны быть очищены на всю ширину до твердого покрытия от свежевыпавшего или уплотненного снега (снежно-ледяных образований).

В период снегопада тротуары, пандусы и лестничные сходы, площадки и ступеньки при входе в здания (гостиницы, театры, вокзалы и другие места общественного пользования) должны обрабатываться противогололедными материалами и расчищаться для движения пешеходов.».

1.21.4. часть 20 изложить в следующей редакции: 

 «20. Расположенные на придомовой территории проезды, хозяйственные площадки, контейнерные площадки, тротуары и другие пешеходные зоны, парковки, имеющие усовершенствованное покрытие (асфальт, бетон, тротуарная плитка), должны быть очищены от снега и наледи. Допускается наличие уплотненного снега толщиной не более 6,0 см без отдельных неровностей. Время на очистку и обработку не должно превышать двенадцати часов после окончания снегопада.».
1.21.5.  дополнить частью 21 в следующей редакции: 
«21. В период обильного снегопада и организации работ по уборке и вывозу снега запрещается использовать проезжую часть для стоянки автотранспортных средств.». 

1.21.6.дополнить частью 22 в следующей редакции: 
«22. Вывоз снега разрешается только на специально отведенные места – снежные свалки.».
1.22. Абзац второй части 1 статьи 68 изложить в следующей редакции: «Минимальный перечень видов работ по содержанию прилегающих территорий включает в себя:

содержание зеленых насаждений, покос газонов и иной травянистой растительности;

содержание малых архитектурных форм, уличного коммунально-бытового оборудования;

очистка территорий от мусора, снега и льда;

содержание покрытия дорожек пешеходных коммуникаций.
1.23. Дополнить Правила благоустройства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан приложением №2 «Рекомендации по цветовому решению фасадов» в редакции приложения №1 к настоящему решению Совета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Стерлитамакский рабочий» и вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета

городского округа

город Стерлитамак

Республики Башкортостан





                                                                                С.В.Бойков
