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Величины потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в тепло-

вых сетях ООО «БашРТС» и  АО «СРТС» приведены в таблицах 1.1 и 1.2 соответствен-

но. 
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Таблица 1.1 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в тепловых сетях ООО «БашРТС», тыс. м
3 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Потери теплоно-

сителя в сетях 

ООО «БашРТС», 
в т.ч.: 

324,400 360,195 426,425 490,227 496,539 551,610 565,350 575,470 584,638 592,102 614,221 632,219 650,254 665,534 680,814 694,491 

нормативные 334,260 372,021 874,384 850,068 861,014 956,508 980,333 997,881 1 013,779 1 026,723 1 065,077 1 096,286 1 127,560 1 154,056 1 180,552 1 204,268 

сверхнорма-

тивные 
-9,860 -11,826 -447,959 -359,841 -364,475 -404,898 -414,983 -422,412 -429,141 -434,621 -450,856 -464,067 -477,306 -488,522 -499,738 -509,777 

 

Таблица 1.2 – Годовой расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в тепловых сетях  АО «СРТС», тыс. м
3 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Потери теплоносителя в сетях  
АО «СРТС», в т.ч.: 

92,945 92,945 15,221 16,101 16,308 18,117 18,568 18,901 19,202 19,447 20,173 20,765 21,357 21,859 22,361 22,810 

нормативные 194,011 194,011 15,221 16,101 16,308 18,117 18,568 18,901 19,202 19,447 20,173 20,765 21,357 21,859 22,361 22,810 

сверхнормативные -101,066 -101,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Из таблицы 1.1 следует, что при развитии систем теплоснабжения потери теплоно-

сителя в сетях ООО «БашРТС» повышаются в период с 2021 до 2033 года с 490,227 до 

694,491 тыс. м3. 

Из таблицы 1.2 следует, что при развитии систем теплоснабжения потери теплоно-

сителя в сетях АО «СРТС» повышаются в период с 2021 до 2033 года с 16,101 до   

22,810 тыс. м3. 

Увеличение потерь теплоносителя обусловлено планируемым ростом норматив-

ных потерь и затрат сетевой воды вследствие подключения новых потребителей. 
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2 МАКСИМАЛЬНЫЕ И СРЕДНЕЧАСОВЫЕ РАСХОДЫ ТЕПЛОНО-

СИТЕЛЯ (РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО 

ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЕ С 

УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Максимальный и среднечасовой расходы теплоносителя (расход сетевой воды) на 

горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснаб-

жения в зоне действия каждого источника тепловой энергии не приводятся по причине 

отсутствия открытых систем теплоснабжения.    
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3 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ 

 

Сведения о наличии баков-аккумуляторов приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Сведения о наличии баков-аккумуляторов  

Наименование  
источника тепловой энергии 

Количество баков-
аккумуляторов, шт. 

Емкость баков-аккумуляторов, м
3
 

Стерлитамакская ТЭЦ 4 4 000 

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ 3 1 000 

КЦ-7 3 63 

МК-1 0 0 

МК-2 0 0 

МК-3 0 0 

МК-7 0 0 

МК-10 0 0 

МК-14 1 5 

МК-6 0 0 
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4 НОРМАТИВНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-

ГО И АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВЫЕ РАСХОДЫ ПОДПИ-

ТОЧНОЙ ВОДЫ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛО-

ВОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Величины нормативных и фактических часовых расходов подпиточной воды в зо-

нах действия источников  тепловой энергии  приведены в таблицах 4.1 - 4.4. 
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Таблица 4.1 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зонах действия  Стерлитамакской ТЭЦ и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ  

Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Стерлитамакская ТЭЦ  

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 70,04 70,29 70,61 67,90 68,30 76,69 77,23 77,46 77,57 77,68 80,59 83,50 86,27 89,04 91,80 94,28 

Всего подпитка теп-
ловой сети, в т.ч.: 

т/ч - - 24,278 27,125 27,282 30,635 30,852 30,943 30,986 31,028 32,193 33,357 34,461 35,566 36,671 37,661 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч - - 49,77 42,59 42,83 48,10 48,44 48,58 48,65 48,71 50,54 52,37 54,10 55,84 57,57 59,13 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля 

т/ч - - -25,491 -15,461 -15,551 -17,462 -17,586 -17,638 -17,662 -17,686 -18,350 -19,013 -19,643 -20,273 -20,903 -21,467 

 отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей  на цели ГВС 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 466,94 468,61 470,75 452,69 455,31 511,28 514,89 516,42 517,13 517,84 537,27 556,70 575,13 593,57 612,02 628,53 

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 97,35 97,68 98,33 97,95 99,75 93,57 95,51 98,02 100,34 103,54 106,50 109,63 113,20 116,14 118,69 121,06 

Всего подпитка теп-
ловой сети, в т.ч.: 

т/ч - - 22,878 31,632 32,215 30,217 30,844 31,656 32,404 33,439 34,393 35,404 36,559 37,509 38,330 39,095 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч - - 46,900 49,662 50,577 47,441 48,426 49,700 50,874 52,499 53,997 55,585 57,398 58,888 60,177 61,379 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч - - -24,022 -18,030 -18,362 -17,224 -17,581 -18,044 -18,470 -19,060 -19,604 -20,180 -20,839 -21,380 -21,848 -22,284 
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Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

  отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 649,00 651,21 655,51 652,97 665,01 623,78 636,72 653,47 668,91 690,27 709,97 730,85 754,70 774,29 791,24 807,04 

 

Таблица 4.2 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия котельной КЦ-7 

Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

КЦ-7 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 24,14 24,14 22,55 20,86 21,61 23,19 25,13 26,74 28,29 29,54 30,63 30,97 31,47 31,47 31,47 31,47 

Всего подпитка теп-

ловой сети, в т.ч.: 
т/ч - - 7,240 5,248 5,437 5,833 6,323 6,726 7,117 7,430 7,704 7,791 7,917 7,917 7,917 7,917 

  нормативные утеч-

ки теплоносителя 
т/ч - - 14,842 8,239 8,536 9,158 9,927 10,560 11,173 11,665 12,096 12,232 12,430 12,430 12,430 12,430 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля 

т/ч - - -7,602 -2,991 -3,099 -3,325 -3,604 -3,834 -4,057 -4,235 -4,391 -4,441 -4,513 -4,513 -4,513 -4,513 

  отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 160,93 160,93 150,36 139,08 144,08 154,59 167,56 178,25 188,61 196,91 204,18 206,48 209,82 209,82 209,82 209,82 
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Таблица 4.3 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зоне действия малых котельных ООО «БашРТС» 

Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

МК-1 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 2,16 2,16 2,16 1,93 1,93 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

МК-2 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 5,25 5,25 5,25 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 

МК-3 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

МК-7 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 

системы тепло-

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

снабжения 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

МК-10 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Объем аварийной 

подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

МК-14 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,58 0,58 0,60 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
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Таблица 4.4 – Нормативный и фактический часовой расход подпиточной воды в зонах действия котельной АО «СРТС» 

Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

МК-6 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,70 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,64 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 
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5 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВО-

ДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И 

ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Существующие и перспективные  балансы производительности ВПУ и подпитки 

тепловых сетей, рассчитанные в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Ак-

туализированная редакция СНиП 41-02-2003», приведены в таблице 5.1 – 5.4. 
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Таблица 5.1 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых  сетей Стерлитамакской ТЭЦ и  Ново-Стерлитамакской ТЭЦ  

Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Стерлитамакская ТЭЦ  

Производительность 
ВПУ 

т/ч 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Срок службы лет 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Количество баков-

аккумуляторов  теп-
лоносителя 

ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 70,04 70,29 70,61 67,90 68,30 76,69 77,23 77,46 77,57 77,68 80,59 83,50 86,27 89,04 91,80 94,28 

Всего подпитка теп-

ловой сети, в т.ч.: 
т/ч - - 24,278 27,125 27,282 30,635 30,852 30,943 30,986 31,028 32,193 33,357 34,461 35,566 36,671 37,661 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч - - 49,77 42,59 42,83 48,10 48,44 48,58 48,65 48,71 50,54 52,37 54,10 55,84 57,57 59,13 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч - - -25,491 -15,461 -15,551 -17,462 -17,586 -17,638 -17,662 -17,686 -18,350 -19,013 -19,643 -20,273 -20,903 -21,467 

 отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей  на цели ГВС 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 466,94 468,61 470,75 452,69 455,31 511,28 514,89 516,42 517,13 517,84 537,27 556,70 575,13 593,57 612,02 628,53 

Резерв (+) / дефицит 
(-) ВПУ 

т/ч 149,96 149,71 149,39 152,10 151,70 143,31 142,77 142,54 142,43 142,32 139,41 136,50 133,73 130,96 128,20 125,72 

Доля резерва % 68,16 68,05 67,90 69,13 68,96 65,14 64,89 64,79 64,74 64,69 63,37 62,04 60,79 59,53 58,27 57,15 
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Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Ново-Стерлитамакская ТЭЦ 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Срок службы лет 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

Количество баков-

аккумуляторов  теп-

лоносителя 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 97,35 97,68 98,33 97,95 99,75 93,57 95,51 98,02 100,34 103,54 106,50 109,63 113,20 116,14 118,69 121,06 

Всего подпитка теп-

ловой сети, в т.ч.: 
т/ч - - 22,878 31,632 32,215 30,217 30,844 31,656 32,404 33,439 34,393 35,404 36,559 37,509 38,330 39,095 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч - - 46,900 49,662 50,577 47,441 48,426 49,700 50,874 52,499 53,997 55,585 57,398 58,888 60,177 61,379 

  сверхнормативные 
утечки теплоносите-

ля 

т/ч - - -24,022 -18,030 -18,362 -17,224 -17,581 -18,044 -18,470 -19,060 -19,604 -20,180 -20,839 -21,380 -21,848 -22,284 

  отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварийной 

подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 649,00 651,21 655,51 652,97 665,01 623,78 636,72 653,47 668,91 690,27 709,97 730,85 754,70 774,29 791,24 807,04 

Резерв (+) / дефицит 
(-) ВПУ 

т/ч 202,65 202,32 201,67 202,05 200,25 206,43 204,49 201,98 199,66 196,46 193,50 190,37 186,80 183,86 181,31 178,94 

Доля резерва % 67,55 67,44 67,22 67,35 66,75 68,81 68,16 67,33 66,55 65,49 64,50 63,46 62,27 61,29 60,44 59,65 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД СТЕРЛИТАМАК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2023 ГОД)  

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТА-
НОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ » 

  80445.ОМ-ПСТ.006.000 20 

Таблица 5.2 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых  сетей котельной КЦ-7 

Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

КЦ-7 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Срок службы лет 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Количество баков-

аккумуляторов  теп-
лоносителя 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 24,14 24,14 22,55 20,86 21,61 23,19 25,13 26,74 28,29 29,54 30,63 30,97 31,47 31,47 31,47 31,47 

Всего подпитка теп-

ловой сети, в т.ч.: 
т/ч - - 7,240 5,248 5,437 5,833 6,323 6,726 7,117 7,430 7,704 7,791 7,917 7,917 7,917 7,917 

  нормативные утеч-
ки теплоносителя 

т/ч - - 14,842 8,239 8,536 9,158 9,927 10,560 11,173 11,665 12,096 12,232 12,430 12,430 12,430 12,430 

  сверхнормативные 

утечки теплоносите-
ля 

т/ч - - -7,602 -2,991 -3,099 -3,325 -3,604 -3,834 -4,057 -4,235 -4,391 -4,441 -4,513 -4,513 -4,513 -4,513 

  отпуск теплоноси-
теля из тепловых 

сетей на цели ГВС 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 160,93 160,93 150,36 139,08 144,08 154,59 167,56 178,25 188,61 196,91 204,18 206,48 209,82 209,82 209,82 209,82 

Резерв (+) / дефицит 
(-) ВПУ 

т/ч 75,86 75,86 77,45 79,14 78,39 76,81 74,87 73,26 71,71 70,46 69,37 69,03 68,53 68,53 68,53 68,53 

Доля резерва % 75,86 75,86 77,45 79,14 78,39 76,81 74,87 73,26 71,71 70,46 69,37 69,03 68,53 68,53 68,53 68,53 
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Таблица 5.3 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых  сетей малых котельных ООО «БашРТС» 

Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

МК-1 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Срок службы лет 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Количество баков-

аккумуляторов  теп-
лоносителя 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

  отпуск теплоноси-

теля из тепловых 
сетей на цели ГВС 

т/ч 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 2,16 2,16 2,16 1,93 1,93 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 

Доля резерва % 95,65 95,65 95,65 95,71 95,71 95,68 95,68 95,68 95,68 95,68 95,68 95,68 95,68 95,68 95,68 95,68 

МК-2 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Срок службы лет 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 
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Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Количество баков-
аккумуляторов  теп-

лоносителя 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

 м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,50 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 5,25 5,25 5,25 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 5,00 5,00 5,00 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 

Доля резерва % 90,85 90,85 90,85 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 91,10 

МК-3 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Срок службы лет 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Количество баков-

аккумуляторов  теп-
лоносителя 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

 м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
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Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Доля резерва % 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 94,84 

МК-7 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Срок службы лет 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Количество баков-
аккумуляторов  теп-

лоносителя 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

 м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Резерв (+) / дефи-

цит (-) ВПУ 
т/ч 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Доля резерва % 99,36 99,36 99,36 99,36 99,36 98,64 98,64 98,64 98,64 98,64 98,64 98,64 98,64 98,64 98,64 98,64 

МК-10 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Срок службы лет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Количество баков-
аккумуляторов  теп-

лоносителя 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость  

баков-
аккумуляторов 

 м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой 
расход для подпитки 

системы тепло-
снабжения 

т/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Объем аварийной 
подпитки (химически 

не обработанной и 
недеаэрированной 

водой) 

т/ч 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

Доля резерва % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МК-14 

Производительность 
ВПУ 

т/ч 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Срок службы лет 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Количество баков-

аккумуляторов  теп-
лоносителя 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

 м3 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 0,58 0,58 0,60 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
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Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Резерв (+) / дефи-
цит (-) ВПУ 

т/ч 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

Доля резерва % 93,32 93,32 93,08 93,41 93,41 93,41 93,41 93,41 93,41 93,41 93,41 93,41 93,41 93,41 93,41 93,41 

 

Таблица 5.4 – Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых  сетей малой котельной АО «СРТС» 

Параметр  
Единицы 

измерения 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

МК-6 

Производительность 

ВПУ 
т/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Срок службы лет 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Количество баков-

аккумуляторов  теп-
лоносителя 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общая емкость  
баков-

аккумуляторов 

м3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Расчетный часовой 

расход для подпитки 
системы тепло-

снабжения 

т/ч 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,70 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Объем аварийной 

подпитки (химически 
не обработанной и 

недеаэрированной 
водой) 

т/ч 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28 4,64 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 

Резерв (+) / дефицит 
(-) ВПУ 

т/ч 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,80 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

Доля резерва % 82,95 82,95 82,95 82,95 82,95 81,64 81,64 81,64 81,64 81,64 80,11 78,05 78,05 78,05 78,05 78,05 
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Из таблиц 5.1 и 5.2 следует, что величины производительности ВПУ, установлен-

ных на Стерлитамакской и  Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, а также котельной КЦ-7,  доста-

точны на весь период действия схемы теплоснабжения.  

Из таблицы 5.3 следует, что величины производительности ВПУ, установленных на 

малых котельных АО «БашРТС»,  достаточны на весь период действия схемы тепло-

снабжения.  

Из таблицы 5.4 следует, что величина производительности ВПУ, установленной на 

малой котельной АО «СРТС»,  достаточна на весь период действия схемы теплоснаб-

жения.  
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6 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕК-

ТИВНЫХ БАЛАНСАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГО-

ТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕ-

НИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВ-

КАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИ-

МАХ, ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕ-

МЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, существенных  

изменений в существующих и перспективных балансах производительности ВПУ и мак-

симального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребите-

лей не произошло. 
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7 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТНЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ 

ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИС-

ТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУ-

ЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя в тепло-

вых сетях ООО «БашРТС» за  2018 – 2021 годы приведен в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в тепловых сетях ООО 

«БашРТС», тыс. м
3 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Потери теплоносителя в сетях ООО 
«БашРТС», в т.ч.: 

324,400 360,195 426,425 490,227 

нормативные 334,260 372,021 874,384 850,068 

сверхнормативные -9,860 -11,826 -447,959 -359,841 

 

Существенное увеличение нормативных потерь теплоносителя в 2020 году обу-

словлено передачей в ООО «БашРТС» в эксплуатацию ряда участков тепловых сетей 

АО «СРТС».  

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя в тепло-

вых сетях АО «СРТС» за  2018 – 2021 годы приведен в таблице 7.2. 

 

Таблица 7.2 – Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя  в тепловых сетях АО 

«СРТС», тыс. м
3 

Показатель 2018 2019 2020 2021 

Потери теплоносителя в сетях  АО 
«СРТС», в т.ч.: 

92,945 92,945 15,221 16,101 

нормативные 194,011 194,011 15,221 16,101 

сверхнормативные -101,066 -101,066 0,000 0,000 

 

 

 


